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En efercicio de las competencias que me confleren las articulos 5 y 9 de 1z Ley
de derondubica Chvil, publicada an Gaceta Offclal de la Republica Bolivariana de
Vanazuela N® 39,140 de fecha I7 de marzo de 2009; & articule 7 numerales 3
¥ 5 de la Ley del Inskitute Nacional de Agrondutica Cwvil, publicada en Gacela
Oficial de la Republica Bolvariana de Venervela N° 78337 de fecha
12 de diclembre de 2005,

Dicta,
La siguiente,

REGULACION AERONAUTICA VENEZOLANA 130
RAV 130 :
EXPLOTADORES DE SERVICIOS DE TRABAJOS AEREOS

CAPITULO A
GENERALIDADES

SECCION 130.1. OBJETO

La presente Regulacion en cumplimiente del Articule 77 de la Lley de
Aerandutica Civil tene por objeto dictar las normas para la obtencidn del
Certifficado de Explotador de Serviclos de Trabajas Adreos y ef control de sus
aperacianes.

SECCION 130.2 APLICABILIDAD

{a)  Esta regulacion, se aplicard 2 toda aeronave, de matrcula Venezolana o
de matricula extranfera, que realice en e territore naclonal Serviclos de
Trabajos Aéreas.

(b) Esta regulacion serd aplicable @ las aeronaves registradas en la
Republica Bolivarana de Venezuela que realicen trabajos aéreas fuera
del pais, en cuanto no 58 oponga @ Ia reglamentadion pertinente de las
Estados an los cuales operen.

{c) Las normas y excepdones que conlemple esta reguiaddn, para cada
casg, son aplicables exdusivamente cuande fas aeronaves realicen of

(d}

trabajo adreo corespondiante. Al efectuar una eperacion de vuela o
parte dal misme gue no esté comprendida dengro de dicha actividad, se
deberd cumplir con lo previsto en la RAV 81, "Operacidn General de
Agronaves”.

En una emergenda publica & biuar de un Certificado de Explotador de
Servicos de Trabajos Afregs que realiza operaciones bajo ests
Regulacion, puede adoptar la desviagon necesaria de las reglas
operativas para actvidades de busqueda asistenda y salvaments, con
12 autorizacion expresa de (@ Autordad m::a'ua'ca.

SECCION 130. 3 DEFINICIONES

Para el propdsite de esta regulacidn se aplicaran las siaulentes definicones.

fa)

0}

fc)

(el

e}

()

(o

h)

Trabajos aéreos.- B todo serviclo especalizado distinto al transporte
aéreg comercial efectuade mediante la ubilzagdn de seronave, puede
ser remunerado o gratuito y requiere del Certificado emitido conforme a
las normas téenicas.

Agroquimicos.- (Defensive Agricela). Cualquier sustanaa o mesda de
sustancias destinadas a.

{1} Prevenir, aliminar, repaler, o atenuar cualguier tipo de insectos,
roedores, hongos, hierbas dafings, ¥ cualquier ofra forma de vida
animal ¢ vegetal, que la Republica Bolivariana de Venerusela
degiare que s2an una peste;

(i) La reguiacidn de cregimiento de piantas, defoliantes o secantes.

Cartificado de Explotador de Servicios de Trabajos Aéreos.- &
o documento emitide por la Autoridad Aerondulica, mediante e cual
autoriza a una persona funidica @ realizar operadiones coimo Explotador
de Senvicios de Trabajos Aéreos

Combinacidn helicdptere / carga.- Combnacones de wn
helicdpterp y una carga externa, incuyendo fos dispositivas de fjacion
de la carga. Las combinagiones de carga dal helicdplero se designan
come dase "A”, clase "B dase "CTy dase "D de (a forma siguiente:

() Clase A.- Cuando I3 carga externa no puede moverse libremente,
ne se pusde arrgjar y no s extiende por debalo def tren de
aterrizafe. Elemplo: Plaguicddas o equipes contra incendlo,
contenedores, camilas extemas.

(i)  Clase B.- Cuando la carga externa puede ser hberada y durante
13 operadidn del halicdptern, es levantada de fa tierra o del agua.
Ejemplo; Esiinga normal, finea larga.

(i) Clase C.- Cuande la carga externa puede ser iberada y durante
i3 operacidn del helicoptero, permanece én cortacte con la berra

o & agua. Ejemplo: Mangas de agua, remolque de ung
embarcacian.

(v} Clase D.- Cuando la carga externa es diferente a la de las Oases
A, B o Cy ha sido espeaiicamente aprobada por (@ Autoridad
Aerondutica para tal operacion. Elempla; Obveras, camarograros,
artistas, elc, suspendidos en plataforma aeromovil

Explotador de Servidos de Trabajos Adreos.- Persona Jundica
titular de una Habiltacdn Administrativa gque le autonza para la
prestacion remunerada o graluita del Senvido de Trabajos Adreos, previo
el cumplimiento def procesp de certificaddn y la emisidn de sus
espegificaciones de operacion comespongiente;

Linaa larga.- No es liberada funto con i3 carga y Hene una lengitud de
cable de mds de veinte (20) metros.

Eslinga.- Puade ser liberada funto con fa carga y Hene una langitug de
cabie ge une (1) hasta veinte (20) metros.

Permiso de Explotador de Serviclos de Trabajos Adreos.-
Habilitacidn Administrativa emitida por la Autoridad Aerondutica mediante
I3 cual se suloriza & una persona Jundica para prestar Senicos de
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SECCION 267.2 DETERMINACION DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE,

a) E Institute Naclonal de Asrondutica Ohil, es la autoridad
encargada del desarrolio de 3 gestidn de la Navegacdn Adrea
en la Republica Bolvariana de Veneruela, y determinard de
acuerdo con las disposiciones de esta regulacidn, los espacos
adérecs, aeropuertos y aerddromos donde  corresponda
suministrarse o seniclo de los sistemas de telecomunicadones
Aeronduticas de ayuda a la navegacidn adrea de comunicaciones
de voz y datos aeronduticos, dentro de la2 Regicn de Informacidn
de Vuelo de Malguets, una vez decidide lo que antecede, ef
Estado tomard las medidas necesanas para que tales senidos se
surinistren  de conformidad con lo  establecido en  esta

reguiacidn,

b) La autoridad aerondubica fscalizara a las instituciones y &f
personal  encargado de suministrar las Instalaciones y &
mantenimiento  por parte del proveedor del servicio de los
equipos de ayudas @ [a navegacign aérea, y sus fundones y
atribuciones serdn establecidas de acuverdo &l ordenamiento
Juridico gue regula la materia,

CAPITULO B
SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE DATOS DIGITALES

SECCION 267.3 DEFINICIONES.
Para e propdsito de la presente Regulacidn, se deffne:

ACCESO MULTIPLE POR DIVISION EN EL TIEMPO (TDMA). Un plan
de acceso multiple basado en la utiizacidn en tempo compartido de un
canal RF que wiliza: 1) Intervalos de Hempo discretos contiguos como af
recurso fundamental compartids; y 2) un confunto de prolocolos
operacionales que permiten a los usuarios inferactuar con una estacidn
principal de control para obfener acceso al canal,

ALOHA A INTERVALOS. Estrategia de acceso aleatoro por fa cual
multiles usuarmos tenen acceso independiente al mismo canal de
comunicaciones, perp cada comunicacidn debe imitarse @ un intenvalo de
tiempo fijo. Todos los USLUANos CONOCEN (& estructurd comun de infervalos
de tiempao, pero no existe minglin otro too de coordinacidn entre allos,

BASE DE DATOS. Uno o varos archivas de datos estruciurados de manera

gue pueden extrasrse datos de los archives para aplicaciones apropiadas y
actuakizarios.

CAPACIDAD DE INICIACION DE ENLACE DE DATOS (DLIC). Aplicacidn
de enlace de datos gue proporciona la funddn de intercamiar las direcdiones,
nombres y numeros de versidn gue saan necesanios para inidar aplicadiones
e enlace oe dalos.

CIRCUITO VIRTUAL CONMUTADO (SVC). El procedimiento de
gestidn de circuitos primarios proporcionado mediante & profocolo IS0
B208. Llos recursos de red se asignan dindmicamente cuando son
necesarios y se fiberan cuando ya no son Necesanos.

COMUNICACIONES, NAVEGACION ¥ VIGILANCIA (CNS). Son todos
fos equipos v sistemas de comunicaciones, navegadidn y vigllanda, para dar
una segura  prestacidn de Jos Senvidos de Trdnsito Adreg,
Telecomunicaciones Aeronduticas, Servicio de Informacidn Aerondutica,.
Meteorologia, Busqueda, Asistenda y Sahamento y, Bomberos
Aeronduticos de los Servicios a la Navegacidn Aérea.

CONTROL DE CALIDAD. Farte de la gestidn de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de calidad. Proceso de regulacidn a través
del cual se puede medir la calidad real y compararlas con fas normas y
actuar sobre la diferendla, Técnicas operadionales y actividades utilizadas
para cumplir con los requisitos de calidad 150,

CORRECCION DE ERRORES SIN CANAL DE RETORNO (FEC).
Procesp gque consiste en afdadir informacidn redundante a 2 sefal
transmitida de manera que sea posible corregir en &f receptor, los erores
Incurridos durante la transmisidn,

CORTAFUEGOS (FIREWALL). Disposithve que protege los recursos de
wna red privada de usuanos provenientes de ofras  reges.
Fundamentaimente, un cortafiegos en estrecha colaboraddn con un
encaminador, filtra todos los paguetes de una red anfes de decidir st o
transmite hadia su destine. Por lo general, ef cortafuegos se instals fuera del
resto de la red de manera gue fas solictudes de entrade no pasen
directamente a fos recursos de red privada.

COSPAS-SARSAT. organizacidn de cardcter humanitario e internacional
para la busqueds y salvamento de personas en peligro, que utiiza un
sistema de satélites para detectar y localizar las sefiales emitidas por las
radiobalizas de emergencia instaladas en las embarcaciones, [as acronaves
0 transportadas por personas en case de sinlestros,

i

DE EXTREMO A EXTREMO. Indicacidn perteneciente o refathe a la
{otaligad de wn treyecto de comunicadiones, ordinaramente desde 1, la
Interfaz entre la fuente de infarmadidn y el sistema de comunicaciones en
& extremo de transmisidn hasts 2 la interfaz entre of sistema de
comunicadiones & usuade de la informacidn, o & procesador, o la
aplicacidn, en el axtremo de recepdidn,

DESVIACION DOPPLER. Desviacidn de frecuencia observada en un
receptor gebldo al movimiento relativo de transmisar y receplor.

DIRECCION DE AERONAVE. Combinacidn dnica de veinbicuatro bits
disponitve para su asignaddn @ una aeronave, para los fines de
comunicaciones aerotermestres, navegacidn y vighancra,

ENCAMINADOR (ROUTER). Dispositivo que determing & prdximo punto
de la red hacla ef que se debe enviar un paquete de datos en ruta hadla su
destino, El encaminador estd conectado como minimo a dos redes y
determing por gué caming enviar cada paquefe de datos basdndose en 3
comprensidn del estado de Jas redes & las que estd conectado. los
encaminadores crean o mantienen una lista de las rutas disponibles y
uliizan esa informacidn para determinar la mefor ruta para un determinado
paguete de datos,

ENLACE DIGITAL EN VHF (VDL). Subred mdvil constituyente de la red
de telecamunicacionss asronduticas (ATN), gue fundena en la banda de
frecuencias VHE mdviles aeronduticas. Ademds, ef VDL puede propordionar
funciones afenas a fa ATN, tales come, por efemplo, la vor digitalrads,

ESTACION TERRENA DE AERONAVE (AES). Estacidn terrena mdwil del

ESTACION TERRENA DE TIERRA (GES). Estacidn terrena del senvicio fijo
por satélite o, en algunos casos, del servitio mdvil aerondutico por satdite,
instalada en tierra en un punto fijo especiicado para propordionar Ln enlace
de alimentacdion al senviclo mowil aerondutico por satélite,

GARANTIA DE CALIDAD. Todss las actividades planificadias y sistemdticas
realizadas dentro del sistema de calidad que =2 ha demastrado que son
necesanias para ung confianza adecuada de que la entidad
cumplird con fos requisitos de calidad (IS0 8208) y la (IS0 IEC 7495.1)

rmmmmmmmmmmmm

Navegacidn y Vigilandia del Instituto Naclonal de
alemdum Owll, encargados de las certificaciones, inspecdiones g
vigilandia y supenision permanente de todos los equipos ' sistemas ONS y
estacionas an Herra de ayuda a la navegacidn adrea,

MODO CIRCUITO. Configuradidn de la red de comunicaciones gue
conflere la aparfencia a & aplicacidn de un trayecto de transmisidn
especializade.

MULTIPLEX POR DISTRIBUCION EN EL TIEMPO (TDM). Estrategia
de comparticidn de canal por la que se establece una secuendla en bempo
o, en & mismo canal, de paquetes de informacidn provenientes de la
misma fuente pero hacla destinos distintos.

PAQUETE, La unidad bdsica de transferencia de datos entre dispositivos
de comunicaciones dentro de fa capa de red.

PERFORMANCE DE COMUNICACION REQUERIDA (RCP).
Declaracidn de los requisitos de performance de las comunicaciones
aperacionales en apoye de funciones especificas de ATM.

POTENCIA ISOTROPA RADIADA EQUIVALENTE (P.LR.E.) Producto
de la potencla suministrada a la antena fransmisora vy la gananda de
antena en una direccion determinada en relacidn con una antena isdtropa
{ganancia absoluta o isdtropa),

PRECISION DE VELOCIDAD DE TRANSMISION POR CANAL.
Pracisidn relativa del reloj con ef gque se sincronizan los bits
transmitidos por canal. Por ejempla, @ una velocidad de transmisidn por
canal de 1,2kbits/seg, un error mdxime de una parte en 1(F implica que el
error méximo admisible en ef refof es de 21,2 x 107 Hz.

PROPORCION DE ERRORES EN LOS BITS (BER). Nimero de
errares én los bits en una muestra, dividido por el numero total de bits de
la muestra, obfenido generaimente come promedio @@ NUMErgsas
muestras del mismo Hpo.

PROTOCOLO DE CAPA DE PAQUETE (PLP). Frotocolo para establecer
¥ mantener |a conexidn entre entidades de nivel par en la capa de red y
para transferir paquetes de datos entre ellas. En el contexto de esta
norma, la expresion se refiere al protocolo definido por la Norma [50
8208 segun se aplica en este documento,

PUNTO A PUNTO. Perfeneciente o relative a fa interconexidn de dos

- dispositives, particulammente  instrumentos de  usuarp de extremo.

Trayecto de comunicaciones de serviclo cuyo objefive consiste en
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conectar dos usuarios de extremos discretos; por confraposicidn al
sorviclo de radiodifusidn o al senviclo multipunto.

RED DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS (ATN).
Arquitectura entre redes gue permite el interfuncionamienta de fas
subredes de datos de tierra, aire y tierra y avidnica, avemisa; mediante la
adopcidn de servicias y protocolos con equipo comun de interfaz basados
en el modelo de referencla para fa Interconexidn de sisfemas abierfos
(OSI) de la Organizacidn Internacional de Normalizacidn (150).

RELACION DE ENERGIA POR SIMBOLO A DENSIDAD DE RUIDO
{EsNg). Relacidn entre el promedio de energla transmitida por simbolo
de canal y el promedio de potencia de ruide en una anchura de banda de
IHz, habituaimente expresada en dB. Para la A-BPSK y A-QFSK un
simbola de canal se reffere & un bit de canal,

RELACION DE GANANCIA A TEMPERATURA DE RUIDO. La
relacidn, habituaimente expresada en dB entre K, entre la ganancla de
antena y el ruido en la salida del receptor del subsistema de antena. &
ruido se expresa como la temperafura a la que debe elevarse una
resistencia de un ahmio para produclr la misma densidad de potencia de
ruide.

RELACION DE PORTADORA A DENSIDAD DE RUIDO (C/Na).
Relacidn entre la potencia total de portadora y la potencia promedio de
ruido en una anchura de banda de IHz habituaimente expresada en
gBHz.

RELACION DE PORTADORA A TRAYECTOS MULTIPLES (C/M).
Relacidn entre la potencia de portadora recibida directamente, es dlacir,
sin reflexidn, v la potendia de trayectos muiltiples, es decir, la patencia de
portadora recibida por reflexidn,

i
RETARDO DE TRANSITO. En los sistemas de datos por paquete, el.
tiempo transcurrido entre una peticidn de transmision de un paquete de .
ensambiado de datos y una indicacidn en &l extremo de recepcidn de que.
&l correspondiente paguete ha sido recibido ¥ de que estd préparado para’
sar utilizado o transferida.

SERVICIO DE DIRECTORIO (DIR). Serviclo basado en fa serie UIT-T
X.500 de recomendaciones que proporciona acceso a Informacidn
estructurada y permite el manefo de dicha informacidn que se relaciona
con [a operacidn de fa ATN y sus UsLanios,

SISTEMA DE MANEIO DE MENSAJERIA AERONAUTICA. AMHS.
Sistema completo para &l manejo del senvicio de mensajeni fifa aerondutica,
mediante la aplicacidn de encaminamiento de los mensajes para uso general
gue maximiza las ventajas de las técnicas modemas de gestion de redes.

SUBRED EN MODO 5. Uno de los medios para ejecutar un intercamiio
de gdatos digitales mediante el usp de interrogadores y transpondedores
del radar secundario de vighandia {SSR) en Modo 5, de conformidad con
protocolos definidas.

TECNICOS EN RADIOCOMUNICACIONES AERONAUTICAS (TRA):
profesionales y especialistas en sisternas efectrdnicos CNS/ATM, para la
seguridad eperacional del trdnsito adreo (ATSEP- DACT), responsables de
la proyeccidn, instalacidn, mantenimientos, preventivos, corectivas y
predictives de fos equipos, sistemas y estaciones CVS.

USUARIO DE EXTREMO. Fuente primera o usuanp ultimo de la
informacidin,

VELOCIDAD DE TRANSMISION POR CANAL. Velocidad & la cual se
transmiten las bits por canal RE. Entre estos bits se incluyen aquelios de
alineacidn de trama y de comeccdn de errores, asi como los de
infarmacidn, En la transmisidn en rdfagas, /a velocidad de transmisidn
por canal se refiere a la veloddad instantdnea de rdfaga durante el

perfodo de fa rdfaga. 'fgg
capfruLo ¢ =
RED DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS. :
¢
SECCION 267.4 DEFINICIONES

APLICACION. Uso final de un sistema de Infarmacidn, por contraposicion
con ef sistema en s mismo.

APLICACION AIDC. Aplicacidn ATN para el intercambio de informacidn
de control de frénsito adreo (ATC) entre dependencias ATS (ATSL) a
efectos de notificacidn y coordinacidn de los wuelos y para fas
transferencias de control, comunicaciones, datos de wigilancia y daros
generales.

APLICACION ATIS. Aplicacidn FIS que presta apayo al ATIS.0

APLICACION CPDLC. Aplicacidn ATN gue proporciona un medio de
comuricacidn de datos ATC entre dependendias ATS de control, receptora

0 subsiguiente y la aeronave mediante subredes aire 3 tierra y terra a

bierra, en 3 que se observa la fraseologla de la OACT empleada para ias
comunicaciones orales ATC vigentes.

APLICACION DE GESTION DE CONTEXTO (CM). Aplicacidn ATN que
Proporciona un servicie de conexion para la entrada inicial de la aeronave
en la ATW y un directorio de todas las demds aplicaciones de enlace de
datos de a bordp, También incluye funciones para transmitir direcciones
entre dapendencias ATS Gestidn de contexto es fambidn una expresidn
reconociga gue se utiliza en fa capa de presentacidn OS5I, & uso Ol y & uso
en ia ATN nada tienen an comun,

APLICACION FIS. Aplicacidn ATN gue proporciona @ 1as aeronaves
informacidn y avisos Utiles para 13 realizacidn segura y eficaz de los

APLICACION METAR. Aplicacidn FIS que presta apayo al METAR.

AUTENTICACION. Frocedimiento utilizado para asegurar fa identidad
e una persana, usuario o enfidad de red.

CLASE DE ATSC. E pardmetro dlase de ATSC permite al usuario ATSC
especificar g calidad de serviclo gque se espera de los datos ofrecidos, Ef
valor de I3 clase de ATSC se especifica en términos de retardo de
transito ATN de extremo a extremo con una probabilidad del 95%.

COMUNICACION AERONAUTICA ADMINISTRATIVA (AAC)
Comunicacidn utlizada por las empresas explotadoras aeronduticas para
fas aspectos comerdales de explotacidn de sus vuelos y senvicios de
transporte, Esta comunicacidn se utiiza con diversos fines, tales como
vuelos y transporte terrestre, resernvas, despliegue de tripulaciones y
asronaves o cualesguiera ofros fines logisticos gue permitan mantener
o mefarar [a eficiencia de operacidn giobal de los vuelos,

COMUNICACION DE DATOS ENTRE INSTALACIONES ATS (AIDC).
Intercamblo automatizado de datos entre dependencias de senvicios de
trdnsito  adreo, particwlarmente en  materla de coordinacidn
transferencla de vuelos.

COMUNICACIONES AERONAUTICAS DE LOS PASAJEROS
(APC).

Comunicaciones de vor y datos relacionadas con servidlos afenos a la
qumaﬁ&maﬂwﬁrmrammmfa
tripulacion para comunicaciones privadas.

COMUNICACIONES ATS (ATSC). Comunicacidn relaclonada con los
senvicios de transito adreo, comprendido e control de trénsito adreo, &
informacidn aerondutica y meteoroldgica, 2 notificadidn de posicidn y fos
serviclos refaclonados con la seguridad y reguiaridad de los vuelos. En
esta comunicacidn intervienen una o varlas administraciones de
serviclos de trdnsito adreo, Estos (érminos se ublizan con fines de
administracidn de direcciones.

COMUNICACIONES ENTRE CENTROS (ICC). ICC es una comuni-
cacidn de datos entre dependencias ATS en apoyo de los servicios AT
tales come notificacidn, coordinacidn, transferendia de control, planificacidn

de fos wuelos, gestidn de' espacio adreo y gestidn de afluencia def |
trdnsito adreo.

A

COMUNICACIONES POR ENLACE DE DATOS CONTROLADOR A
PILOTO (CPDLC). Un medio de comunicacidn entre &l pllofo y &f
controfador utilizando enlace de dafos para fas comunicaciones ATC.

CONTROL DE LAS OPERACIONES AERONAUTICAS (AOC).
Comunicaciones necesarias para efercer la autoridad respecto a fa
Iniclacidn, continuacidn, deswiacidn o terminacidn de wn vuelo, por
razones de sequridad, regularidad y eficiencia.

DEPENDENCIA ATS (ATSU). Expresidn genénca que se apliica, segun ef
caso, a4 und dependencia de control de trdnsito adreo, & un centro de
informacidn de wvuelo o a una officing de notificacidn de los seniclos de
transito adrao.

ENTIDAD. Bemento activo de cualguier capa que puede ser una entidad de
soporte idgica (por efemplo un proceso) o una entidad de soporte fisico [por
ejermpio Una microplagueta inteligente de [0 (entraday/salida)].

ENTIDAD DE APLICACION (AE). Farte de un proceso de aplicacion
reladianado con las comunicaciones en & entorno OS5I, Los aspectos de un
proceso de aplicacion gue deben tenerse en cuenta con fines OSI estdn
representados por una o varnas AE.

GESTION DE CONFIGURACION. Elemento de gestidn de sistemas ATN
que permite @ los administradores camblar la configuracidn de elementos
distantes.

GESTION DE CONTABILIDAD, Elemento de gestidn de sisternas ATN para
vigilar y limitar &f uso que de los recursos de Ia red hacen los usuarios.
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GESTION DE EFICACIA. Elemento de gestidn de sistemas ATN para vigilar
¥ evaluar iz eficacia de fos sistamas,

Fi
GESTION DE FALLAS, Elemento de gestidn de sistemas ATN para

detectar, alslar y corregir probiamas.

GE STION DE SEGURIDAD. Elemento de gesticn de sistemas ATV para
control de accese, autenticacidn e integridad de fo: datos.

GESTION DE SISTEMAS ATN (5M). Grupo de elementos para controlar,
coordingr  y supenvisar oS recursos  gue  permiten  establecer  fas
comunicaciones en & entorno ATN. Entre estos elamentos se incluyen ia
gestidn de fallas, la gestidn de contabilidad, la gestion de configuracidn, la
gestidn de eficacia y la gestidn de seguridad.

INFORMACION DE APLICACION. Se refiere a los nombres de
aplicacidn (p. ef, calfficadores de AE como ADS y CPC), Jos nimeros de
versidn y las direcciones (TSAP largo o breve, segun se requiera) de cada
aplicacidn,

INTEGRIDAD DE LOS DATOS. Probabifidad de que los gatos no han sido
alterados ni destruldos.

METAR.D. Acrdnimo que se utiliza para designar el servicio de informes
meteoroldgicos aeronduticos por enface de datos.

MODELO DE REFERENCIA PARA INTERCONEXTON DE SISTEMAS
ABIERTOS (OSI). Modelo que proporciona un enfoque nommalizado of
disefio de red a base de mddulas por los que se subdividen fas confuntos
complefos de funciones en siefe capas mds manejates, independientes y
fundlonales, Comvencionalmente se habitualmente las capas en
pilas verticales. El modelo de referencla OS5I se define en ISOJEC 7496.1.

anmmnﬂmmmmmwﬂsaam&
un requisito técnico de alto nivel obtenido a partir de los requisitts
operacionales, limitadiones  tecoldgicas  y  restriodones  normative s
{administrativas e institucionales). Las requisitos de nivel def sistema sinven
de pase para los requisitos funcionales y para los req uisitos de los niveles
fnferiores,

Ve

RETARDO DE TRANSITO. En los sistemas de datos por paguete, e
tempo transcurride entre una pelicidn de transmisidn de un paguete de |
ensamblado de datos y una Indicacidn en el extremo receplor de que el
correspondiente paguete ha sido recibide y de que estd preparado para ser
utifizadio o retransmitigo.

SERVICIO AUTOMATICO DE INFORMACION TERMINAL (ATIS).
Suministro automdtico de Informacidn reguiar, acfualizada, 2 las aeronaves

gue fegan y a fas que salen, durante (as 24 horas o determinada parte de
las mismas.,

SERVICIO AUTOMATICO DE INFORMACION TERMINAL POR
ENLACE DE DATOS (ATIS.D). Suministro del ATIS medante enlace de
ditos,

SERVICIO AUTOMATICO DE INFORMACION TERMINAL VOZ
(ATIS.VOZ). Suministro del ATIS medante radiodifusiones vocales
continuas ¥ repebtivas.

SERVICIO DE COMUNICACIONES DE LAS E.IFH SUPERIORES
(LIL). Expresidn relacionada con las capas de sesidn, presentacidn y
aplicacidn del modealo de referencia 051,

SERVICIO DE COMUNICACIONES INTERRED. Arguitectura entre reges
gue permite &l interfuncionamiento de las subredes de datos de tiera, aire 8
terra vy avidnica, mediante la adapdidn de senioos p protocolos con equipo
comun de interfaz basados en el modelo de referencia 150,051

SERVICIO DE DIRECTORIO ATN (DIR). Servicio que hace posibie que
una entidad de aplicadidn o un usuaro de la comunidad ATN consulfe una
base de datos de directorio distribuida y extraiga informacidn sobre las
capacidades de direccionamients, sequridad y técnicas de ofros usuarios o
entidades de la comunidad ATV,

SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO (FIS). Servicio cuya
finalidad es aconsejar y faclitar informacidn Ut para /a realizacidn segura
eficaz de los vuelos,

SERVICIOS DE SEGURIDAD ATN. Conjunto de disposiciones sobre
segunidad de informacidn que permiten 3 sistema receptor de extremo o
Intermedtio identificar (o sea, autenticar) inequivocamente Ja fuente de la .
informacidn recibida y venificar la integridad de dicha infarmacidn,

SERVICIO DE TRANSITO AEREO. Expresidn genérica que se apiica,
segun e casg,  los senvidias de informadidn de vuelp, alerta, asesoramiento
de [rdnsito adre, control de trdnsito aéreo (serviclos de control de drea,
control de aproximacidn o control de aerddroma).

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE MENSAJES ATS [(ATSMHS).
Procedimientos wtilizados para intercambiar mensajes ATS por fa ATN en

1

forma tal que la transmisidn de un mensaje ATS por el proveedor de
senvicios no esté correlacionada en general con la transmisidn de otro
mensafe ATS.

SERVIDOR DE GESTION DE CONTEXTO (CM). Elemento ATS que
proporciona informacidn de aplficacidn refativa a otras ATSU a las
Aeronaves o @ las ATSU que fa soficitan.

SISTEMA DE EXTREMO (ES). Sistema que contlene las siefe capas 051
¥ une o varles procesos de aplicacidn de usuario de extremo.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE MENSAJES ATS (AMHS). Conjunto
de recursos de computacidn y comunicaciones mplantados por las
organizaciones ATS para proporcionar el serviclo de tratamiento de
mensajes ATS.

SISTEMA INTERMEDIO (IS). Sistema que ejecuta funclones de
retransmisidn y de encaminamiento y comprende (as tres capas inferiores
del modelo de referencia 051

SUBRED. Implantacidn efectiva de una red de transmisidn de datos que
emplea un protocole ¥ un plan de direccionamiento homogéneos y que
estd bajo ef mando de una sola autoridad,

TRAYECTO AUTORIZADO. Trayecto de comumicaciones que & admi- -
nistrador o administradores de un dominio o dominios de encaminamiento
han definido previamente como adecuado para determinade tipe y
categona de trdfico de mensafes.

VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMATICA (ADS). Técnica de
vigiiancia que permite a las aeronaves proporclonar aulomdticamente,
mediante enface de datos, agueffos datos extraidos de sus sistemas de
navegacidn y determinacidn de la posicidn instalados a borde, fo que
incluye la identifficacidn de la aeronave, su posicidn en cuatro
dimensiones y otros datos adicionales, de ser apropiado.

SECCION 267.5 GENERALIDADES

d) Reguisitas para la implementacidn de fa ATN se efectuard en
la base de acuerdos regionales de navegacidn adrea, estos
deberdn especificar el drea en que los estandares de comunicacidn
son aplficables a la para la ATN / OS5I o 1a ATV / IP5.

d) La red de telecomunicaciones aeronduticas (ATN) incluye entidades
de aplicacidn y senddos de comunicaciones gue permiten el
interfunclanamiento de fas subredes de datos de tierra, aire a terra y
abidnica, mediante fa adopcidn de senvcios y protocolos con
equipa comun de interfaz basados en el modelo de referencia para la
interconexidn de sistemas abiertos (OSI) de l2 Organizacidn
Internacional de Normalizacidn (150).

d) La ATN, y los procedimientos de aplicacidn comespondientes, se
disefiaron para servir de apoye a los sistemas de comunicadiones,
navegacidn, wvigilancia y gestidn del trdnsito adreo [CNS.ATM). La
ATN:

1) Tiene por finalidad especifica y exdusivamente proporcionar
servicios de comunicaciones de datos @ fos organismas
proveedores de serviclas de transito adreo y a las empresas
explotadaras de aeronaves para los sigulentes tipos de trafico
de mensajes de comunicaciones: ,,;""

(i) Comunicaciones de los servicios de transito adreo (ATSC);
(¥} Control de operaciones agronduticas (AOC).

(W) Comunicaciones aeronduticas administrativas (AAC) ¥
(%) Comunicaciones aeronduticas de los pasaferos (APC)

(2) Las apfcacionss ATV definidas en b aciualdad se gaboraron pare proporoionar
Senvigns g8 comLUnicacones, Viglanoia e informacidn. Edas aplcacionss benan
Jpor ayieto dar 2poyvo 2 Jos senvidas sguentes:

{1) Sandgio die transito adreo (ATS), senddos de informadidn de welb (FI5) y
sanvico g alerta,

(7) Gesticn die afluandia o transito adreo (ATRM); ¥

{)Gestidn df espacio adreo,

(3) Proporclonard  servicios de comunicaciones de datos a
enligades de aplicacidn en apoyo de:

{1 La entrega de senvicios di fransitp adreo (ATS) 3 s asronaves;

{¥) 8 intercamibio de informacidn ATS enire dispendendias ATS;

(W) Otras aplcaciones, akes como & conirol e s gperaciones seronduticas
(A0C) p s comunicaciones asronduticas adminstratias (AAC)

SECCION 267.6 REQUISITOS DEL SISTEMA ATN

fa) la ATN utiiza las normas de comunicadones  pard
interconexidn de sistemas abiertos (OSI) de la Organizacidn
Internacional de Normalizacidn (ISO).
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(&) La Arﬂ' proporciona fos  medios para  facilitar la
transicidn a futuras versiones de las entidades de aplicacidn o de los
servicias de comunicaciones @ igualmente permite gue los actuales
usuarios y sistemas de la AFTN/CIDIN efectuen la transicidn hacia
la arquitectura ATH.

{c) B gateway AFTN / AMHS garantizard la interoperabilidad
de Jas estaciones AFTN y CIDIN y redes con la ATN.

(@)la ATN dispone lo necesaric para que  Unicamentg
la dependencia ATS de control pueda proporcionar Instrucciones '

ATC a las aeronaves gue operan en el espacio adreo de |3 Republica
Bolivariana de Venezuela. i

fe) La ATN pemnite e encaminamiente sobre 13 4&'::.-5.‘."E
de criterios previamente definidos.

(A La ATN  dispone de los medios para definlr  las
comunicaciones de datos que pueden transmitirse unicamante por
los trayectos autorizados con respecto al tipo y categoria de trdfico
de mensajes especificados por el usuario,

fg) La ATN permite e intercamblo de informacidn  de
aplicacidn para indicar que se dispone de wno o varios [rayectos
autorizados.

{h) La ATN notifica a los procesos de aplicacidn apropiados cuando no
se disponga de trayecto autorizado.

{1 La ATN dispone de los medios para el direccionamiento univoco y sin
ambigiedades respecte de todos los sistemas de extremo &
intermedios de la ATN.

() La ATN permite que el destinatario de un mensaje identifique af
originador del mismo,

k) Lta ATN apoyard las comunicaciones de datos de oS
sisternas fijos y mdviles

{1} La ATN dispone de lo necesario para ulilizar eficientemente las
subredes de anchura de banda limitada.

{m) La ATN permite a conexidn de un sistema intermedio de aeronave
con un sistema intermedlo de tierra wia subredes mowiles
coexistentes.

{n) La ATN permite la conexidn de un sistema intermedio de aeronave con
muiitiples sisternas intermedios de terra.

(o) La ATN permite el Intercambio de informacidn sebre direcciongs:
entre entidades de aplicacion. i

(p) La ATN tene la capacidad para establecer, mantener, liberar e
interrumpir asociaciones entre aplicaciones para par en la aplicacidn
de comunicacionas por enface de datos
controlador a piloto (CPOLC).

{a) La ATN tiene capacidad para establecer, mantener, liberar e
interrumpir aspciaciones entre aplicacidn par a par en la aplicaddn
del serviclo automético de informacidn termingl (ATTS).

fr) La ATN tene capacidad para establecer, mantener, fiberar e
interrumpir asociaciones entre aplicaciones en la aplicacidn de los
senvicios de fratamiento de mensajes ATS (ATSMHS).

{s) La ATN tiene capacidad para establecer, mantener, liberar e

interrumpir asaciaciones entre aplicacidn par a par en la aplicacidn de
comunicaciones de datos entre instalaciones ATS (AIDC).

(t) La ATN tene capacidad para establecer, mantener, liberar e

interrumpir asociaciones entre aplicacidn par & par para &l
intercambio de informacidn de guia.

{u) La ATN Hene capacidad para establecer, mantener, fberar €
Interrumpir asociaciones entre aplicacionss para enlidades pares para
utllizar la gestidn de sistemas (SM).

(v} La ATN tene capacidad para establecer, mantener, liberar e
interrumpir asociaciones entre apiicaciones para entidades pares para
utitizar el senvicio de Informe metecroldgico aerondutico ordinario
(METAR).

(w) La ATN puede transmit, retardar v entregar mensajes acorde con ki
dlasificacidn de prioridad sin discriminadiones ni demoras injustificadas.

() La ATN dispondd de comunicacdn de acuerdo con & performance e
COMUNiCacion requenda (RCF). (Rert Doc. 8869 OACT).

(¥) Las aplicaciones del sistema proporcionan los servicios 5

para el funcionarmiento de la AT, g i

ke !
{z) La ATN dard apoyo a las aplicaciones de capacidad de iniclacidn de
enlace de datos (DLIC) cuando se Implanten los enlaces de datos
alre-flerra.

{aa)la capacidad de iniciacidn de enlace de datos (DLIC) se define en
af Manual de aplicaciones de enlace de datos para los servicios de
transito aéreg (Doc. 9694, Parte I OACT)

{bb)Cuanda se ponga en funclonamiento el AMHS y/o los protocolos de
seguridad, e sistema de extremo ATN/OSI dard apoyo a las
fundiones de aplicacidn del directorio de servicios (DIR) sigulentes:

I extraccidn de informacidn de directorio; y
i modificacidn de informacidn de directorio,

Aplicaciones tierra-tierra
La ATN tendrd capacidad para dar apoyo a 1as sigulentes aplicaciones:

a)la comunicacidn de datos entre instalaciones ATS (AIDC);
¥

b} las aplicaciones de serviclo de tratamiento de mensafes
ATS (ATSMHS).

CAPITULO D
ENLACE DIGITAL AEROTERRESTRE VHF (VDL)

SECCION 267. 7 GENERALIDADES

Ef enlace digital de muy alta frecuencia (VHF) (VDL) en Modo 2 y el VDL en
Modo 4 proporcionan 13 capacidad para servicles de dalos. £l VDL en
Modo 3 proporciona la capacidad para servicio de voz y de datos. La fundidn
gde datos es una subred movi que farma parte de k& red de
telecomunicaciones aeronduticas (ATN), B/ VDL puede ademds desempeiar
funciones afenas a la ATN. f= &
SECCION 257.8 DEFINICIONES. e
Acceso miitiple por divisién en el tiempo (TDMA). Un plan de
acceso muiltiple basade en la utilizacidn en tiempo compartido de un
canal RF que utiliza: 1) intervalos de empo discretos contiguas come e
recurso fundamental compartide; y 2) un conjunto de protocolos
operacionales que permiten a fos usuarios Interactuar con una estacidn
principal de control para obtener acceso al canal.

Acceso miltiple por divisidn en el tiempoe autoorganizado
(STDMA). Un plan de acceso multiple basado en la utilizacldn en
tlempo compartido de un canal de frecuencia radioeléctrica (RF) que
emplea: intervalos de btempo discrefos contiguos como e recurse
fundamental compartido; ¥ un confunto de protocolos operacionales que
permiten a los usuarios conseguir acceso a estos intervalos de tempe sin
depender de una estacion principal de control.,

Calidad de servicio. Lla informacidn comespondiente 3 fas
caracteristicas de transferencia de datos utilizados por los diversos
protocolas de comunicaciones para desempediar los diversos niveles de
ejecucidn destinados a los usuarios de la red,

Canal de sefializacién global (GSC). Un canal disponible a escala
mundial gue permite el control de fas comunicaciones.

Capa de enlace. L2 capa situada inmediatamente por encima de la
capa fisica en e Modelo de protocolo para interconexidn de sistemas
abiertos. La capa de enlace proporciona la transferencia flable de
informadidn por el medie fisico. Se subdivide en la subcapa de enlace
de datos y en la subcapa de control de accesg al medio.

Capa de subred. La capa que establece, administra y da por terminadas
las conexianes por una subred,

Capa fisica. La capa de nivel mas bajo en e modefo de protocolo
para interconexion de sistemas ablertos. la capa fica atlende a la
transmisidn de informacidn binaria por ef medio fisico (p. e_,r.,ra-difob‘h@-_c_'.

Cédigo Golay ampliado. Cidigo de correccidn de errores capaz de |
corregir multiples errores de bits,

Cddigo Reed-Solomon. Un codige de correccidn de errores capar de
comegir emores de simbolos. Puesto que los errores de simbolos son
colecciones de bits, estos codigos proporcionan funciones buenas de
correcclon de errores de rafagas.

Conexidn de subred. Asoclacidn a large plazo entre una DTE de
aeronave y una DTE de tierra mediante flamadas virtuales sucesivas para
mantener &l contexto en el transcurso de las transferencias de enface.

Control de acceso al medio (MAC). La subcapa gue capta ef trayecto
de datos y controfa ef movimiento de bits por el trayecto de datos.

Enlace. Por ef enlace se conectan un DLE de aeronave y un DLE de
terra y ef enlace estd unfvocamente especificado por la combinacidn de
fa direccidn DLS de aeronave y la direccidn DLS de terra, Hay una entidad
de subred distinta sobre cada punto extremo del eniace.
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Entidad de enlace de datos (DLE). Una mdguina de estado de informadidn de usuario, asi como protocolos, sefializacidn y cualfquéf
protocolo capaz de estabiecer y de gestionar una sola conexidn de predmbufo necesario. ;
eniace de datos. [

Réfaga de sincronizacién (o rdfaga "sinc”). Una rdfaga de VDL~

Entidad de gestidn de enlace (LME). Miguina de estado de Modo 4 que anundia, como minimo, la existenciz y la posicidn.

protocolo capaz de captar, establecer y mantener una conexidn con un

dnico sistema par. La LME establece las conexiones de enlace de datos . Rdfaga M. Un bloque de bits de datos del canal de gestidn utilizado -
y de subred, "transfiere” dichas conexlones y administra la subcapa de en el VDL en Modo 3. Esta rdfaga Incluye la informacidn de
control de acceso al medic y fa capa fisica, La LME de aeronave sefalizacidn necesaria para el acceso 3 medio y la supenvsidn def
comprueba si puede comunicarse bien con las estaclones lerrestres mﬁ estado dal eniace,
un sofp sistema de terra, La VME de aeronave crea una LME por
una de las estaciones terrestres que esté vigilando. De modo andlogo R;;‘F' VDL Modo 4. Una rdfaga de enlace digital VHF (VDL) Modo 4
la VME de tierra crea una LME por cada una de 1as aeronaves que esté ?a dm”__ﬂg;ﬂfﬂ de una ﬁwﬂda de campos de direccidn de fuente,
vigilando. Se suprime la LMF cuande ya no es viable [a comunicacidn e rdfaga, informacidn, resenia de intervalo y secuencla de
con el sistema par., verificacidn de trama (FCS), encuadrados por secuencias de bandera
Iniciales y finales.
Entidad de tidn VDL (VME). Entidad propla del VDL que :
proporciona faﬁdad de servicio solicitada por la SN/SME definida pory Red de telecomunicaciones aeronduticas. Una arquitectura entre
la ATN. La VME utiliza las LMF (que crea y destruye) para investigar redes que permite el interfuncionamiento de las subredes de datos
; ; ; terrestres, aeroterrestres y de aeronave, mediante la adopcidn de
;Eirﬁ de la calidad de serviclos disponibles a partir de los sistemas servicios comunes de interfaz y protocolos que se basan en el Modela
; de referencia para interconexidn de sistemas abiertos (OSI) de la
Entidad de subred. En este documento se utilizard la expresidn "DCE Organizacidn Internacional de Normalizacidn (1S0).

de terra® para la entidad de subred en una estacidn terrestre que se Servido de enlace fia RLS

" ble Serviclo de comunicaciones de
comunica con una aeronave; se utiiizard la expresidn "DTE de tierra itns adact = 5‘; "', irdttots . g
pas H entidad de subred en un encaminador de tierra que s control de errores por su enlace, mediante fa deteccidn de errores y fa
comunica con una estacidn de aeronave; y se utilizard la expresion ot i tide de fis anicadis e calathacii £ it
“OTE de aeronave” para la entidad de subred en una aesronave gue se e

comunica con una estacidn de Herra. La enbidad de subred es una descubierto con errores.

entidad de la capa de paguete segun lo definido en la IS0 8208, Sistema. Entidad con funciones VDL. E sistemna comprende una ¢
mads estaciones y 3 entidad asociada de gestidn VDL. Ei sistema puede

Equipo de terminacidn del circuito de datos (DCE). E/ DCE es un :

equipo del proveedor de la red utilizade para faciitar fas ser un sisterna de aeronave o un sistema con base en tierra.

comunicaciones entre los DTE. Sistema DLS VDL en Modo 4. Un sistema VDL gue implementa los
protocolos DLS VDL en Modo 4 y de subred para transportar paguetes

Equipo terminal de datos (DTE). El OTE es un punto de extremo de

; ATN & otros wetes,
una conexidn de subred paq

Subcapa del servicio de enlace de datos (DLS). Subcapa gue
reside por encima de fa subcapa MAC, En ef VDL en Modo 4, la-
subcapa DLS reside por encima de fa subcapa V55, El DLS

Estacidn VDL. Una entidad fisica de base en [a aeronave o de base en
tierra capaz de la funcidn VOL en Modes 2, 36 4, "

Funcién de convergencia dependiente de la subred (SNDCF). 12 cola de transmisidn, crea y destruye las DLE para comunicaciones
Funcidn gue adapta las caracteristicas y serviclos de ua{a subred por conexidn, proporciona a la LME las facilidades para ﬂﬁmfﬂl’#rar-'ﬂ!
particular a las caracteristicas y servidios requeridos por la facitidad DLS, y proporciona facilidades para comunicaciones sin conexidn. :
entre redes. Subcapa de servicios especificos VDL en Modo 4 (VSS). La*
Gestidn de conexidn de subred. Proceso por et cual la SNOCF VDL subcapa que reside sobre la subcapa MAC y preporciona protocolos de
establece Inicialmente una conexidn y seguidamente la mantiene acceso especificos del VDL en Modo 4, incluyendo protocolos
durante las transferencias. reservados, aleatorios y fijos.
Grupo de usuarios. Un grupo de estaciones de tierra o de aeronave Trama. la trama de enlace estd compuesta de una secuencla de
que comparten la conectividad para voz © datos. Fara las campos de direccidn, control, FCS e informacidn. Para el VDL en Modo
comunicaciones orales, todos los miembros de un grupe de usuarios 2, estos campos estan encerradas por las secuencias de bandera de
pueden tener acceso a todas las comunicaciones. Para comunicaciones apertura y de clerre, en una frama puede o no fncuirse un campo de
de datos, se incluye la conectividad punto a punto de mensajes aa’rg A = informacidn de longitud variable,
Herra y punto & punto y la conectividad de la radiodifusidn para

; ; Unidad da voz. Dispositive que proporciona un audie simplex y una
mw.es e eime. 2 e : interfaz de sefializacidn entre el usuario y el VDL,
Intervalo. Uno de los intervalos de fa serfe de intervalos consecutivos )
de igual duracidn. Caca rdfaga de transmisidn se inicia en el comienzo Usuario VSS. Un usuario de los servicios especificas del VDL en Modo
de un intervalo. = 4. El usuarfo VSS puede ser una capa superior de los SARPS VDL en

Modo 4 o una aplicacidn externa que utilice ef VDL Modo 4,
Intervalo actual. £ intervale en ef gque comienza una transmisidn

recibida. Vigilancia dependiente automitica — Radiodifusidn {ADS'B).
Ténica de wighanda por @ gque und  Jerondve  proporciond
Mantenimiento de la conexidn de subred. Froceso por el cual la automdticamente, por enlace de datos en modp de radiodifusidn, los datos
SNDCF VDL mantiene el contexto de subred desde una conexidn de mmmmdamm&ymm&ﬂqﬂm
subred hasta la sigufente durante las transferencias, posicidn & bordo, indluidos la identificacion de la aeronave, su pasicidn en
cuatro dimensiones, v ofras datos segin proceda.
Modo 2. Un modo VDL sélo de datos que utiliza la modulacidn DBPSK ' :
¥ un plan de control de acceso miitiple en sentido de portadora Vocodiffcador, Un codificadar y decodificador de vaz & baja velocidad,
(CSMA).
TULO E
Modo 3. Un modo VDL de vor y de datos que utiliza la modulacidn CAP.
DEPSK y un plan de control de acceso al medio TOMA. RED AFTN/AMHS
Modo 4. Un modo VDL sdlo de datos gue ubiliza wn plan de SECCION 267.9 DEFINICIONES

modwacidn por desplazamiento de frecuencld con Mitre gaussiano
DEPS.L Mt divisidn en ef Hempo autoorganizade.
LA P AN Agente de Transferencia de Mensajes (MTA) Es el mddulo que opera

Modulacidn por desplazamiento de frecvencia con filtro coma oficing de correos, permitiendo la distribucidn de fa mensajena,

gaussiano (GFSK). Técnica de fase continua de moduwlacidn por

desplazamiento de frecuencla gue utiliza dos tonos y un filtro de forma Agente Usuario (AU) Es la parte del sistema que el usuario wbliza como

de impulso gaussiane. interfaz para fz composicidn, el envio, la recepdidn de mensajes y e
formacidn referente vegacidn i G ale s

Radlodifusidn. Transmision de in referente a na

adrea gue no va dirgida @ ninguna estacidn © estaciones Almacén de Mensajes (MS) Es el mddulo que permite el

determinadas, almacenamiento general de la mensajena para su posterior reparto.

Réfaga. Conjunto contiguo, definide en funcidn del tiempe de una o I Baja velocidad de modulacién. Velocidad de modulacidn hasta 300
mds unidades de sefalizacldn conexas gque puede [transmiti baudias, Indusive,
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Funcionamiento sincrénico. Funcionamiento en el que ef intervalo de
tiempo entre unidades de cddigos s una constante.

Gateway También Hamado "Compuerta” o "Pasarela’, es un equipo que
mdmmmmmmm

Grado de distorsidn en texto normalizado, El grado de distorsion
de [a restitucidn medido durante un perodo de tiempo delerminado,
cuando [a modulacidn es perfecta y comesponde a un texto especifico.

muamwwmmmﬁmMMmmmw
usuario a través de un cable dedicado.

mmwmmwmmmm
en condiciones reales de funclonamiento.

mm.mmmmmmmmmnmmmm
situados los aparatos, compatible con la traduccidn correcta de todas las
sefiales gue puedan recibirse.

Mediana velocidad de modulacidn. Velocidad de modulacidn superior
a 300 baudios y hasta 3 000 baudios, inclusive.

Régimen binario. Erégmmwﬂsemﬂemafpmdemm

parw#daddeﬁmpo,ysewmenmEparmmaréghm *_;

5o obtiene mediante la formula: s
f=m

E If.’}xbg; 1y
=1

iy

t.f i

Donde; m es el numerp de canales en paralelp. Ti &s 13 duracidn del intervalo
minima para e canal [ expresada en segundas, ¥ 0y & ndmero de estados
significativas de la modulacidn en ef canal i, En un canai dnico de transmision
enm,efrég#nmbﬂamesﬂfﬁ:@;n.sfﬂnmdﬁﬂdqﬁdem
binaria (n=2), & régimen binario es 1/T. En una transmisidn paralela en la que
&f nimero de estados significativos y el intervalo minimo son los mismos en
cada canal, e rdgimen binanio es m (1/Tdag.n (en caso de modulacidn de valencia
binaria es m{1/T). En la definicidn anterior, s& entiende que I3 expresidn “canales
en paralelp” significa: canales en los que cada uno transmite und parte integrante
de una unidad de informacidn, por ejemplo, i3 transmisidn paralels de bits
formando un cardcter. En ef caso de un circuito que comprandd Vanos canales
¥ cada uno de elias transmita informacidn “independientemente® con 8 Unica
finalidad de aumentar 2 capscidad de encaminamiento de trifico, dstes no
deben considerarse como canales en paralelo en ef contexto de esta definicidn.

Servidor de Directorio (DS) Es el mddulo que permite almacenar ¥
configurar una enorme variadad de informacidn, come por efemplo; datos
de destinatarios, configuracicn del sistema, etc.

Switches. Son dispositivos que funcionan principalmente en la capa 2 del
Modelo de Referencia OS5I, (Dispositivos de capa de enface de datos).

Terminales Agentes Usuario (TAU). Terminales AMHS que son
conectadas al sistema de mensajeria AMMS y que permiten la generacidn,
enwe, recepcidn y aimacenamiento de mensajes.

Velocidad de modulacidn. La inversa del Intervalo unitardo megido en
segundas. La velocidad de modulacidn se expresa en baudios. Las senales
telegréficas se caracterizan por intervalos de tiempo de duracidn igual @
mayor que el intervalo mis corto o unitario, La velocidad de modulacide
{anterormente velocidad telegrdfica) se expresa por lo tanto como 2
Inversa del valor de este intervalp unitario. Si, por efemplo, & intervalo
unitario es de 20 millsegundos, la velocidad de modwiacidn es de 50
baudies.

SECCION 267.10 DISPOSICIONES TECNICAS RELATIVAS A LOS

APARATOS Y CIRCUITOS DE TELEIMPRESOR UTILIZADOS EN LA
RED AFTN.

a) En los circuitos internacionales de teleimpresor de la AFTN, que
empleen un codigo de 5 unidades, e Alfabelo telegrdfico
internacional Ndm. 2, véase la Tabla 8-1, de esta Reguiacidn. y sdlo
se usard segin se prescribe en la Regulacidn Aerondulica
Venazolana, RAV 265,

b) La velocidad de modulacidn debe determinarse mediante acuerdo
bifateral o muitiateral entre las administraciones Interesadas,
tenienda en cuenta principaimente af volumen de tréfico.

¢) La duracidn nominal del cidle de transmisidn debe ser por lo menas
de 7.4 unidades (preferiblemente 7.5) durando el elemento de
parada por lo menas 1,4 unidades {preferiblemente 1,5).

d) £ receptor debe poder traduci correctamente en serviclo las sefales
procedentes de un transmisor que tenga un cide nominal de
transmisidn de 7 unidades.

4 Ba

e)mqﬁammmﬁandeb&:manmumyajuﬂmdemmm
SU margen neto efectivo no sea nunca menor del 35%.

f) El ndmero de caracteres que podrd contener I3 iinea de texto en los
aparatas impresores de pdging debe fijarse en 69,
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g) En los aparatos amitmicos dotados de conmutadores aufomdticos de
demora, la desconexion de /3 alimentacidn del motor no debe
efectuarse antes de que [ranscurman por lo menos 45 sequndos, despuds
de haberse recibido la Uitima safal,

h) Deben hacerse amegios para evitar la mulilacidn de seffales transmitidas
en & encabezamienfo de un mensafe y reobidss en  aparslos
reperforadores armitmicos.,

{) 5 los aparatos de reperforacidn estdn provistos die medics de alimentaddn
de papel, no debe folerarse mds de una sefal mutiada,

M) Los circuitos completos deben montarse y mantenerse de modo que s
grado de distorsion en prueba  normalizada no  exceda  def 28%
del  fexto nommakzado:

THE QUICK BROWN FOX JUMPS
OVER THE LAZY DOG
o béan
VOYEZ LE BRICK GEANT QUE
JEXAMINE PRES DU WHARF

k) B grado de distorsion isdorona del texto normalizado en cada una de las

partes de un dircuito completo debe ser e mds bajo pasible y no debe
exoeder en ningun caso del 70%.

1) La distorsidn tolal del equipo fransmisor utilizado en los canales de
teletipo no debe exceder del 5%.

m) En los circuitos AFTN se deben aplicar protocolos de dicuwite
controlado y debe poseer un sistema de control permanente el
estado de los canales., é,'_-

SECCION 267. 11 EQUIPO TERMINAL RELACIONADO CON LOS

CANALES DE RADIOTELEIMPRESORES AERONAUTICOS QUE

TRABAJAN EN LA BANDA DE 2.5 - 30 MHZ

a) Seleccidn del tipe de medulacidn y de la clave

1) En lps sistemas de radio-teleimpresor utilizades en ef servicio fijo
aerondutico (AF5) debe emplearse modulacidn por desplazamiento de
fracuencia (FIB), salvo cuando las caractenisticas del método de banda
{ateral independiente (58) sean ventajosas,
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2) El tipe (FIB) de modulacidn se logra mediante of desplazamiento de una
partadora de radiofrecuencia entre dos frecuencias que representen iz
“posicidn A * (polanidad de la sefial de puesta en marcha) y la
"oosicidn Z° (polaridad de la sedal de parada) del cddigo
telegrdfico arritmice de § unidades.

b) Caractensticas del sistema

1) Las caracteristicas de las sefales de los transmisores de radio
tefeimpresor gue utiicen modwiacidn FIF debe ser:

i} Desplazamiento de frecuencia: el valor minimo posibile.

i) Tolerancia del desplazamiento de frecuencias: dentro de #
J9% del valor nominal del desplazamiento de frecuencia.

i) Polaridad: circuitos de canal dnico: la frecuencia mds alta
correspongde a 3 “posicidn A" {polaridad de fa sefial de puesta
en marcha).

2) La varlacldn de fa media entre las radiofrecuencias que
representan respectivamente la “pasicidn A" y la “posicidn Z¢
no debe exceder de 100 Hz durante cualguier periodo de dos
horas,

3) La distorsidn total de la sefial de teleimpresor, comprobada epid
salida del radiotransmisor 0 en su proximidad inmediata, no
debe exceder del 10%. Dicha distorsidn significa el
desplazamiento, en Hempo, de las transiciones antre glementos
respecto @ sus posiciones, expresade como porcentafe de fa
unidad de tlempo correspondiente al elemente.

4) Los receptores de radio tefeimpresor que wtilicen moduiacidn
FIB deben poder funcionar satisfactoriamente con sefiales que
tengan las caracteristicas expuestas en los subpdrrafos (1) y (2)
de este mismo pdrrafo.

5) Las caracteristicas de transmisidn de sefiales de teleimpresor
por canal muitiple, en un circuito de radie, deben establecerse
mediante acverdo entre las administraciones inferesadas.

SECCION 267.12 CARACTERISTICAS DE LOS CIRCUITOS AFS
INTERREGIONALES

En los circuitos AFS intermegionales que se implanten o se perfecdonen, debe
utilizarse un senddo de telecomunicaciones de alta calidad, La veloodad de
modulacion debe ffiarse leniendo en cuenta los volimenes de tréfico previstos
tanto en condicianas de encaminamients nommal coma alternabive

SECCION 267.13 DISPOSICIONES TECNICAS RELATIVAS A LA
TRANSMISION DE MENSAJES ATS

Interconexidn por canales directos v “dmnibus™ Baja velocidad de modulacidn,
Clave de 5 unidades. Véase seccidn 267,14 en ip referente a mediana velocidad
de modulacidn y la seccidn 267.11 en fo referente a las tecricas AFTN.

&
SECCION 267.14 DISPOSICIONES TECNICAS RELATIVAS AL
INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS ENTRE CENTROS
TERRESTRES A VELOCIDADES BINARIAS MEDIAS Y ELEVADAS

En esta saccidn, en el contexto de los juegos de caracteres codificados,
término ‘unidad” significs la unidad de Informacidn selectiva, y es
esencialmente equivalente al término "bit".

a) Generalidades

1) En el intercambio internacional de datos deben utilizarse un
jumﬁmrmwﬁcmmmfunﬂwﬁmmm
un repertorio de 128 caracteres designado como Alfabelo
Internacional Num. 5 (IA-5). Debe garantizarse, cuando proceds,
3 compatibiidad con el fuego de caracteres codificados del
Alfabeto telegrdfico internadianal Num. 2 (ITA-Z).

2) En los casos en que se apiiquen las disposiciones del subpdrrafo
anterior, debe utilizarse ef Alfabeto internacional Ndm. 5 (IA-5) que
figura en la Tabla 8-2. de la presente Regulacidn.

iJEn la transmisidn en serie de unidades gue constituyan un
cardcter del juego de caracteres codificados IA-5, se
transmitird primero la unidad de orden inferior (By).

if}Cuando se utiiice el juego de caracteres codificados I4-5, cada
cardcter debe incuir una unidad adicional para fines de
paridad, que se colocard an la octava posicidn,

i} Cuando se aplican las disposidones del numeral anterior, &
sentido de bit de panidad de caracteres producid una paridad par
en los enlaces que operan con ameglo &l principio del sistema
amitmico, y una pandad impar en los enisces gue utilizan la
aperacidn sincrona de extremo 3 extremao,

W) La conversidn de cardcter por cardcler estard de acuerdo con/
las Tablas 8-3 y 84 para todos los caracteres cuya transmisidn

en e formato AFTN esté autorizada en e senvico fijo
aerondutico, tanfo el juego de caracteres [A-5 como ef ITA-2.

v} Las caracteres gue aparecen en un solo juege de cddige, o cuya
transmisidn no estd autorizada en &f sanvice Mo serondutico,
estardn de acuerde con las indicaciones de las tablas de
conversion de cddigos

b) Caracterfsticas de la transmisidn de datos

1) La velocidad binaria debe elegirse entre los valores sigulentes: 600
bitsfs, 1.200 bits/s, 2400 hits/s, 4.800 bits/s v 9.600 bits/s

2) E tipo de transmisidn para cada velocidad binarfa debe elegirse
comg sigue;

Valooidad binaria  Tipo de transmisidn

600 bits/s Transmisidn sincrona o asincrona en serje
1.200 bits/s Transmisidn sincrona o asincrona en sene
2.400 bits/s Transmisidn sincrona en serie
4,800 bits/s Transmisidn sihcrona en serie
9.500 bits/s Transmisidn sincrona en serie

J3) £ tipo de modulacidn para cada velocidad binaria debe elegirse

come sigue;
Velooidad binarfa  Tipo de transmisidn
500 bits/'s Frecuencia
1 200 bits/'s  Frecuencla
2 400 bits/s Fase
4 800 bits/s Fase
9800 bits/s

Fase — Amplitud combinadas =

4) 8 subpdrafc anteror, ne se aplica necesariamente a  las
extensiones entre estaciones terrestres de Jos enlaces
aerplarrestras  phiizados exdushamente para 13 transferendla
aeroterrestre de datos, ya que fales circuites pueden ser
consideradas como parte infegrante def enlace aeroterrestre

5) Estructura de los caracteres en fos enfaces de datos

{)Ma paridad de cardcter no se utilizard para la verificacidn de
arrores en fos enfaces CIDIN. Se ignorard, antes de la entrada a
la CIDIN, (3 paridad agregada a los caracteres codificados IA-5
sagun o pdrrafo (a), subpdrrafo (2), numeral (W) de esta
seccidn. Para los mensajes que salen de la CIDIN, se generard
la paridad con arreglo segin el pdrrafo (a), subpdrrafo (2).
numeral (i} de esta seccidn,

W) numero de bits de los caracteres de menos de ocho bits de
longitud se Nlevard 8 ocho mediante bits de rellena, antes de la
transmisidn por cualguier red de comunicacidn a base de
octetos o de bits. Los bits de relleno ocupardn el extremo de
alfo orden del octeto, o sea ef bit 8 &f bit 7. como sead
necesario, y tendrdn e valor binario 0.

&) En el Intercambio de datos mediante enlaces CIDIN en los
que se utilicen procedimientos a base de bits, la direccldn del
centro de entrada, las direcciones de centro de sallda y las
direcciones de destine en los encabezadores de transporte ¥
de paquete de la CIDIN serdn los del juego de caracteres
codificadas [4-5 gue figura en I3 Tabla 8-2

7} En la transmisidn de mensajes de formato AFTN mediante
enlaces CIDIN que utilicen procedimientos & base de bits,
debe emplearse el juego de caracteres codificados IA-5 que
figura en fa Tabla 8-2.
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8) Denominaciones generales de los caracteres de manda. Se definen
coma sigue:

£-1

o

FIF|F

1518] £ = o | °

L]

‘ﬂ_.

f) TC (Transmissidn contred). Mando de transmisidn.

Caracteres de mandos descifrados a controlar 0 a fcilitar la
transmisidn  de  informacidn  por  Jas  redes  de
telecomunicaciones. La wtilizacidn de los caracteres TC en las
redes generales de telecomunicaciones es objeto de
publicaciones de la ISO. Los caracteres de mando de
transmisidn son: ACK, DLE, ENQ, EOT. ETB, ETX, NAK, S0H,
5TX y S¥YN.

i) FE. (Formal effectors). Caracteres de compaginacidn.
Caracteres de mandp destinados principaimente a controlar 2
presentacidn o compaginacidn de la informacidn en Jlos
dispositivas de Impresidn o de presentacion. Debe
entenderse que en las definiclones de caracteres de fdrmalo
especificos, en cualguier referencla a dispositives de
impresidn se incuyen los dispositivos de presentacidn. En las
definiciones de mandos de compaginacidn, se emplean jos

sigulentes conceptos. La pdgina estd compuesta de un numero

Tabla 8-2 (cont,) CARACTERES DE CONTROL determinado de renglones de caracteres, Los caracleres que

forman un rengldn ocupan un ndmerc determinado de
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posiciones llamadas posiciones de caracteres, La posicidn

P _— peseigoctbi activa es la posicidn del cardcter en que apareceria el
ACK | Acuss de reciba o6 cardcter que estd a punto, de procesarse s/ tuviera que
ari Tinie a7 imprimirse, La posicidn activa generalmente adelanta una
s Retrocess o/8 posicidn de cardcter cada vez. Los caracteres de compaginacion
CAN Amulaeiin 1/8 M'BECRFEHT,LFVVT

R Retorno de carmo® a/13

o e 4 ) OC. (Device controf). Mando de dispositive auxillar—
:‘, i —— ‘;‘f,' Caracteres de mando destinades 3 controfar ung 0 vanos
™ Fin ds madio 19 dispositivos  auxiliares locales o lejanos conectados a un.
ENG | Pregunts o8 sistema de tratamiento de datos y de telecomunicaciones. L3
ﬁ' ::.'. 31; finalidad de estos mandos no es controlar los sistemas de
T Firt de Bioque de tranamisidn 7 telecomunicaciones: esto debe efectuarse mediante el empleo |
ETX Fin de tasto o/3 de caracteres TC, Mds adelante, en Caracteres especiicos de
o Comeiirwvy chmptoaiy % mando, se exponen algunos usos preferidos de determinados
g Separador de ficharo ffﬁ caracteres DC.

fr mmm .:frf iv) IS, (Intormation separators). Separadores de informacidn.
5 Separador de informaciin - Caracteres de mando gue se utilizan para separar y calificar
AR | Sy ou gy ot e datos en un sentido idgico. Son cuatro, Pueden utilzarse por
UL Mula o/0 orden jerdrguice o no jerdrguico: en este ultimo case, &
RS Saparador de articule 1/54 | significadp especifico depende de su aplicacidn. Si se emplean
si En cadipa /15 Jjerdrquicamente, el orden ascendente es: US, RS, GS, FS. En
gﬂ m;.um :ﬂ. asfo casn, no pueden dividirse mediante un separador de arden
5P Expacir /e | superior de dalas normalmente defimitados por un separador
sTX Camisnre de taxte sz ol

::: o st ﬁf Mnﬂb;ense:grﬂahmﬁncmdaﬁhﬂaﬂhspﬂfmﬂ

Sincroairacida de reposo separado arden superiar.
M i |
- m;am 118 v) ACK {Acknowledge). Acuse de recibo. Cardcter de mando de
vr Tabulscidn vartical a1t transmisicn enviado por &l recentor como respuesta affrmativa al
transmisor.

TABLA 8-2 (cont) PRESENTACION GRAFICA vi) BEL (Beli) Timbre. Cardcter utilizado cuando hay que atraer
la atencidn: puede accionar dispositives de alarma o de
aovertencia.

Posicldn e I8
o Darsormiaacida vil)BS5.(Backspace). Retroceso. Cardcter de compaginacidn que
rmJ_Ew m;:" héreﬁwederfapasfddnuﬂwawpa&'dmdecm‘ner

[ Sigro de admiracicn 21 Inmedlata anterior en ef misma rengldn.
’ Gl e g iﬁ vill) CAN. (Cancel— Anulacidn). Cardcter o primer cardcter de una
. 2 | Simbale menetaric 274 secuendia que indica gue los datos precedentes Son emonecs y
: ¥ ﬁi gue no deben tenerse en cuenta. El significado especifico de
’ 4 | Apdstrofs, scento sgude 7 este cardcter debe definirse para cada aplicacidn y ser objfeto
¢ e abre pardntesis 2/8 de acuerdo particuiar entre &f gue transmite y &f que redbe.

S clerts pardvieii /9
. Asterisce 2/10 ix) CR (Carriage refurn). Retomo de carro. Cardcter de
i 4 m:‘um Mf, quehmmmmr&amdmmaia
2 peomr ey SO ﬁu primera posicidn de cardcter del mismo rengldn.

Punto p aparte (punts) 2/14
/ e s sl ﬂ-; Mandos de dispositives auxiliares
: Pl o i x) DC,;, Cardcter de mando cuya finalidad primordial es poner en
. mm ﬂg marcha o conectar un dispositive awdiiar, De no necesitarse
> Mayor que 3/14 para este fin, puede emplearse para volver un dispositive & su
? Signo de interrogacidn 3/15 mado normal de explotacidn (véase tambidn DG, v D) o para
* R i it & cualquier otra funcidn de mando de los dispositivos auxiliares
I Raya de Fraccién invertids 5712 gue ne realizan otros DC.
O PR o 8 i xi) DG, Cardcter de mando cuya finalidad primordial es poner

Acents clramiels 5/14 en marcha o conectar un dispositivo awdliar. De no necesitarse
1 Acanto grave i’-?: para este lin, puede emplearse para poner un dispositivo en un
{ Se abre pardntesis de lave | 7/11 modo especial de explotacidn (en cuyo caso DG se emplea para
! Rays vertical 71z volver e dispositive auxiiar @ su modo narmal), o para
: 3 m" ;5:': | cualguier otra funcidn de control de dispasitive ausiliar que no
: efectien otros OC.
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xil) DC; Cardcter de mando cuya finalidad primordial es detener &l
funcianamiento de dispositivos auxiliares O desconectarios. Esta
funcidn puede ser una parada de cardcter secundario, por
elemplo, esperd, pausd, resenva o parada (en cuyoe caso se
emplea DG para volver a la explotacion normal). De no
necesitarse para este fin, puede emplearse para cualguier olra
funcidn de controf def dispositivo gue no efectuen ofras DC.

xil) DC; Cardcter de mando cuya finalidad primordial es detener
el funclonamiento de dispositivos auxiliares o desconectarios. De
no necesitarse para este fin, puede emplearse cudlguier otra
funcidn del dispositive-gue no efectien otros DC. Ejemplos de
empien de los mandas de dispositivos awdiares:

1) Una congusdn
Conoctado — OC;  Desconsctade — DC,
2} Dos coneriones indaoendisniss.
Primera  Conectado — DC;  Desconectase — DC,
Sepunda  Coneclado — DC;  Dascomectade — DG,

Ganaral Cohciade — DC, Descomciads — DC,
Espocisd  Coneclago — DG,  Desconsctads — DC5

Salas —DC, Dusconsciade — OC,
Enveca  Conectago — DC;  Desconsctace — DGy

axiv) DEL.  (Delete). Supresidn. Cardcter que se utiiza

principalmente para Borrar o tachar caracteres errdnecs o no
deseados en la cinta perforada. Los caracteres DEL pueden
también servir para ef relleno en medios fisicos o en el tempo.
Pueden Infercalarse en una secuencia de datos o extraerse de
la misma sin que influya en la informacidn contenida en esta
secuencia pero, en tal caso, 13 insercidn o la supresidn de esos
caracteres puede modificar fa presentadidn de la informacidn, el
control de los equipos, o ambas cosas

xv) DEL. (Data fink escape) Escape de transmisidn, Cardcter de
mande de transmisidn que modifica la significacidn de un
numerg Kmitado de caracteres subsigulentes y gque se utiliza
exclusivamente para oblener fundones suplementarias de
control de transmisidn. En las secuencias def DLE, solo pueden
utifizarse caracteres grdficos y caracteres de mande de
transmisidn.

xvi) EM. (End of medium), Fin de medio. Cardcter de mando gue
puede uifizarse para identificar ef final del medio fisico, o de la
parte utilizada en un medio (Talco o de la parte deseada de la
informacidn registrada en un medio fisico. La posicidn de este
cardcter ng corresponde necesaramenta al final def medio
fisica, /_’_

xvil) ENG. (Enguiry). Pregunta. Cardcter de mando de .traﬂﬂn!ﬂbﬂ
utilizado como peticidn de respuesta de una estacidn distante. La
respuesta puede comprender la identificacidn de la estacidn y
su estado. Cuando s& necesita un control de identidad “éCon
quign comunico? en fa red general con conmutacidn, la primera
utfizacidn de cardcter ENQ despuds de establecida la
conexidn, significard “éCon guién comunico?" (Identificacidn
de la estacidn). Una nueva utilizacidn del cardcter ENQ puede
incluir 0 no a la funcidn "éCon quién comunico?, segin lo
estipwade mediante acverdo,

xvili) EOT. (End of transmission). Fin de transmisidn, Cardcter
de mando de transmisidn utilizado para indicar & fin de la
transmision de unge o mds fextos.

xix) ESC. (Escape), Escape. Cardoter de mando gue se utiliza para
propordionar  funciones adicionales de mando. Modifica o
significade de un numero limitado de combinaciones de bitios
sub siguientes al cardcter ESC que constituyen la secuencia de
escape. Las secuencias de escape se utilizan para disponer de
fundlones adicionales de mando que, en clenas casos, pueden
propordonar fuegos de caracteres grdficos fuera del fuego
normalizado, Estas fundlones adidionales no deben utiizarse
como mandas suplementarias de fransmisidn. E empleo del
cardcter ESC y de las secuencias de escape en I3 aplicacidn de
técnicas de ampliacidn de codigo es objeto de una normal IS0,

xx}) ETB. ( End of transmission block), Fin de blogue de
transmisidn, Cardcter de mande de transmisidn utilizado para
indicar e final e un blogue de datos, cuando éstos estdn
dividicdios en  biogues para su transmisidn,

xxi} ETX. (End of text). Fin de texto. Cardcter de mando de
transmisidn utilizado para terminar un texto.

xxi) FF. (Form feed). Pdgina siguwiente. Cardcter de formato que
permite adefantar la posicidn activa a la misma posicidn de”
cardcter en un rengldn predeterminado del formulario o pdgina
5‘#“‘&&.

xxefif) HT (Horizontal tabulation). Tabulacidn horizontal. Cardcter
de formato que permite adelantar |a pasicidn activa a la sigulente
posicidn predeterminada de cardcter en af mismo rengldn.

Separadores de infarmacidn

woidv) IS, (US). Cardcter de mando que se utiiiza para separar y
calificar datas en un sentido ldgico: ha de determinarse su
significado especifico en cada caso. S5 se emplea este cardater
por orden jerdrquico, segun lo establecido en Iz definicidn

general ge I5; delimita un elemento de informacidn denominado
UNIDAD.

v} ISy (RS). Cardcter de mando que se utiliza para separar y
calificar datos en un senlido logico; ha de determinarse su
significado especifico en cada caso. 51 se emplea este cardcter
por orden ferdrquico, segun lo establecido en fa definicidn
W?mmMmmfmm

x0vi) ISy (GS). Cardcter de mando que se uliiza para separar y
calificar datos en un sentide Mgico; ha de deferminarse su
significade especifico en cada caso. Cuande se utifiza este
cardcter por orden jerdrquico, segun lo establecido en la
definicdn general del 1S, delimita un elemento de informadidn
Hlamado GRUPD

i) 15, (FS). Cardcter de mando que se uliliza para separar y
calificar datos en un sentido ldgico; ha de determinarse su
mrﬂtadaspfdmbmmdacm Cuandp s utifiza este
cardcter por orden jerdrquico, segun lo establecido en fa
definicidn general de IS, deﬁwtaunabmmubmmaddﬂ
Hamado FICHERO.

xxvill) LF. (lne feed). Cambio de linea. Cardcter de formato
que adelanta la posicidn activa a la misma pasicion de cardcter
en el rengldn siguiente.

xxix) NAK. (Negativa acknowledge). Acuse de recibo negativo.
- Cardeter de mando de transmisidn transmitido por un receplor
coma respuesta negativa al que fransmite.

o) NUL. (Null). Nwle, Cardeter de mando gue se utiliza para
reflena en medios fisicos o en & Gempo. Los caracteres NUL
pueden intercalarse en una secuencia de datos o extraerse de
fa misma sin gue nfluyan en la informacidn contenida en esa
secuencia pero, en tal caso, la insercion o extraccdn de esos
caracteres puede modificar la presentacion de la informacidn, &l
controf de los eguipos, o ambas cosas.

xoed) 55 (Shift-in). En cddigo. Cardcter de mando que se utiliza
en combinacidn con FUERA DE CODIGO y ESCAPE para
ampllar i3 serfe de caracteres grdficos del codigo. Restablece los
significadas normalizados de las combinaciones de bitios gue /e
siguan, El efecto de este cardcter cuando se emplean técnicas
de ampliacidn del cddigo se describe en una norma de la ISO.

s} S0, (Shifti-out). Fuera de cddigo. Cardcter de mando que
se utlliza en combinacidn con EN CODIGO y ESCAPE para
ampliar la serle de caracteres graficos del codigo. Modifica el
significade de las combinaciones de biltios de las columnas 2a 7
que le siguen hasta que se flega a un cardcter EN CODIGO.

Sin embargo, no modifica los caracteres ESPACIO (2/0) y
SUPRESION (7/15). Bl efecto de este cardcter cuando se
emplean técnicas de ampliacion del cadigo se describe en una
norma de la 150,

xxxiif) SOH (Start of heading). Comienzo de encabezamiento.
Cardcter de mando de transmisidn utilizade como primer
cardcter del encabezamiento de un mensaje de infarmacidn,

xxxiv) SP. (Space). Espacie. Cardcter que adefanta la posicidn
activa una posicidn de cardcter en ef mismo rengldn, Este
cardcter se considera también como un signo grifico sin
impresidn.

) STX, (Start of text). Comienzo de texto. Cardcter de mando
de transmisidn que precede al texto y se uliliza para terminar
un ancabazamiento.

xmond) SUB. (Substitute character). Cardcter de sustitucion.
ﬂrﬁcterdemandaquesanﬁvzaparampﬁzarmmréﬁer
gue no es vdlido o que es errdneo. Destinado a ser Introducido
por medias automaticos.,

v} SYN. (Synchronous fdie). Sincronizacidn de reposo,
Cardcter de mando de transmision utiizade por un sistema
de transmisidn sincrona en ausencia de cualquier olro cardcter
(condicidn de reposo) para producir una sefal 8 partir de fa
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cual se puede lograr o mantener & sincronismo entre equipos
terminales de dates,

xexvili) VT, (Vertical tabulation). Tabulacidn vertical. Cardcter
de formato, que adelanta la posicidn activa a la misma posicidn
de cardcter en el siguiente rengldn predeterminado,

Tabla 8-3. Conversidn del Alfabeto telegrifico Internacional Nom. 2
(ITA-2) al Alfabeto Internacional Nim. 5 (IA-5)
ITA-2 Posicldn de Alfabeto ITA-2 Posicldn de Alfabgta
latras o s sedal internacional oifras de la sedal imternacional
i, Mim. § {IA-5) Niim, i, $ (£4-5)
i A 41 A 1 - 2/13
F I | 42 B 2 ? 35 7
E B~ &§3 c | 2 : e
4 D i/d o | 4 s 7
£ F 4“5 £ | 5 3 /3 7
& F 4/6 F | & vis 7
7 & &“§r & | 7 s 7
8 N 48 H | & irfis 7
g2 1 4“9 I g g 3/8 g
10 J 4710 g 10 Seflal de atencidn o Bel
11 L 4711 kK | 21 { 28 {
12 L 4712 L 12 } 2/9 }
iz M 413 M | 13 p 14,
14 N 4/14 N | 14 3 212,
¥ o 4/15 o | 15 2 /9 2
1§ P 5/ P | 15 2 3/0 o
17 Q 571 o | 17 1 /1 1
s R 52 R | 18 4 3 4
19 5 5/3 5 19 B FiF ’
20 r 5/4 r| 2 5 /5 5
v 5/5 v | 2 7 37 7
2z v 5/8 v | 22 = 13 =
23 W 57 w | 23 2 342 2
24 X 5/8 X | 24 / 215/
25 ¥ 59 ¥ 25 & /8 &
26 z 5410 z 26 * 2711 *
ar R oas13 [ a2r (= o/1y [ 4
28 LF /10 iF | 28 LF o100 LF
29 LETRAS . 29 LETRAS .
30 CIFRAS . 30 CIFRAS .
n s 2/0 sp | 31 P e sP
32 - 32 -

Tabla 8-4. Conversion del Alfabeto telegrafico mm:mi?

Nim. 5 (I4-5) al Alfabeto telegrafico internacional Nim. 2

sl

- L] I H] ] . ] . '
[ ] L . nrL I&F w (L2 ¥ (1Y
(] Py, 5§ % ar irF ik im ik i
L - L w (1 n [1°8 i Lo
i e ar iF n (118 wn (L19
a w 1&F w B AL L]
1 - w wr ik L1118 ik LY
L] i . L HF (18 L '8 L
1 e L) " 1r b1 8 e n m
L] - * 1iF L L L LY L
¥ 7 = ar W L8 L L BL
] f ¥ W HL L L s
L1 P 1 b 1w w LELY w FEL w
(1] o & (L1 aF [F18 w 1L ar
(}] IFL - iF bl (118 w (118 w
I - 1ar w L ¥ L b
[}] L Tar w (118 1L L1 -

i) Haseharémwm.v@unamhsmm
Identificadas con % la sefal y cardcter se suprimird de
los datos. .E#emp.fo Para hallar la sefial ITA-2 gque
corresponde al cardcter de fa posicicn 3/6 del Alfabeto
Internacional  (fA-3), obsérvese la columna 3, fifa 6. -
25F quiere decir sefial Ndm. 25 en fa posicidn de cifras.
(L significa posicidn de letras; FL designa las dos
posiciones), Nota. 1. B cardcter de la posician /2 (ETX)
se convertird en ITA-2 en las secuencias 4L, 4L, 4L
4L, (NNNN), Nota 2. La seffal (/7 (BEL) se convertird
unicamente cuando se detecte una secuencia de 5, esta
sacuencia se convertird enfonces en la secuendla 30,
10F, 10F, 10F, 10F I0F 29 en of alfabeto ITA-Z. Nota
3. Para la conversidn en el alfabeto ITA-2, los caracteres
ER CR LF VT (¥11) ETX {Q/3) se convertirdn en 29, 27,
27, 28 28, 28, 28, 28, 28 28, 28, 14, I, IML. I4L.
Nota 4. Para evitar la generacidn indtif de sefiales de.
cifras y lefras en ef alfabeto ITA-2. al hacer la conversidn,
a partir del Alfabeto internacional (IA-5) no se asignard
ninguna denominacidn de posiddn a fas fundones no
impresoras en & alfabeto ITA-2 (sefiales Nums. 27, 28,
29, 30, 31). Nota 5. E cardcter O/1 (SOH) se convertird
en la secuencia 26L. 3L, 26L, 3L (Z2C2C) en ef alfabeto
ITA-2

¢) Procedimientos de control de enlace de datos a base de caracteres,

entre centros femestres

1) Las disposiciones de esta seccidn se refleren a las aplicaciones del
infercambio de datos entre centros terrestres que utilizan IA-5
que se indica en la Seccidn 267,14 pdrrafo (a) y que utilizan los
10 caracteres de control de transmisidn (SOH, STX, ETX, EOT,
ENG, ACK, DLE, NAK, 5¥YN y ETB) para el control de enlace de
da!‘m; en e caso de instaladlones de fransmisidn sincrona o
asincrona.

2} Descripclones. Se aplicardn las descripciones siguientes a fas
aplicaciones del enface de datos contenidas en esta seceidn:

1) Estacidn principal, es la estacidn gue tiene of control del
enlace de datos en un Instante dado.

#) Estacidn satélite, es la estacidn que ha sido selecclonada
para reclbir una transmisidn de la estacidn principal,

iif) Estacidn de control, es la Unica estacidn en un enlace
multipunto que puede adoptar el cardcter de principal y
enfrégar mensafes a wna o varias estaclones tributarias
(supeditadas) seleccionadas individuaimente, o bien conferir la
mﬂddndepnhcfpa”mwaﬁaawafquﬂyademmm
estaclones tributarias,

3) Composicidn del mensaje

iJUna transmisidn se compondrd de caracteres def juego de
caracteres codificados IA-5 transmitidos de conformidad con
las disposiciones de la seccidn 267,14 pdrrafo (a), subpdrrafo -
{2}, numeral (i) y se tratard de un mensaje de informacidn o de
una secuencia de supervision. i

i) Un mensafe de informacidn utilizade para e intercambio de
datos tendrd una de fas formas
siguientes

LI E R
Ton-TEXTD « = = T £
X X c
n s E B
T:o+TEXTO == = T C
X B C
N s Y : E R
Oueo ENCAREEA+ « = T« «TEXTO-.- T C
u H MIENTD X X C
4 5 ] E B
O--- ENCAREZA: -+ T--.TRATQ ...T C
M MIENTE x B C
n s E &
O---ENCABEZA. . - T €
H WIENTD B €

B
Now |.— Snnmﬁmﬂrﬂmhﬂlm

Mota 2 — En los formatos 1), 4] y 51, que terminan con ETH,
% macsana una conninuacide

i} Una secuencla de supervisidn se compondrd de un solo
cardcter de control de transmisidn (EOT, ENQ. ACK o NAK) o
de un solp mando de transmisidn (ENQ) precedido de un prefifo
de hasta 15 caracteres sin funcidn de control o del cardcter DLE
utfizado en combinacidn con olros caracteres grdficos y de
controd para garantizar funciones adiclonales de control de
comunicacian.

4) Se aspecifican tres categorias de sistemas en funcldn de las
caracteristicas de circuito, de configuraciones terminales y de
procedimientos de transferencia de mensajes
carrespondientes, que son las siguientes: Categoria de sistema
A: Sistema multipunto alternado en ambos sentidos, gue se
presta @ una operacidn centralizada o no centralizada y a
transferencias simples o multiples de informacidn fundadas en
los mensajes, sin respuesta (pero con verificacidn de entrega).
Categoria de sistema B: Sistema entre puntos fijos, simultdneo en
ambaos sentidos, gue utiliza la formacidn de blogues en funcidn de
lfos mensajes y la numeracion mddulo 8 de fos biogues y de los
acuses de recibo. Categoria de sistema C Sistema multipunto
alternado en ambos senlidos, que se presta Unicamente a 13
operacldn  centralizada {de computadora a  terminaf),
transferencias simples o multiples die mensajes con respuesta,

{)Con &l fin de garantizar comunicaciones viables y flables desde el
punto de vista gperacional, se tendrdn en cuenta no solamente
las caractenticas que se indican en los pdrrafos que siguen
para las dos categonas de sistemas A y B, sino también otros
pardmetros, gue comprenden;

A) E ndmero de caracteres SYN que es necesario ulilizar para
establecer y mantener la sincronizacidn; Normalmente. i3
estacidn  fransmisora  emite  tres  caracteres  SYN

N® 6.099 Extraordinario
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consecutivos i fa estacidn receplora detecta por o menas
dos antes de cualguler intervencidn,

B)\Valores de las demoras par espera de sistema para funcianes
tales como “linea inactiva” y "falta de respuesta”, asi como
& numere de tentativas automdticas de reiniclar una
aperacidn que debe tener lugar antes de que se haya
sevialado una intervencidn manual;

€) Composicidn de prefifos por medio de 15 caracteres como
mdximo. Mediante acuerdo entre fas administraciones
interesadas se permite que las sefiales de supervisidn

mantengan un prefiio de identificacion de estacidn que

emplee caracteres seleccionados en fas columnas 4 a 7 del
Juego de caracteres codificados IA-5.

it} Deben aplicarse  las disposiciones de la seccidn 267.14,
pdrrafa (c). subpdrrafo (8), en lo que atafie a las operaciones
multipunto ideadas con & fin de permitic la  aperacidn
centralizada unicamente (de computadora a terminal).

5) Cardcter de verificacidn por blogue

i) Ambas categoras de sistemas A y 8 utilizardn un cardcter de
verificacidn por blogue para determinar la validez de wna
transmision

i) E cardcter de  verificacidn  por  blogue  se compondrd de 7
bits mas un bit de paridad.

iif) Cadia uno de los 7 primeros bits de cardcter de verificacion por
blogue serd la suma binania, moduwio 2, de todos los alementos
de la misma columna bit 1 a bit 7 de los caracteres sucesivos
diel Mogue transmitide,

i) En sentido longitudingl, cada columna del bogue, induso
el cardcter de verificacidn por blogue, serd par.

iv) B senfido def bit de paridad serd e misme pama
& cardcter de verificacion por blogue y para lfos caracteres de
informacidn. Véase la seccidn 267.14, parrafo (a), subpdrrafo
(2), nurneral (T

v Totalizacidn

A} La totalizacidn para obtener ef cardcter de verificacidn por
blogue se iniciard con la primera aparicidn de SOHM
(eomienzo de encabezamiento) o de STX (comienzo dg
texto).

(B) Ef cardcter que comienza la operacion no se inclulrd en la
totalizacidn.

(C) 5i se presenta un cardcter STX despuds gue se ha inlciado |
la totalizacidn por SOH, este cardcter STX se inclulrd en

I3 totalizacidn como si fuera un cardcter def texto.

(D) Con excepcidn del SYN (Sincronizacidn inactiva), todos los
caracteres que se [ransmiten después de que ha
comanzado 1a totalizacidn de verificacidn por blogue se
inciuirdn en fa totalizacldn, Indluso ef cardcter de mando
ETE (fin de blogue de transmisidn) o ETX (fin de texta),
gue indica gue & cardcter sigwente es el cardcter de
verificacidn por blogue,

wii) Ningiin cardcter, SYN u otre, 52 inclulrd entre of cardcter ETH
a ETX y &l cardcter de verificacidn par blogue.

&) Descripcidn de fa categona de sistema A. La categona de sistema
A es una categoria en g cual clerfo ndmerg de estaciones se
conectan mediante un emace multipunfo y se designa una
estacion permanentemente come estacidn de mando, que vigila
el enlace a cada instante para garantizar un funcionamiento
ordenado.

i) Procedimiento de establecimiento de enface

A) Para establecer of enlace para fines de transmisidn, la
estacidn de controf tomard una de las dos medidas
siguientes:

A.1) Dirigir una invitacidn para transmitir 8 una estacidn
tributaria a fin de otorgare el titwle de principal; o

A.2) Adoptar el titulo de principal y seleccionar una o més
estaciones tributarias (satélites) con el fin de gue
reciban una transmisian,

B) Para invitar a transmitfr, l3 estacidn de control
emiticd una secuencla de supervisidn de invitacidn a

fransmitir que se compone de un preffio que identifica
una sola estacidn tributana y termina por ENQ.

C) Una estacidn tributaria que detecta 2 secuendla de
supendsidn de Invitacidn a transmitir corespondiente,
adaptard el titulo de principal y actvard de uno de los dos
modas siguientes;:

C.1) 5f tlene un mensaje para transmitlr, iniciard una
Secuencia de supervisidn de selaccidn taf como se
describe en la seccidn 26714, pdrrafo (o)
subparrafa (6), numeral (7, fiteral (E).

C.2) & no tene ningun mensale para transmitic, emiticd
EOT y la estacidn de control tomard de nueve el
titulo de principal,

D) 5l Iz estacidn de controf detecta una respuesta sin validez a
una invitacidn a transmitir 0 s/ no detecta ninguna
respuesta a esta invitacdn, suspenderd el intercambio
emitlende EOT antes de retomar la Imitacidn para
transmitic o la sefecoidn.

E) Para efectuar la seleccidn, la estacign principal designada
emitird una secuencia de supervisidn de seleccidn, que
se compone de un prefijo que identifica una sola estacidn
¥ terming por ENQ.

F) Una estacidn que detecta la frecuencia de supervisidn de
selecoidn correspondiente, adoptard ef tulo de satélite y
emitird una de las dos respuestas sigulentes:

F.1) 5 estd lista para recibir, emitird un prefffo seguido
de ACK. Una ver que ha detectado esta respuesta,
la estacidn principal sefecclonard otra estacidn o
procederd a |a transferencia de los mensajes;

F.2) 5i la estacidn no estd lista para reciblr, emitird un
prefijo seguido de NAK y renunciard de este modo
& titulo de satéiite. 5 la estacidn principal recibe
NAK o si no recibe respuesta alguna, selfeccionard
olra estacidn tributaria o la misma, o Men
suspenderd ef intercamiio;

F.3) Se permitird efectuar N ten tan f vas de comienzo
(N > 0) para seleccionar una estacidn para la cual
se ha recbido NAK o una respuesta sin valldez o
no se hia recibide ninguna respuesta,

G) S5 se han selecclonado una o mds estaciones y
se han respondido correctamente por ACK, fa estacidn
principal procederd & 1a transferencia de mensafes

i) Progedimiento de transferancia de mensajes

A} La estacign principal emitird un mensaje o una serie de
|| mensajes, con o sin encabezamients, dirigide a3 las
estaciones satdiites selecoionadas.

8) La transmisidn del mensaje:

| B.1) Comenzard por:
—  S0H s tene encabezamiento;
— 57X si no Mene encabezamiento;

B2) Serd  continua y  lterminard  por  ETX,
inmediatamente  seguido de wn cardcter de
verificacidn por blogue (BCC),

C) Después de haber transmitido uno o vanos mensajes, 12
estacidn principal verificard que se haya efectuado la
entrega corespondiente 2 cada estacidn  satélite

seleccionada.
m}mmmmdemﬁﬂmﬁndeenmﬂ
A)la estacidn principal transmiticd una secuencia de
supenvisidn de verificacidn de entrega, compuesta de un

prefifo que identifigue una sola estaddn satélite y
termine por ENQ.

B)Una estacidn satélite que detecte la secuenda
de  supervision de  werficacidn  de  enlrega
correspondients, emitird una de las dos respuestas
Sigulentes:

B.1) 5 ha recbido correctamente fa totalidad de la
transmisidn, emitird un prefijo optativo seguido de
ACK;

B.2) & no ha recibide correctamente la totalidad de 3
transmisidn, emiticd un prefije optative seguido de
NAK,
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¢} & Ja estacidn principal ne recbe  ninguna
respuesta o sl reclbe una respuesta sin validez, debe
pedir una respuesta de la misma estacidn satélite o de

otra, hasta que haya
determinade corectamente fa situacidn de todas las
estaciones seleccionadas.

D) & la estacidn principal  recbe una respuests
negativa (NAK), o sl no recibe respuesta alguna después
de N> O intenfos, debe repelir posteriprmente I3
transmisicin destinada
# las estaciones satélite correspondientes.

E) Después de haber emitide todes fos mensajes
y verficade la entrega, la estacidn principal debe
proceder a 13 terminacidn del eniace, K,

&7
iv) Procedimiento de terminacidn de enlace

Ajﬂraﬂevraubuhmnnﬁndemmmema
todas las estaciones ef ttulo de principal o de satélite y
restituye ef titula de principal a la estacidn de control, la
estacidn principal transmitird ef cardcter EOT.

7) Descripcidn de la categoria de sistema B. La categoria de sistema
B es una categoria en la cual dos estaciones se sifuan en un
enlace entre puntos fljos, diplex integral; cada estacidn posee
las medias de Nevar simultdneamente los titulos de principal y de
satdiite (principal lado transmisidn y satélite lado recepcidn) y las
dos estaciones pueden transmiti simultdneamente.

{) Procedimientos de establecimiento de enlace

A) Para establecer e enlace tenlendo en cuenta las
transterencias de mensafe (en &l sentido de estacidn que
efectia Fa llamada a estacidn que recibe la llamada) la
primera estacidn debe exigir la identidad de la sequnda
ransmitiendo  una  secuencla  de  supervision
identificacidn, constituida por un cardcter OLE que
Mdmwmmtmmmr
ENG.

8) Una vez que haya detectado EQN, la estacion que recibe
{a llamada enviard una de las dos respuesias siguientes.

B.1) 51 estd lista para recibir, debe enviar una secuencia
; constitulda por un cardcter DLE que preceda los
"dos puntos’, un prefifo gque comprenda su
identidad y termine por ACK O véase la seccidn
267.14, parrafo (c), subpdrrafo (7), numeral (il),

literal (E). De este modo se establece el enlace

para I3 transferencia de mensajes de la estacidn

gue llama a la estacidn lamada; ;_-.

£.2) 5 po estd lista para recibir, debe fransmitic la:
secuencia anterior, pero con NAK en lugar de
ACKD. "

C} E establecimiento def enlace para (a3 transferencia de -
mensajes en & senfido opuesto puede iniciarse en
cualguier momento, despuds de conectar & droulto de
un maodo simifar al gescrito anterormente.

i) Procedimiento de transferencia de mensajes

A) Para la transferencia de mensajes en I3 categora
de sistemas B, se forman los blogues en funcidn de los
mensajes con verificaddn de paridad longitudinal y
acuses de recibo con numeracidn moduwlo 8

B) Se permite que un blogue de transmisidn constituya un
mensaje completo o una parte del mensaje. La estacidn
emisora comenzard la transmision con la secuencia 5078
N seguida de:

B.1) 50H s s» trata del comienzo de un mensafe que
Heva encabezamiento;

B.2) 5TX si se trata del comienzo de un mensaje sin
encabezamiento;

B.3) SOH si se trata de un blogue intermediario que
constituye fa continuacidn de un encabezamiento;

B.4) 5TX s se trata de un blogue Intermediario que
constituye fa continuadidn de un texto.

B.5) SOTB N s una secuencia de mando de transmisidn
de dos caracteres DEL = (caracteres I/O y 3/13)

seguida def numerp del blogue N, sfende N uno
de los caracteres O, .. 7 (caracteres 370, 3/1../
3/7), del juego de caracteres codificados de 7
unidades, 1

-G} Un blogue gue termina en un punto intermediario dentro -
de un mensaje, terminard por ETE: un blogue gque
termina al final de un mensafe, terminard por ETX,

D) Esta permitide que dos estaciones comiencen y prosigan
simultdneamente fa emisidn de mensajes, uno con
desting & ia ofra, respetando la secuencia siguiente:

D.1) Esta permiltide que la estacidn transmisora (lado de
la principal) transmits sin interrupcidn a la
estacidn receptora (lado de 2 satdiite), sin
esperar sy respuests, blogues que contengan
mensajes o partes de mensajfe.

0.2) Esta permitido que las respuestas gue adopten ia
farma de respuestas de satdlite, sean fransmitidas
por la estacidn receptora mientras la estadidn
transmisora emite los blogues sigulentes, Estard
permitido que, mediante la numeracidn mddulo 8
de los blogues y de las respuestas, la estacidn
transmisora tome un adelanto de siete blogues
como mdximo sobre las respuestas recibidas antes
de que se requiera que defenga /a3 transmisidn,
hasta gue gueden pendientes sels blogues o
Manos.

0.3) 5 se recibiera una respuesta negativa, la estacidn
transmisora (lade de la principal) comenzard la
retransmision por ef blogue que sigue al itimo
blogue por ef cual se ha recibido ef acuse de
recibo afirmative comecto.

E) Las respuestas de satdlite adoptardn una de las formas
siguientes:

E.1) 5i se recibe un blogue de transmisidn sin error y I3
estacidn estd lista para recibir otro blogue,
transmitird DLE, “dos puntos”, un prefije optativo
y el acuse de recibo aproplado ACKN (cltando &/
mmemmmmmﬁ;pw
efempla, ACKO, transmitfdo con la forma DLEQ,
sirve de respuesta afirmativa al blogue numerado
SOTBO, DLE! por SOTB I, etc.)

£.2) 5 un blogue de transmisidn no fuera aceptable. [
estacidn receptora debe transmitir OLE, “gas
puntas’, un prefijo optative y NAK.

F) Las respuestas de satélite deben Intercalarse entre los
blogues de mensaje y transmitirse lo antes posible,

if) Procedimiento de terminacion de enlace

A) & se estableciera e enlace para |3 transferencia de
mensafes en uno solp de los senbidos o ben en ambos, {3
transmisidn de EOT por una estacidn sefalard el fin de
transferencia de mensajes en &l sentido correspondiante.
Fara reanudar 13 transferencla de mensajes después de la
emisidn de EOT, se restablecerd el enlace en este
sentiao,

B) EOT sdio debe ser transmitido por una estacidn despuds
que todas las respuestas de satélite pendientes se hayan
recibido o bien que se haya determinado la situacidn de
las respuestas.

iv) Desronexidn def circuito

A) En &f caso de las conexiones conmutadas, ol enlace de
datos en ambos sentidos se suspenderd antes de gue
se haya liberado la conexidn. Ademds, la estacidn que
mamﬂmmrammm
anunciar su intencidn de hacerlo transmitiendo Ja
secuencia de los dos caracteres DLE FOT, seguida de
cualguier otra sefal necesaria para liberar I3
conexion, -

8) Descripcidn de la categoria de sistema C (centralizada). En fa
calegoria de sistema C (centralizada), como en el caso de la
categona de sistema A, clerts ndmero de estadones se
encuentran ligadas por un emiace muitipunto y se designa una
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estacidn como estacidn de control, pero (a diferencia de la
calegoria de sisterna A) sdlp asegura la operacidn centralizada
(de computadora @ terminal), realizdndose el intercambio de
mensafes (con respuesta) unicamente entre la estacidn de
mandp y una estacion fributaria seleccionada

i} Procedimiento de establecimiento del enlace

A} Para establecer & enlace destinado a la transmisidn, la
estacidn de control adoptard una de Jas medidas
siguientes:

A1) imdtar @ una de Jlas estaciones Iributarias a
transmitir para otorgarie &l titulo de principal; o

A.2) adaptar e titwle de principal y sefecclonar una

estacidn tributaria para adoptar ef Mo de satdlite

y recibir una transmisicn de conformidad con wno

de los dos procedimientes de seleccidn indicados:

Seleccidn con respuesta, wéase o literal (E), ¥

Seleccidn rdpida, vease literal (G) de dste mismo
numeral i),

8) Para invitar a transmitir, fa estacidn de control emite una

secuencia de supervision de imvitacidn a transmitir que se

compone de un prefifo que identifica una sola estacidn .

iributania y que termina por ENG.

C) Una estacidn tributara que detecta la secuenda de
supervision de invitacidn & transmitir correspondients,
adoptard el tituo de principal v actuard de una de las dos
maneras siguientes;

C1) si tiene que transmitic un mensaje, iniclard fa
transferencia de los mensajes. la estacldn de
control adoptard of titulo de satélite;

C.2) si no tiene ningun mensaje que transmitlr, emitird un
EOT y la estacidn de control retomard ef titule de
principal.

D) S la estacidn de control detectara una respuesta
sin validez a una invitacidn & transmitir o s no detectara
resouesta alguna a esta invitacidn, suspenderd ef
intercambio emitiende EOT antes de retomar Ia imvitacidn
a transmitir o la sefeccidn,

E) Para flevar a caba {3 sefeccidn con respuesta, fa estacidn de
control adoptard el titulo de principal y emitid una
secuencla de supenvision de seleccidn gue se compone de
un prefifo gue identifica wna sola estacidn tnbutana y
tarming por ENG.

F) Una estacidn tributara que defecta la secuenda de
supenisidn de seleccidn correspondiente debe adoptar el
tule o satélite y emitir una de las dos respuestas
siguientes:

F.1) 5i la estacion estd fista para recibir, debe emitic un
prefifo optative seguide por ACK, Una ver gue fa
misma detecta esta respuesta, la estacion principal
debe proceder a transferir fos mensajes;

F.2) sl no estuviera (ista para recibir, debe emitir un
prefija aptativo seguido por NAK. Una vez detectado
NAK, la estacidn principal podrd buscar nuevamente
la seleccidn de la misma estacidn tributaria o bien
iniciar la suspensidn emitiende FOT, S fa estacidn
de control recibe una respuesta sin valider o 51 i3
misma no recibe respuesta alguna, podrd tratar
nuevamente de selecclonar la misma tributaria o
después de N tentativas de relniciacidn (N>0),
buscar un procedimiento de recuperacidn o blen
Iniciar la suspensidn emitfendo EOT

G) Para proceder a una seleccidn rdpida, la estacidn de
control adopta ef titulo de principal y emite una secuencia
de supenisidn seleccion y, sin ferminar esta transmisidn
por ENQ o sin esperar @ gue la fributaria seleccionada
responda, procede directamente a  transferir  los
mensajes.

i) Procedimiento de [ransferencia de mensafes

A) La estacidn que tene ef titwle de principal emitird un sofo
mensaje destinade a la estacidn que biene e tiulo de
satélite y esperard una respuesta.

B) La transmisidn del mensaje, comenzard con: SOH, si

&l mensafe tiene encabezamiento; STX, si el mensafe no
tiene encabezamiento; y serd continua para terminar con
ETX, seguigo inmediatamente por BCC,

C) La estacidn satélite, a partir def momento en que detecla
ETX y a continuacidn BCC, debe emitir una de las dos
respuestas siguientes:

C.1) & se aceptaran los mensafes y s estd lista para

recibir otro mensafe, esta estacidn debe emitir un

. prefijio aptative seguide por ACK. La estacidn

[ principal despuds de detectar ACK, podrd transmitly’
el mensaje siguiente o bien iniclar la suspensidr;

C2) & el mensaje no fuera aceplado y s la estadidn
[ satelite estuviera lista para recibir ofro mensafe, se
| = debe emitir un prefijo
optativo seguide por NAK. La estacidn principal,
después de detectar NAK, podrd transmitir otro
mensafe o bien iniclar la suspensidn. Después de la
respuesta NAK, &l
mensafe sigulente  fransmitide no debe ser
forzosamente unad repeticidn del mensaje gue no
ha side aceptado.

| D) & l& estacidn principal  recibiera  una  respuesta
sin validez & un mensaje, o & la misma no recibiera
respuesta alguna 4 ese mensdfe, podrd transmilir una
socuancia de supenvsion de wvenficacidn de entrega,
compuesta de un preffio optativo seguido por ENQ. Af
recibir la estacion satélite una secuencia de supervisidn de

verificacidn de entrega, repite su
ditima respuesta.
1 £) la estacidn principal puede efectuar N tentativas de

reiniciacicn (N20) para obtener una respuesta vdlida de 12
estacidn satdiite. Si no se reciblera respuesta vdlida
despuds de N tentativas de reiniciacdn, la estacion
principal sale hacla un procedimiento de recuperacion,

| iif) Procedimientos de terminacidn del eniace

A) La estacidn que Hene el btwlo de principal debe transmitir
EOT para indicar gue no tene mds mensajes que
transmitir. £ grupo EOT debe refirar 2 las dos estaciones
&l titwlo de principal satélite y rastitulr &f Hiwlo de principal
 la estacion de control

g} Procedimientos de control de enface de dafos & base de bits entre
centros terrestres

1) Las disposiclones de esta seccldn se deben seguir en las
aplicaciones del intercamblo de datos entre cenifros terrestres
gue utilicen procedimientos de control de enface de datos a base
de bits y que permitan I3 transmisidn transparente y sincrona
Independiente de cualguler codificacidn; las funclones de contro!
del enface de datos se Nevan a cabo interpretando posiclones de
bits designadas en la envolvente de transmisidn de una trama.

2) Las descripciones siguientes se utilizardn en las aplicaciones def
enlace de datos que figuran en esta seccidn;

] Los procedimientos de controf de enface de datos 3 base dge
bits permiten efectuar una fransmisidn transparente gue es
independiente de cualguler codificacion.

i) Enlace de datos, es una asoclacidn ligica de dos estaciones
interconectadas, induso fos medios de control de la comunicacidn
gue paseen las estaciones interconectadas.

i) Estacidn, es una configuracion de elementos logicos hacia
la cual o desde la cual se transmiten mensajes en un enlace de
datos, induse los elementos gque controlan el flujo de fos
mansajes en ef enface aplicando los procedimientas de controf dg
I3 comunicacian.

iv)  Combinada, es la estacidn que envia y recibe tanto drdenes
coma respuestas y es responsable del control del enlace de
datos, .

v Procadimientos de control de la comunicadidn de datos, son
los medios utiizados para ef control y la regulacidn oel
Intercambio de la informacidn entre estaciones en un enlace de
daltos.
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vi)  Componente, es & nombre que se da a los bits dispuestos
en un orden indicado dentre de una secuencla para el control y ia
supervision del enlace de datos.

vif)  Octelo, es un grupe de 8 bits consecutivos.

vill) (i) Secuencia, es uno o varios componentes dispuestos
en un orden indicado; comprende un namero entero de octetos.

i) (i) Campa, es una serie compuesta de un nimero dado de
bits o un ndmere mdximo dado de bits que cumple las funciones
de control de enface de datos o de control de comunicadidn, o
Blen constituye datos que se han de transferir,

x})  (x) Trama, es la unidad de datos que ha de transferirse en
&l enlace de datos; comprende uno o mds campos dispuestos en
un arden indicado.

) (xi) Un centro de conmutacidn de la red comdn de
intercambio de datos (CIDIN) de fa OACT es la parte de un centro
de conmutacidn automdtico AFTV que sirve para realizar las
funciones de los centros de entrada, retransmisidn y salida que
utilizan procedimientos a base de bits y los procedimientos de
red CIDIN gue se indican en esta seccidn, y que comprende [as
Interfaces apropiadas con las otras partes de la AFTN y con otras
reges

sjmmmdemuwdemhcedeﬁmsammem
aplicaciones def intercambio de dafos punto a8 punto entre centros
terrestres, madiante instalaciones de transmisidn sincrona

r)ams@umnmwmmahm»aremcemﬂmm
mﬂdeﬂm‘mfmﬂceMPﬂmmdescﬂMmh
Recomendacidn X.25 def COTT UWIT. Las wversiones
posteriores de la Recomendacidn X.25 se examinardn a
medida gue se vayan publicando para determinar s es
conveniente adoptarias.

{i) Farmato de ia trama. Las tramas deben contener por lo menas
32 bits, con exclusidn de las banderas de apertura y de derre
y deben tener of siguiente formato;

A) La trama consistird en una bandera de apertura F, un
campo de direccidn A, un campo de control C, un campo
de informacidn optative I, una secuencla de verificacidn
de trama (FCS) y una secuencia de bandera de derre F,
gue se transmitirdn en ese orden. Por lo que respecta a ia
CIDIN, la bandera de apertura, Jos campos A y C. la FCS y
la bandera de cierre formardn ef campo de control de
enlace de datos (DLCF). B campo I se denomina campo
de enlace de datos (LDF).

A.1) La bandera F consisticd en la secuencia de 8 bits
1111 110 que delimita ef comienzo y e final de
cada trama. Tambidn se debe permitir que f2
bandera de derre de una trama sirva como bandera
de apertura de la trama siguiente.

A.2) E campo de direccidn A consistird en un octets,
excluyendp los bits 0 agregados para lograr fa
transmisidn transparente, & cual contendrd fa
direccidn de enlace de la estacion combinada.

A.3) El campo de control € consistird en un octéto,
excluyendo fos bits 0 agregados para lograr la
transmisidn  transparente, y  confendrd  los
componeantes de las drdenes, respuestas y
secuenclal de trama para ef control de enface de
datas.

A.4) B campo de informacidn I contendrd datos digitales
gue podrdn presentarse en cualguier codige o©
SBCUenCia, pero que no excederdn de un mdximo de
259 octefos, excluyendo fos bits 0 agregados para
lograr la transmisign transparente. E campo T
tendrd, stempre, una longitud miltiplo de 8 bits.

A.5) La secuencia de verificacion de trama (FCS) consistird
en dos octetos, excluyendo los bits 0 agregados para
lograr la transmisidn transparente, y contendrd Jos
Bits de deteccidn de erores.,

N 6.099 Extraordinario

iii) Se insertard una secuencia de verificacidn de trama (FCS) en
mmmmymmmm

A) B algeritmo de verificacion de errores corresponderd @ una
venificacidn cielica de redundancia (CRC),

B) E polinomio CRC [Fix)] serd ef sigufente:
X6 +Xi2 + X5+ 1

C) La FCS serd una secuenda de 16 bits. Esta FCS consistird en
las 1 complementarios def resto, Rix) de la divisidn
(mdduio 2) de
XI16 [Gix)] + XK (X154 X14 + XI5+, +x2+x]+ 1)

por ef polinamie de CRC, Alx)

Gix) serd el contenido de la trama que existe entre ef bit
final de la bandera de dpertura y ef primer bit de la FCS, sin
comprender ninguna de estos bits, salvo los bits insertados
para asegurar Ja transmisidn transparente. K serd fa
fongitud de Gfx) {nimero de bits).

D) La generacidn y la verificacidn de la acumulacidn de la FCS
se pfectuaran del modo siguiente:

D.1) La estacidn transmisora iniciard 13 acumulacidn de la
FCS con ef primer bit (&l menas significative) del campa
de direccidn A e inclufrd todos los bits hasta el ditima,
inclusive, que preceda a fa secuencia FCS, salvo fodos
fos bits 0 (s fos hublera) gque se insertaron pard
asegurar ia
transmisidn fransparante.

D.2) Cuando haya terminado fa acumulacidn, se procederd a
la transmisidn de la FCS, comenzando por el
bit  biI (coeficiente mds elevado), siguiendo en orden
hasta el bit de bl§ (coeficiente menos efevado), como
indica la tabla siguiente:

Primer bit T ik
p16| b15| b1d b3 B2 b1
x= | x| X xT x7 -

D.3) La estacidn receptora aplicard la verificacidn cidlica de
regundancia (CRC) &l contenide de Iz trama,
comenzando por e primer bit recibido despuds de la
bandera de apertura e inclulrd fodos los bits hasta el
dltimo bit gue preceda a le bandera de cleme,
excluyendo lodos los bits O (sl los hublera) que se
suprimieron  de  conformidad con la regla para
asegurar [a transparencia.

D.4) Una ver terminadz la acumulacidn de la FCS, fa
estacldn receptora examinard lo que resta. No
habiendo error de transmisidn, & resto serd
111100001011 1000 (X° a X15, respectivamente).

iv) Realizacidn de la transparencia. Ef contenldo del formato de
trama (A, G campo de enlace de datos y FCS), comprenderd
cualguier configuracidn de bits.

A) Las reglas siguientes se aplicardn a todo ef contenido de
una trama, con excepcidn de las secuencias de bandera,

A.l) La estacidn transmisora examinard el contenido de la
trama antes de la transmisidn e insertard un solo bit
0 inmediatamente despues de cada secuencia de 5
bits 1 consecutives.

A2} La estacidn receptora examinard el contenido de la
trama recbida para deforminar  los  grupos
compuestos de 5 bits I consecutives seguidos de ung
o de varios bits O y suprimird e bt O que siga
inmediatamente a 5 bits I consecutivos.

v) Secuenclas  especiales de  transmisidn  y  estados
comespondientes del enlace. Ademds, de emplear el repertorio
indicado de las drdenes y de las respuestas para la
administracidn del intercambio de datos y de la informacion de
control, las estaciones apiicardn las convendiones para sefialar
las condiciones indicadas.
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vi}

A) Abandona, es un procedimiento por ef cual una estacidn que
emite una trama la da por terminada de una manera
no habitual, de mode gue la estacidn receptora fgnorard
esa ftrama, tﬁmmﬁmmmwm
serdn;

A.J)rrammﬁndemntbnemdemsiigua:aﬂm'ﬁar_
lo menos, aungue inferior @ quince (sin ceros
insertadas);

A.2) recepcion de stete bits 1.

B) Estado activo de enlace. Un enface se encuentra en estado
active cuando una estacidn (ransmite una trama,
una secuenda de abandong o un relleng de tempo entre
tramas. Cuando ef enlace se encuentra en estado activo, s&
reservard el derecho de la estacidn transmisora, de
continuar |a transmision,

C) Relleno de tiempa enfre tramas, & refleno de Hlempo entre
tramas se levard a cabe por transmisidn de banderas
en forma continua entre las tramas. No se ha previsto
ninguin relleno de tiempo dentro de una trama.

D) Estadp inactivo de enface. Un enlace se encuentra en estado
inactive cuando se detects una condicidn continua de "I1*
gque persiste durante 15 bits o mds. & refleno de tiempo
en of enlace en estade inactive se caracterizard por
una condicidn continua de “I* en &l enface.

{E) Trama sin validez. Una trama sin validez es una frama que
no se encuentra imitada por dos banderas o una trama
que es mds corta que 32 bits entre banderas.

Modos

A) Modo de funcionamiento. El modo de funcionamiento serd
&f modo asincrono equilibrado (ABM).

A 1) Se permitird que una estacidn comiinada en ABM
fransmita sin  ser invitada por fa  estadidn
correspandiente,

A.2) Se permitird que una estacidn combinada enM,
transmita cualgwer trama de btpo, orden o
respuesta, salvo (3 trama DM,

B) Modo de no funcionamiento. E modo de no
funcionamiento serd e modo desconectado asincrono
(ADM) en ef cual existe desconexidn Idgica entre una
estacidn combinada y ef eniace de datos

B.1) Se permitird que una estacidn combinada en ADM
lransmita  sin  ser  Invitadz por [l estacidn
correspandiente,

82) Las estaclones combinadas en ADM transmitirdn
solamente tramas SABM, DISC, UA y DM, (Véase el
numeral (vilf} de éste mismo subpdrralfo (3), en el
gue se describen las drdenes y respuestas
correspondientes a astas tipos de trama).

B.3) Las estaciones combinadas en ADM transmitirdn una
frama OM cuvande recihan wuna trama OISC y
descartaran todas a5 otras tramas de orden recibidas,
safvo las S4BM. 51 una frama de orden descartada
Mene ef bt P puesto a "1% la estacidn combinada
transmitird una trama DM con ef bit F puesto 3 "I"

vii) Funclones del campo de control y pardmetros correspondientes.

Los campos de controd conflenan una orden y una respuesta ¥
los mumercs secuenciales, segun convenga. Se utiizardn tres
tipas de campos de control para levar a cabg: transferencias de
informacidn numeradas (tramas I); funciones de supervisidn
numeradas (tramas S); y funclones de- controf no numeradas
{tramas U). Los formalos de seccidn de campo serdn los de fa
Tabla 8-5, La designacidn de trama fundonal corespondiente a
cada bipo de campo de control, a5 como los pardmetros de
mﬂmm&mmm;mmm
se describirdn en los pdrrafos sigulentes.

A) B tipo de frama I se uﬂi’.lzapara.r.fevararabafas
transferencias de informacidn. Salvo en algunas casos
particulares, es e unico formato & que se permitird
cantener un campo de informacidn,

B) £l tipo de trama § se destina para drdenes y respuestas
de supervisidn gue se wizan para Nevar a cabo las

funciones de control de supervisidn del enlace como &
acuse de recibo de  fas tramas de informacidn, el
pedido de transmisidn o de retransmisidn de las tramas de
informacidn y el pedido de suspensidn temporaria de la
transmisidn de las tramas I. L3 trama § no contendrd
campo de infarmacian,

C) E tipo de trama U se destina a las drdenes y respuestas
ng numeradas que se ubiizan para Nevar a cabo
funciones adiclonales de control def enface, Una de
las respuestas de trama U, la respuesta de rechazo de
trama (FRMR), contendrd un campo de informacidn; todas
las ofras tramas del Hpo U no contendrdn campo de
informacian.

D) Los pardmetros de estacion relacionados con los tres Hpos
de campo de control serdn los sigulentes:

D.1) Moduto. Cada trama I recibird un ndmero secuencial en
la emisidn N(5) que va de O a mddule menas uno
(slendo madulo el mddule de fos numeros secuendales).
E mddulo serd 8. B numere mdximo de tramas I
numeradas en secuenda que estardn pendientes en una
estacidn (por efempla, s acuse de recibo) en un
momento dado, no excederd nunca ef modulo de los
impuesta al numere de tramas pendientes, tene por
mmmﬂmmﬁnﬂdmkﬂmﬁ?m

ﬂ'fwmﬂnﬁﬁmw,vwmmmamﬁwde
STores.

Tabla 8-5. Formatos de campo de control

Formatodecampodecontrolpare | 1 |2 3 4 5|6 7 &

Bits de campo de control

Transferencia de informadicn (Trama 1) | 0 5] P MR)

Ordanes, respusstas de supervisn 1| o] 5| 5| r/F NR)
(Trama 5)

Crohenes /respusctss no nurmeradas 1| 1| M M|PF M M M

Dondey

MR) = Nimero secuencial en i recepoide.

M5) = Nimero secuencial an b amisidn,
(Bt 2 = Bt de orden inferfor)

(Bit & = Bit de orden lmferior]
§ = Bty de fincidn de supervizidn
M = Bits de Ancida de modificacidn
P = Bt de invitacidn a transmitic (en

las drddenes)

F = Bit final {en s respuestas)

D.2) La variable de estado en emisidn WS) indicard &l nimero
secuencial de ia trama [ siguiente que ha de transmitirse
en secuencia. La vanable de estado en emisidn adoptard
un valor que va de O a mddulp menos uno (siendo
mdduip ef mddulp de numeracidn secuencial y ef ciclo de
los numeros en la totalidad de Ia gama). Ef valor de WS)
aumentard en una unidad para cada trama [ transmitica
en Secuencid aungue no excederd del valor de N{R)
contenido en 13 ultima (rama recibida en mds del numerg:

méximo permitido de tramas I pendientes (k). Vease af

sub literal 0.9, a continuacidn donde figura la definicidn
de k.

D.3) Antes de la transmisidn de una trama 1 & transmitir én
secuendd, & valor de N5 se adfualizard para que
resulte igual al valor de VS),

D4) La vanable de estady en recepcidn WR) indicard &
nmero secuenclal de fa trama [ sigulente que ha de
recibirse en secuenda: V{R) adoptard un valor que va
de O & mddulo menos une. B valor de ViR) aumentard
&n und unicad por la recepcidn de una trama 1 recibida
en secuendla sin eron, cuye numenoe secuencal en la

ermisidn M5, es igual 2 WR).

D.5) Todas las tramas [ y 5 contendrdn MR numero
sacpenclal esperadp de  la trama sigulente recibvida.
Antes de la transmisidn de una trama [ o 5 & valor de
MR) se actualizard para que resulte lgual & valor
cormiente de I3 variable de estado en recepcidn, M(R)
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indica que fa estacion que transmite ef ndmero MR) ha
recibido correctamente  todas fas tramas | cuos
numeras van hasta MR) - 1 inclusive.

D.5) Cada estacidn mantendrd variables indepencientes de
estado en emisidn WS) y de estado en recepcidn WR),
para las tramas [ gue emite y recibe. En otros témmings,
cada estacidn combinada mantendrd una cuenta WS)
para jas tramas I que transmite y una cuenta V{R) para
i35 framas [ que ha recibido cormectamente de la estacidn
combinada distante.

D.7) 8 bit de imitacidn (P/F) serd utilizado por una estadidn
combinada para sofigitar (invitacidn a transmitlr) una nos-

Mammmmd&mdaﬂ-

estacidn combinada distante.

aa;uﬁmﬁnmwmmmmmﬁmdﬁmmrw_

para indicar la trama de respuesta trarsmitida en.

respuesta @ una orden de solicitacidn (Tnvitacidn a.

" transmit).

0.9) 8 nimero mddmo (k) de tramas I numeradas en
secuenda que una estacidn puede tener pendientes (es
degly, sin acuse de recbo) en un momento dado es un
pardmetro de estacidn que nunca podrd exceder del
modulp. B k gqueda delterminade por e limite de
capacidad de la memonia Intermedia de la estadidn y
debe ser objeto de acuerdo biateral cuando se
establezca af dircuito.

vil) Crdlanes i respuestas. Se permitird que una estacidn comiinads
produzca droenes o bien respuestas. Una orden contendrd la
direccidn de I3 estacidn distante, mientras que una respuesta
mmwmwamw,ﬁvm
mnemdnico inglés correspondiente a las drdenes y respuestas
Indicadas para cada uno de los tres tipos de trama (1, Sy U) y la
comespondiente  codificacion ool campo de control es &l gue
figura en ia Tabla §-6.

A) La orden trama I suministra el medio de transmitic tramas
NUMeragas en secuencs, 4 cada una de las cuales se les
permite contenar un campe de infarmacidn,

B)mdﬁMﬁymmfaMSsemfmmm

. SUSDERson temporana
wammmw&immammanM}
Tabla 8-6. Ordenes y respuestas

Codificacidn del campo €
Tipo Ordenes Respueseas |1 2 3 4 5 6 7 &8 '
Transferencla (I
de informacidn | finformacion) 0 Ns) P ey
R
Supervisidn | fpreparade  |[preparado para g
para recibir) recibir) I @ ¢ 0 |PANR)
ANE (mo
preparedo para| (no preparado
recibir) para recibir) 10 1 °|\PFNR)
REJ RE 100 1 |B/FNR)
{rechaso) {rechazo)
No numerado oM {mada
desconectada) |1 1 I 1 (PO 0 @
S4BM  (paso af
moda g
Hibrado 1 111 |P|T @@
Disc 1100 |P |01 0
; (desconexida)
UA facuse
recibe
numerade} |y t o0 0 |F |2 2 o
p 1 118 |\F ¢ 0 1
de  trama)

B.1) La estacidn utilizard fa orden o respuesta “preparado para
recibir” (RR), para: Indicar que estd preparada para recibir una
trama ' Acusar recbo de las tramas I recibidas
precedentemente, cuyas numeras van hasta N(R) - 1 inclusive;
Despejar un estado de pcupado que habfammhfeadapwk
transmisidn de RNR. .

e

8.2} Se permite a la estacidn combinada que wifice la arden RR

para solicitar una respuesta de la estacidn combinada distante
con e bit de invitacidn a transmitic puesto 2 “1°

B8.3) Estard permitide emitir un rechazo de orden o de respuesta
(REJ} para pedir la retransmisidn de las tramas a partir de fa
trama I que lleva & nuimero N(R), donde: Se acusa recibo de las
tramas 1 cuyos numeros van hasta N(R) - 1; Las tramas |
adicionales en espera de lransmisidn Inicial deben transmitise
despuds de las tramas [ ; Se establecerd una sola
condlicidn de excepcidn REJ, de una estacidn dada a otra, en un
instante dada; no se emitird ninguna ofra RE] mientras no se
despefe |z primera condicidn de excepcidn RET; La condicidn de
excepdidn RE! puede despejarse (puesta a cern) a partir del
momento de la recepcidn de ia trama 1 con un ndmero N(5) igual a
N(R) de I3 orden o respussta REJ,

8.4) .‘.almsfen o respuesta "no preparade para realbir” (RNR), se
uthizard para indicar ef estade ‘“pcupado”, es dear, la
imposibiffidad momentdnea de aceptar tramas I suplementarias 2 la
llegads, cuando: Se acusa recibo de las tramas cuyos numeros
van hasta N(R) - 1 inclusive; No se acusa recibo de /3 trama
N(R) ni de ninguna trama [ subsigwiente recibida (su aceptacion
se Indicard en  su moments, durante los intercambios
subsiguientes); La liberacidn del estade "ocupado” se indicard
medlante /g transmisidn de una RR, RIE] SABM, o U A con o sin bit
FiF puesto a "I". Una estacidn que recibe una trama RNR
mientras efectia una transmisidn debe cesar de transmitir las
tramas I cuanto antes. Antes de suspender la transmisidn debe
elecutarse todas las drdenes o respuestas RE) recibidas antes de |
RNR. Uing estacion combinada debe poder utilizar la orden RNR con
bit de invitacidn a transmitir en posicidn da "1 para obtener de |a
estacion combinada distante una
trama de supendsidn con o bit final puesto a"1 "

B.5) Estard permitido wtilizar /8 orden o I3 respuests de recharp
Mn(mﬂ)mapmmmmmmmfaﬁmiﬁn@
numerada NMR) cuando: Se acusa reclbo de las tramas cuyos
ngmeras van hasta N(R) - 1, la trama N(R) no se acepla y se
aceptan unicamente las framas | recbidas correctamente y en

secuendia

despuds de 13 trama [ pedida; Ia trama [ especifica gue se ha de
retransmitir se indica con ef MR) en fa orden y respuesta SREI La
condigidn de excepcidn SRE] se despefa (puesta a cero) una vez,
recibida una frama I con ndmero MS) fgual al MR) del SREL: Una
ver gue una estacidn ha transmitide un SREL no se permite
transmitir ningdn SRE] ni REJ en caso de eror de secuenda
suplementaria, mientras no se despeje la primera condicidn de
error SREJ; Las tramas I que se han podide transmitir despuds
de la trama 1 indicada por el SREJ, no se retransmiten an

la trama I especifica solicitada por ef SREJ,

C) Las drdenes y respuestas de trama U se utilizardn para ampiar
& ndmero de funcones de control de enlace. las tramas U
fransmitidas no fncrementardn fa cuenta de secuencas en fa
estacion transmisora 0 en 13 estacion receptora.

C 1) Las grdenes de selecodn de mode de trama U (SABM y DISC)
se ulilizardn para poner (3 estacidn destinafaria en o modo
aproplado de respuesta, (ABM o ADM) cuando: A partic de la
aceptacidn de /2 orden, las variables de estade en emisidn WS) y
en recapcidn WR) de la estacidn se ponen a cero; La estacidn
destinataria confirma la aceptacion fo antes posible mediante
transmisidn de un solo acuse de recibo no numerado UA; Las
tramas fransmitidas anterfarmente, de las cuales no se ha acusado
recibo en ef momento en que la orden se ejecuta, quedan sin
acuse de regbo; La orden DISC se utiliza para establecer una
conexidn ldgica; es decir, para informar a la estacidn combinada
destinataria que Iz estacion combinada transmisora suspende i3
operacion. Con fa orden DISC no se permitird campo de
informacidn.

C2) La respuesta de acuse de recibo no numerado (UA) serd
utilizads por una estacldn combinada para confirmar la
recepddn .y la aceptacion de las drdenes no numeradas. Las
drdenes no numeradas recibidas sdfo se aplican cuando se ha
emitide 13 respuesta UA. Con I3 respuesta UA no se autorizard
campa de informacidn.

£3) La respuesta de rechazo de trama, (FRMR) que emplea el
campa de Informacidn gue se describe a continuacidn, se
utillzard por parte de una estacidn combinada en modo de
funcionamiento (ABM) para notificar que, de la recepcidn de una
trama sin emor FCS, resulta una de las condiciones sigulentes:
Una arden o respuesta sin validez o sin aplicacidn; Una trama con
un campo de informacidn que exceda la capacidad de la memarnia
intermedia disponible; Una trama gue pasea un numera N(R) sin
validez, For definicidn, un numero MR) sin valider es un ndmero
gue designa una trama I que se ha transmitido anteriormente y de
fa cual se ha acusado recibo, o blen una trama I que no se ha

N" 6.099 Extraordinario
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transmitide y que no es la trama [ siguiente en espera de
transmision.

C.4) La respuesta en modo desconectado (DM) se wtiizard para
sefalar un estado de no fundonamiento cuande no haya
ninguna conexidn ldgica entre la estacidn y el enlace. Con la
respuesta DM no se autorizerd campe de informacidn. La
respuesta DM se enviard para solicitar a la estacldn combinada
distante gue emita una orden de selecdidn de modo o, sl se envia

como respuesta a la recepcidn de una orden de seleccdn de
mmMmWafamdmwmmme
estacidn transmisora permanece en ADM y no puede efecutar ia
orden de seleccidn de modo.

ﬁhhaﬁcaadnabramm'ddndememﬁnymcwadm&m

secdidn se describen los procedimientos de en casg
de errores, aplicables después de la deteccldn o aparicidn de
unammnandemepddnm el nivel de eniace. Las condiclones

de excepcdn descritas son situadiones dervadas de erores de

transmisidn, del funcionamiento defectuaso de una estacidn o de -

ofras circunstanclas operacionales.

1) Estado de ocupado. E! estado de ocupado se produce cuande -

una estacidn se encuentra temporalmente incapacitada para
regibir o continuar regbiendo tramas I come consecuenda de

cada intercambio de trama F/F,

A) La estacidn combinada gue reciba una trama RNR en ABM
suspenderd la transmisidn de tramas 1 Jo antes posible, ya
sea completande o Interrumpiende lz trama gque se estd
transmitiendo. La estacidn combinada que recba una RNR

fa estacion combinada distante notifigue que & estado de
ocupade ha side Fberado. 57 /a3 trama RNR se recibe como
arden con o Bt P puesto @ " 1%, la estacidn receptora
responderd con una frama 5 con &l bit F puesto a "1".

B Ei estado de ocupado se liberard en la estacidn que transmitid
la trama RNR cuando cese la restriccidn fntema, La iiberacidn
def estade de ocupado se nobificard a la estaddn distante
mediante 3 transmisidn de una trama RR, RE], SABM o UA
{con o sin el bit P o F puesto a 1.

1) Error en el nimero secuencial N{S). En la estacidn receplora se

establecerd una condicidn de excepidn por emror en ef numeng
mmm;cmndaumnm!mdmm ermr(mngﬁn
error en fa FCS) contiene un numero secuencial N(S) que no es
igual & la variable de estado en recepcidn V(R) de dicha
estacidn, La estacion receptora no acusa reclbo de fa frama que

provocd el error en ef numero secuencial [es declr, no aumentard _

su variable de estado en recepcidn V(R)], nf de las tramas I que
pudieran seguirla mientras no haya reclbide una trama I con &
nimero secuencia NfS) comecto. La estadon gue reclba una o
mds tramas I con emrores de numeno secuencial, pero sin ofros
errores, aceptard fa informacidn de control contenida en ef
campo N{R) y el bit P/F para ejecutar fas funciones de control
de enlace; por efemplo, para recibir acuse de reclbo de las
tramas I transmitidas anterformente [via ef MR} para provocar
que la estacidn responda (bit F puesto 3 *1").

A) Cuando se produzca un error de ndmero secuendial, se
dispondrd de los medias especificadas en ef sub Hiteral (A.1)
¥ (A.2) de éste mismo literal {A), para iniciar la retransmisidn
de las tramas I, perdidas o con errores,

BITS DEL CAMPO DE INFORMACION FRMR PARA

FUNCIONAMIENTO (SABM) BASICO

Primer bit transmitice
! LELN THEIE 18] 17| n] 1ol 20Ty M
.:.\'mt a Wsl (¥ R |w|X|y|2| Amtpaceo
Donge;

£ campo de control bdsico rechazado es e campo de control
de fa trama recibida que provecd el recharo de Iz trama;

W(5) es ef valor vigente de iz variable de estado en emisidn en 1
mmmmwammwm
10 = orden inferor);

ifi} Error. FCS.

wmﬁﬁwmmmmmmmmm an
fa estacidn combinada distante que notifica fa condicidn de error
(it 14 = orden inferior);-

v* puesto a "I" indica que la trama recibida que provocd af
rechazo era una respuesta;

"w" puesto & "1" indica que el campo de control recibida y
devuelto en los bits 1 3 8 no era vilido o no se ha ejecutado;

x" puesto & "1" indica que ef campo de control recibido y
devualto en los bits 1 2 & se considerd no era villdo porgue la
trama contenia un campo de informacidn cuya inclusidn no se
aufariza con esta orden. B bt w debe ser puesto 3 "I”
confuntamente con este bit;

V¥ puesto a "1" indica que & campe de informacidn recibido
excedid /a longitud mdxima de campo de informadidn que puede
aceplar 2 estacidn que sefala la condicidn de error, Este bit
58 axcluye mutuamente con los bits w y x indicados
anterforrnente;

2" puesto a "I" indica que ef campo de control recibide ¥
devuelto en los bits 1 a & contenia un M(R) no vdlido. Este bit
¥ & bit w anterfor, se exauyen muluamente

A.l) Cuando se use la orden o respuesta REJ para Iniciar la
recuperacign de una excepcidn despuds de haberse
detectade un emor en e numere secuencial, se
establecerd cada vez una sola condicldn de excepcidn
“transmisidn de RE!" desde una estadldn a ofra. Se
fibarard la condicidn de excepdidn “transmisidn de RET"
cuando se reciba la trama [ pedida. Cuando una
estacidn reciba RE)  iniclard la  retransmisidn
socyencial de framas | comenzando por i3 :ram I
Indicada por el N{R) de la trama REJ,

A.2) s, debido a un error de transmisidn, una estaddn
receptora na recibiera (o recibiera y descartara) una
trama I aisfada o bien /a o fas ultimas tramas I de
una secuencla de tramas I, no detectard las
condiclones de excepcidn “de secuencia defectuasa®
¥ por consigulente no transmitird REJ, La estacidn que
haya transmitide 13 trama o las tramas [ sin acuse de
recibo, adoptard las medidas de recuperacidn
apropiadas, despuds de explrar & periodo de
temporizacidn especificade para el sistema, pars
dgeterminar e numero secuencial a partir del cual
debe comenzar 13 retransmisidn,

A.3) La estacldn combinada gue haya esperado una
respuesta mds alld del perfodo de temporizacidn,
no debe retransmitic inmediatamente todas [as
tramas sin acuse de recibo. La estacidn puede
pedir informaciones acerca del estado mediante
una ftrama de supervisidn; 5/ una estacldn
retransmite despuds de expirar un perfodo de
temporizacidn todas las tramas I sin acuse de
recibo, debe estar preparada para recibir la trama
REJ siguiente con un numere N{R) superior a su
variable de estado en emisidn V(5); Dado que
puede ocurrir una  situacidn de conflicto
{contencidn) en el caso de comunicaciones
alternadas en ambos sentidos en ABM o ADM, el
intervalo de temporizacldn empleads por una
estacidn combinada debe ser mayor que el
empleade por la otra estacidn combinada, para
poder resolver el conflicto,

La estacldn receptora no aceptard
ninguna trama con errar FCS y ésta serd descartada. La
estacidn receplora no adoptard medida alguna camu
resultado de la recepcidn de dicha trama.

iv) Condicidn de excepcidn de rechazo de trama. Se

establecerd una condicidn de excepcidn de rechazo de
trama al recibirse una trama libre de errores, que
canuf:ga un campo de contrel no vdlide o no realizado,
un ndmero N(R) no vdlido, o un campe de Informacidn
que exceda la capacidad de almacenamiente mdxima
establecida. 5/ en una estacidn combinada ocurriera
una condicidn de excepcidn de rechazo de trama, la
estacidn;

A)  Adoptard  las  medidas de  recuperacidn
correspondientes sin notificar a la estacidn combinads
distante la condicidn de excepcidn, o
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B) Notificard a la estacidn combinada distante la
condicidn mediante una respuesta FRMR. La estacidn
distante adoptard las medidas de recuperacidn
correspondientes; s, después de esperar un tlempo
apropiado, no parecen haberse
adoptade medidas de recuperacidn, la estacidn
combinada gue ha sefalade la condicidn de excepeidn
de rechazo de trama puede adoptar las medidas
correspondlentes. Las medidas de recuperacidn para
el funcionamiento en modo eguilibrado comprenden la
transmisidn de una orden cumplida de seleccidn de
modo. También pueden utllizarse en la recuperacidn
funciones de niveles més elevados.

v) Confficto de seleccidn de modo. Existe confilcto
cuande una estacidn combinada emite una orden de
seleccidn de meodo y, antes de haber recibido una
respuesta apropiada (UA o DM), recibe una orden de
seleceidn de mode de la estacidn combinada distante.
Esta situacidn de confilcto s&
resolverd del modo sigufente; -

A) cuando las drdenes de seleccidn de modo en emisidn
¥ en recepcidn son |dénticas, cada estacidn
combinada emitird una respuesta U A en la primera
oportunidad de respuesta que se presente. Cada |
estacion combinada se pondrd fnmediatamente en el _
modo indicade, o bien esperard recibir una respuesta
UA antes de efectuar esa operacidn. En este ditimo
caso, 5l /a respuesta UA no se recibe;

A.1) puede ponerse en el modo cuando expire el
periodo del temporizador de respuesta; o

A.2) puede reiniciarse /a orden de seleccidn de modo;

B) cuando las drdenes de seleccidn de modo son
diferentes, cada estacidn combinada se pondrd en
ADM y emitird una respuesta DM en (3 primera
oportunidad de respuesta. En caso de conflicto entre
una DISC y una orden diferente de seleccidn de
mode, no es necesario adoptar ninguna otra medida.

vi) Funciones de temporizacidn. Las funclones de
temporizacidn se utilizardn para detectar que no se han
recibido los necesarios ¢ esperados acuses de recibo o
respuesta a una frama transmitida anter!nnpenre. La
expiracién de la funcidn de temporizacidn dard origen a
las medidas correspondientes; por ejempio, la correccidn
de errores o la reemisidn del bit P. La duracidn de las
sigulentes funciones de temporizacidn depende del
sistema v es objeto de acuerdo bifateral:

A) las estaciones combinadas proporcionardn una
funcidn de temporizacidn para determinar que no se
ha recibide una trama con bit F puesto a "1% en
respuesta a una trama de orden con bit P a "I La
funcidn de temporizacidn debe cesar
autométicamente al recibo de una trama vdllda _mri’

bit F puesto a "1%;

B) una estacidn combinada que no tenga pendiente bit P
alguna, ¥y gue haya transmitido wna o mds tramas =
cuyas respuestas se esperan, iniciard una funcidn de
temporizacidn para detectar una posible condicidn de
ausencia de respuesta. La funcidn de temporizacidn
cesard cuandg se reciba una trama I 0 § cuye nimero
secuencial NfR) sea superior al ultima N(R) recibido
{de hecho, con acuse de recibo de una o mds tramas
).

e) Red QACI comun de intercambip de datos {CIDIN)

1) La red QACT comun de intercambio de datos (CIDIN) es un
elemento del servicio fifo aerondutico (AFS) que utiliza
procedimientos a base de bils, técnicas de almace-
namiento y retransmisidn, y técnicas de conmutacidn por
paguetes, de conformidad con la Recomendacidn X.25 del
CCITT, para cursar mensajes de aplicaciones especificas
dal AFS, tales como AFTN, Informacidn al vuelo (NOTAM-
SIMA) e informacidn meteoroldgica relativa a las
operaclones (OPMET). La CIDIN proporciona un serviclo
fiable de red comdn para la transmisidn de mensajes de
aplicacidn, en forma binaria o de texto, a los proveedores
da servieios de transito aéreo y Jas agencias explotadoras
de aeronaves.

) Los centros o estaciones de entrada y salida de la
CIDIN  se wtilizardn para conectar entidades de
aplicacidn a la CIDIN. La interfaz entre la CIDIN y las
entidades de aplicacldn constituye un elemente de
implantacidn focal.

if) Los centros de retransmisidn de la CIDIN se utilizardn
para remitir paquetes entre los cenlros o estaciones
de entrada y salida de fa CIDIN que no estén
canectados directamente

Figura 8-1 Niveles de protocolo CIDIN
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Figura 8-2 Terminologia de la CIDIN
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Z) GENERALIDADES

1) Se definirdn cuatro niveles de protocolo para ef contral de la
transferencia de mensajes entre centros de conmutacidn
CIDIN: el nivel de protocolo de enlace de datos; el nivel de
protocolo de paguete X.25; & nivel de protocolo de

paquete CIDIN; el nivel de protocolo de transporte CIDIN

A) En las Figuras 8-1 y 8-2 se indica fa relacidn entre los
términas empleados. Los detalies de los
de comunicaciones y las especificaciones del sistema de
la CIDIN de Europa, tal como estdn implantados en
Europa.

if) nivel de protocalo de enface de datos

(AMeos paguetes X.25 que hayan de fransferirse
entre dos centros de conmutacidn CIDIN o un centro
de conmutacion CIDIN y una red de datos con
conmutacidn por paguetes adoptardn el formate de
tramas de enface de datos.

B)Cada trama de enlace de dafos consistid en unm
campe de control de enlace de datos (DLCF),
seguido posiblemente de un campo de datos de enlace, y
terminard por una secuenda de verficacidn de trama y
una bandera (que es la segunda parte def DLCF). S
existe un campo de datos de enlace, la ltrama se
designard como trama de informacidn,

Cllos paguetes X.25 se transmiticdn dentro def
campo de datos de enlace de las tramas de
informacidn. Solamente habrd un paguete en e campo
de datos de enlace.

iif) nivel de protocolo de paquete X.25 A

(A)Cada paquete CIDIN que haya de transferirse
an circuitos CIDIN entre centros de conmutacidn CIDIN
tendrd por formato e de un paquete X.25. Cuando se

— utilice una red de dates con conmutacidn por paguetes, .
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serd admisible que ef paguete CIDIN adopte un farmato
de mds de un paguete X.25.

B) La integridad de cada paguete CIDIN @ se
preservard por el protocolo de paguete X.25,
transformando cada paguete CIDIN en una secuencla
de paguete X.25 completa, tal como se definid en la
recomendacidn X.25 del COTT .

C)Cads paquete X.25 consistird en un encabezador de
paguete X, 25, posiblemente seguido de un campa de dalas
de usuario (UDF).

D)El protocolo de paguete X.25 se basa en la aplicacidn de
procedimientos de circuito virtual, Un dirculte virtual se
definird como un trayecto ldgico entre dos centros de
conmutacidn CIDIN. S se utiliza una red de datos con
conmutacion por paguetes para Interconectar dos centros
de conmutacidn CIDIN, e procedimiento permiticd una
compatibiiidad plena con los procedimientas gue deben
sequirse para (o5 circuitos virtuales de conformidad con la
Recomendacidn x.25 del CCITT.

i) el nivel de protocolo de paguete CIDIN

A)Cada encabezador de transporte y el segmento
correspondiente estard precedido por un encabezador
de paquete CIDIN. No se utifizard ninguna ofra
segmentacidn del mensafe CIDIN entre al nivel de
mmm:nde:mmﬂerﬂnﬁuefdepmmmm
paguete CIDIN. Por lo tanto, ambos
encabezadores se utilizardn en combinacidn. Juntos, se
les denominard campo de control de comunicadiones (CCF).
Junto con e segmento del mensaje constituyen los
paguetes CIDIN, gue se transmitirdn como una sola enticad
dal centro de entrada al o a los centros de salida, a través

de une © mds centros de retransmision, segun sea.

necesano.

B) Los paguetes de un mensafe CIDIN se retransmitirdn
independientamente por rutas preestablecidas a través de
la red, permitiendo asi un encabezamiento de alternativa
sobre la base de paquetes CIDIN, segun sea necesario,

CJE  encaberador de paguete CIDIN  contendrd
informacidn que permita a los centros de retransmisidn
CIDIN dar curse a los paguetes CIDIN en el orden de
prioridad, transmitir los paquetes CIDIN por el o fos
circuitos de salida apropiados y duplicar o multiplicar los
paquetes CIDIN, cuando sea necesario para difusiones
multiples. La Informacidn bastard para aplicar el
procedimiento  de direccidn  analizada  (supresidn de
direcciones) a las direcciones de salida, asi como a los
indicadores de destinatario de los mensajes con farmato
AFTN.

v) el nivel de protocolo de transporte

{A) La informacidn intercamblads a través de la
CIDIN serd transmitida comeo mensajes CIDIN,

(8)la longitud de un mensaje CIDIN estard
definida por e ndmero secuencial de paquete CIDIN
(CPSN). La longitud médxima permitida es de 2*° paquetes
lo que, en la prdctica, equivale a una longitud Nimitada.

{C) 5 Ja longitud de un mensafe CIDIN y sus
encabezadores de transporfe y paguete (tal como s

define & continuacldn) excede de 256 octetos, el .
mensafe serd dividido en segmentas e incluido en el

campo de datos de usuario CIDIN de los paquetes CIDIN.
Cada segmento estard precedido de un encabezador de
transporte con la informacidn que permita reensamblar
el mensaje CIDIN en el ¢ los cenlros de salida, a partir
de los segmentos recibidos separadamente y determinar
ef tratamiento que corresponda al mensafe CIDIN

(D) Todos los segmentos de un mensafje CIDIN contardn
con la misma informacidn de identificacidn de
mensafe en el encabezador de transporte. Unicamente
serdn diferentes el CPSN y ef indicador de paquete final
CIDIN.

{Ejtammaddndemmjesseremim
&l nivel de transporte.

CAPITULO F
COMUNICACIONES PUNTO A MULTIPUNTO

SECCION 267.15 SERVICIO VIA SATELITE PARA LA DIFUSION
DE INFORMACION AERONAUTICA

El senvicio de tefecomunicaciones punto a multi-punto por satélite en
apoyo de fa difusidn de informacidn aerondutica se basard en serviclos
protegidos permanentes y que no cedan a derecho preferente, tal como
se definen en las recomendaciones pertinentes del CCITT.

SECCION 267.16 SERVICIO VIA SATELITE PARA LA DIFUSION DE
INFORMACION ELABORADA POR EL WAFS

a) E sistema debe presentar las sigulentes caractenisticas:
1) Frecuenclas en banda C. Tierra a satdlite, banda de & GHz,
satélite a tierra, banda de 4 GHz;

2) Capacidad de welocidad de seflalizacidn efectiva no inferior
& 9.600 bits/s; =
3) Proporcidn de errores en los bits, inferior a 1 en 10°;

4) Correccidn de errores sin canal de retormo; ¥

5) 99.95% de disponibilidad
PARTE IT

CAPITULO G
SISTEMAS DE COMUNICACIONES ORALES

SECCION 267.17 SERVICIO MOVIL AERONAUTICO

En la Regulacidn Aerondutica Venezolana 263, figura texto acerca de la
fuente secundaria de energia y texto de orentacidn relativo & la contabilidad
y disponibilidad de los sisternas de comunicaciones

SECCION 267.18  CARACTERISTICAS  DEL SISTEMA
AEROTERRESTRE DE COMUNICACIONES VHF

a) En el texto siguiente, 3 separacidn entre canales para asignaciones
de ranales de §,33 kHz se define como 25 kHz. Dividido por 3 lo
que da como resultado 8,3333... kHz.

b) Las caracteristicas del sistema aeroterrestre de comunicaciones VHF
usado en el servicio aerondutico intemacional se ajustardn a las
especificaciones siguientes:

1) Las emisiones radiotelefonicas  serdn portadoras  de
doble banda lateral (DBL) moduladas en amplitud (AM) (ASE).
La designacidn de emisidn es AJE, coma se especifica en el
Reglamento de Radiocomunicaciones de (3 Ui,
2) Las emisiones no esenciales se mantendrdn &l valor

mds bajo que permitan el estado de I3 técnica y la naturaleza
del servicio. E Reglamento de Radlocomunicaciones de la UIT

L confiene fas especificaciones sobre los niveles de las emisiones No

esenciales, gue deben satisfacer todos los transmisares,

3) Las radiofrecuenclas  utilzadas se  seleccionardn  de
la banda de 117975 - 137,000 MHz La separacidn entre
frecuencias asignables (separacidn entre canales) y las
talerancias de frecuencia aplicables a fos elementos de los
sistamas serdn las especificadas en la Regulacidn Aerondutica
Vienezolana 271, La banda de 117,975 a 132,000 MHz es atribulda
al senvicie movil aerondutico (R) en ef Reglamento de Radio-
comunicaciones de la UIT (1847). Medlante revisiones subsi-
gulentes efectuadas por las Conferencias Administrativas
Mundiales de Radiocomunicaciones de la UIT, se agregaron las
bandas de 132,000 - 136,000 MHz y 136,000 - 137,000 MHz.
Véase las atribuciones en la Regulacidn Aerondutica Venezolana
271 para dichas bandas.

4) La polarizacidn para las emisiones serd vertical,

SECCION 267.19 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE LA
INSTALACION TERRESTRE

3) Funcidn transmisora

Ijambﬂdadde#xmda.urmmﬂdademaddnmvaﬂm‘
mds de £ 0,005% respecto de la frecuencia asignads. Cuande se
Introduzca una separacidn de 25 kHz entre canales, de acuerdp con
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fa Regulacidn Aerondutica Venezolana 271, la radiofrecuencia de
operacidn no variard mds de * 0,002% respecto a la frecuenda
asignada. Cuando se introduzeca una saparacion de 8,33 kHz entre.
canales, l» radiofrecuenda de operacidn no variard m.is‘r._ﬁ

20,0001% respecto de /a2 frecuenca asignada. Las folerancias
antedichas no serdn adecuadas para sistemas de portadord

desplazada,

i} Sistemas de portadora desplazada en entornas de separacion de
25 kHz, 50 kHz y de 100 kHz entre canales. La estabilidad de
cada una de las portadoras de un sistema de portadora
desplazada deberd ser tal que evite las frecuendias heterodinas
de primer orden de menos de 4 kHz y, ademds, la maxima
desviacidn de frecuencia de las frecuenclas de portadora
exterior con respecto @ la frecuencia de portadora asignada no
deberd exceder de & kMz No se empleardn sistemas de
portadora desplazada en los canales con separacidn de 8,33
kHz,

2) Potencia. En un elevado porcentafe de ocasiones la potenca

radiada aparente debe producir una intensidad de campo de por lo
menas 75 mWm (-109 dBWynT) dentro de la coberture
operacional definida de la instalacidn, tomando como base de
propagacidn en el espacio libre.

3) Modulacidn, Debe poder conseguirse un indice mdximo de

modiulacidn de por lo menos 085 Deben proporcianarse
meﬂmmrammwﬁfﬁemﬂ?demﬁdmﬂmmﬁ
efevado factible, sin sobre moduladidn,

b) Funcidn receptora

1) Estabilidad

2} Sensibifidad.

3} Anchura

4) Rechazo def canal

de frecuencla. Cuande se  introduzea

una separacion de 833 kHz entre canales, de acuerdo con la

Regulacidn Aerondutica Venezolana 271, la radiofrecuencla de
ma

varfard mds de_

operacidn é
£0,0001% respecto de f2 frecuencia asignada.

Despuds de  tener debidamente en
cuenta fa pérdida del alimentador y la vanacidn del diagrama
polar de fa antena, la sensibifidad de fa funcidn receptora serd _
tal gue proporcione, en  un  @levado  porcentale  de
ocasiones, una seial de salida de audio con una relacidn de
sefial deseada y no deseada de 15 dB, con una sefial de radio de
amplitud modulaca al 50% (AJE), que tenga una intensidad de
campo de 20 mVym (-120 dBW/nT’) o mis.

de  banda de aceplacidn  efectiva, Al
sintonizar con uwn canal cuya anchura es de 25 kHz 50 kHz o
100 kHz, of sistema receptor proporcionard una sallda de audio
adecuada e intefigitle, cuando fa sefal espacificada en subpdrralfo
anterior tenga una frecuendia portadora, comprendida dentro de £
3,005% de la frecuencia asignada. Al sintonizar con un canal cuya
anchura es de 833 kHz el sistema receptor propordonard una
safida de audic adecuada e Inteligible, cuando la sefal
especificada en ef subpdrafo anterior fenga una frecuencla
partadara que se encuenire dentre de un margen de + 0,0005%
de fa frecuencia asignada, la anchura ode banda de aceplacion
efectiva comprende &f corrimiento Doppler.

adyacente, E  sistema recepfor
garantizard un rechazo efective de 60 d8 o mds, del canal
asignable sigulente. La frecuencia asignable sigulente serd normal-
mente de = 50 kMz, Cuando esta separaddn entre canales no sea
suficiente, la sigulente frecuencia asignable serd de +25 kHz o de
28,33 kHz. Se neconoce que en dertas dreas puede gue continden
utilizdndose receptores disefladts para Lna separacidn de 25 kHz, 50
kHz o de 100 kHz entre canales.

SECCION 267.20 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE LA
INSTALACION DE A BORDO

a) Funcidn transmisora

1) Estabilidad de

fa  frecuencls, Lla  radiofrecuenca de
operacidn no variard mds de +0,005% con respecto a la
frecuencia asignada. En los casos en gue se introduzca una
separacidn de 25 kHz entre canales, la radiofrecuencia de
operacidn ne variard mds de =0,003% con respecto 2 fa

2

3

4

5)

1)

2)

3)

4

frecuencia asignada. En los casos en que se infrodurca una
separacidn de 8,33 kHz entre canales, fa radiofrecuencia de
operacidn no variard mds de £0,0005% con respecto a la
frecuencla asignada

Potencla. En  un  elevade porcentafe  de  ocasiones,
la potencia radiada aparente serd la3l gue se obtenga una
intensidad de campo de por o menos 20 mym (-120 dBWjnT)
tomando como base /3 propagacidn en espacio libre a las
aititudes y distancias apropladas para las; condiciones
aperacionales relativas a las dreas en que se utilice la aeronave,

Potencla de canal adyacente. La magnitud de 2
potencia en cualesquiera condiciones de operacidn de un
transmisor de a bordo a 8,33 kHz, medida en torno a una
anchura de banda de canal de 7 kHz con centre en el primer
canal adyacente de 833 kHz no excederd de -45 dB por debajo de
la potencia de la portadora del transmisor, En fa potencia de este
canal  adyacente se considerard el espectro de wvor
caracteristico. 52 supone gue & espectro de vor &5 de un mivel
constante de 300 a 800 Hz y se atenda en 10 dB por octava sobre
800 Hr

Modulacidn. Deberd  poder  conseguirse  un
mdxima de moduacidn de por lo menos 0,85

indice

Deben  proporcionarse medias para mantener el indice medio d2
modulacidn &l valor efective mds elevado factible, sin sobre
maduladidn,

a) Funcldn receptora

Estabilidad de frecuencia. En los casos en que se introduzca una
separacidn de 8,33 kHz entre canales, de acuerdo con I3
Regulacidn Aerondulica Venezolana 271, la radiofrecuencia de
operacidn no variard mds de £ 0,0005% respecto de la frecuenca
asignada.

Sensibilidad

{) Después de tener debidamente en cuenta la peraida die atenuacidn
por desequilibrio de impedancia del alimentador de a bordo y 8
varacidn del dlagrama polar de la antena, la sensibilidad de k&
fundidn receptora debe ser tal que propordione, en un elevado
porcentaje de ocasiones, una sefial de salida de audio con una
relagidn de sefial deseada y no deseada de 15 dB, con una sefial
de radio modulada en amplitud (A3E) def 50% que tenga una
intensidad de campo de 75 miym (~-109 dBW/nT). A los efectos
de la planificacidn de instalaciones VHF de alance ampliade, se
pusde syponer una sensibiidad de 30 Mv/im de Ja funcidn
receplora de a bordo.

Anchura de banda de aceptacion efectiva para
instalaciones receptoras con separacidn de 100, 50 y 25 kHz_
entre canales. Al sintonizar con un canal gue se designe como ung
cuyd anchura sea de 25 kHz 50 KkHr o
100 kHz, la funcidn receptora deberd garantizar, una anchura de
banda de aceptacidn efectiva, como sigue:

i) Bn las dreas donde se empleen sistemas de portadora
desplazada, la funcidn receplora deberd proporcionar una
salida de avdio adecuada, cuando la sefal especificada en el
subpdrrafo 2 anterfor, tenga una frecuenda de portadora que
58 encuenire
dentro de un margen de 8 kHz respecto a fa frecuencdla
asignada;

i) En las dreas donde se empleen sistemas de portadora
desplazada, la funcidn receptora deberd proparcionar una
salida de audip adecuada, cuando la sefal especificaca en af
subpdrrafo 2 anterior, tenga una frecuencla de portadora de
20,005%
respecto a la frecuencia asignada.

Anchura de banda de aceptacidn efectiva para
instalaciones receptoras con separacidn de 833 kHz entre
canales, Al sintonizar con un canal que se designe coma ung
cuya anchura sea de 833 kHz la  funcidn

N®6.099 Extraordinario
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receptora deberd proporcionar una salida de audio adecuada
cuando la sefal especificada en el subpdrrafo 2 anterior tenga una
frecuendla de porfadora que se encuentre dentro de un margen de
+ DO005% de la frecuencia asignada. La anchura de banda de
aceplacidn efectiva comprende & cormimiento Dopgpler,

5) Recharo  entre  canales  adyacentes. La  funcidn
receptora deberd lograr un rechazo efectivo entre canales
adyacentes, como sigue:

i} Cuando se use la separacidn de 833 kHz entre canales:

60 df o mds a = 833 kHz con respecto a la frecuencla
asignada, y 40 df o mds a = 6.5 kHz; E ruido de fase def
osalador local def receptor debe ser fo suficientemente bajo coma

para evitar cualguier degradacion de 2 capacidad del receptor de
rechazar sefales fuera de la portadora, Es necesarfo un nivel de
ruido de fase con una separacidn de 3 portadora mejor que -59
dB/Hr a 837 kHz, para satisfacer la norma de rechazo de canal
adyacente de 45 dB en todas las condiciones de aperadion.

i) Cuando se use l3 separacidn de 25 khr entre canales: 50 df o
mds a + 25 khz con respecto a la frecuencia asignada y 40
d8 o mds a £17 kHz;!

i) Cuando se use la separacidn de 50 kHz entre canales: 50 dB o
mids a # 50 kHz con respecto a la frecuencia asignada y 40 dB
o mds a £ 35 kHz;

v} Cuande se use la separacidn de 100 kHr entre canales:
50 dB o mds a + 100 kHr con respecto a la frecuencia
asignada,

8) Siempre que sea factible, el sistema receptor debe lograr un
rechazo efectivo entre canales adyacentes de 60 df o mds a + 25,
50 y 100 kHz con respecto @ la frecuendia asignada para los sistemas,
ﬂmwmmmmmmmﬁmr
100 kHz entre canales, respectivamente. La planificacdn de
frecuencias se basa normalmente en un supuesto de rechazo efective
entre canales adyacentes de 60 df a = 25, 50 y 100 kHz con respecto
a la frecuencla asignada, segun corresponda al entorno de
separacidn entre canales.

7] En &l caso de receplores gque se ajusten a las condiclones dal

mnna:_-ra.rh-tmmm; ysemﬂmmdmasdmdasemm

i) La respuesta de 3 frecuendia de audio evite fos nivelas perudiciales
de frecuendas heterodings de audio resultantes de 1a recepcidn de
das o mds frecuencias de portadoras desplazadas;

i) Los drcuitos sifencladores del receptor, s los hubdera, funcionen
satisfactoriamente en presencia de frecuendias heterodinas de
audio resultantes de la recepcidn de dos o mds frecuenclas oe
portadoras desplazadias.,

8) VDL — Caractensticas de inmunidad a fa interferencia

iPara el eguipe cuya ulilizacidn se prevé en 3 operaddn
Independiente de serviclos gue aplican tecnologia DBL-AM y VOL
a bordo de la misma aeronave, Ia funcidn receptora proporcionard
una salida de audio adecuada e Inteligible con una infensidad de
campo de la sefial deseada de no mds de 150 microvaltios por
metro (-10208W/nT) y con una intensidad de campo de 2 sefal
VDL no dessada de por lo menos 50 dB por encima de fa
intensidad de campo deseada en cualguier canal asignablie a
100 kHz 0 mds respecto del canal asignado de la senal deseada.
Los requisitos relativos al cumplimiento obligatorio de las
disposiciones agui’ establecidas se aplicardn mediante acuerdos
regionales de navegacidn aérea en los que se especifiquen el
espacio adreo de las operaciones y los plazos de implantacidn,
En fos acuerdos se otorgard un aviso previo minime de dos afos
respecto &l cumplimiento obligatorie para los sistemas de a
bardo.

b) Caracteristicas de inmunidad a la interferencia

1) A partir del 1 de enero de 1998 el sistema receplor
de comunicaciones VHF proporcionard inmunidad adecuada a fa
interferencia por efectos de fnfennaﬁu’aga'm de tercer orden
causada por dos sefales de radiodifusidn FM en VHF cuyos
niveles a fa entrada del receptor sean de -5 d8m.

<

patic del I de enero de 1998 o sitema receplor
de comunicaciones VHF no se desensibilizard en presencla de
sefales de radlodifusidn FM en VHF cuyos niveles a la entrada

del receptor sean de -5 dém.

3] partir del 1 de enero de 1995 fodas fas nuavas
instalaciones de Jos sistemas recepfores de comunicaciones
VHF de a bordo se ajustardn a las disposiciones establecidas en
los subpdrrafos (1) y (2) de este pdrrafo, Los sistemas receplores
de comunicaciones VHF de @ bordo cuyvo fundonamiento satisfaga
las normas de inmunidad indicadas en o pdmafe (a), subpdmalos
(1) y (2], amiba indicados, deben entrar en serviclo tan pronto
como sea posible,

SECCION 267.21 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE
COMUNICACIONES HF EN BANDA LATERAL UNICA (BLU), PARA
SU UTILIZACION EN EL SERVICIO MOVIL AERONAUTICO.

a) Las caracteristicas del sistema BLU HF alre-tierra, cuando se utiifce en
el serviclo mowl aerondutico, se regirdn por fas siguientes

especificaciones,

1) Gama de frecuencias
i) as instafaciones BLU HF deben poder fundionar en cualguier

frecuencia portadora (de referencia) de que disponga ef servicio
movll aerondutico (R) en la bands de 2,8-22 MHz, para dar

cumplimiento al plan de asignacidn de frecuenclas que s8 —

apruebe para I3 regidn o las regiones en que se tene 2
intencidn de hacer funcionar ef sistema, y de conformidad con
las  disposiclones  pertinentes  del  Reglamenfo  oe
radiocomunicaciones. La Conferencla Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones del Servido Mavil Aerondutico, celebrada
en Ginebra en 1975, formuld un nuevo Flan de adjudicacion
basado en la sustitucidn de la doble banda lateral anterior por
la banda fateral trnica.

2) Seleccidn de banda fateral
i) La banda lateral transmitida serd la del lado de la frecuencia

mds alta de su frecuencia portadora (de referencia)

3) Frecuencia portadora (de referencia)

0

la utilizacidn de canales concordard con el cuadro de
frecuendias portadoras (de referenda) del Plan de adjudicacion
del Reglamento de Radiocomunicaciones,

4) Clases de emisidn y supresidn de la portadora.
i) Bl sistema utilizard la portadora suprimida de la clase de emisidn

J3E (tambidn J78 y J98, segun sea ef caso). Cuando se utilice
SELCAL en la forma especificada en el Capitulo H de esta
Regulacidn 267, la Instalacicn utilfizard la emisidn de clase H28.

fl) Para el 1 de febrero de 1982, las eslaciones

aeronduticas vy las estaclones de aeronave deberdn haber
introducide las clases de emisidn prescritas en el numeral
anterior. En esa fecha, se suspenderd la utilizacidn de la emisidn
de clase AJE, salvo por lo indicado en el numeral (iv) de este
subpdrrafo.

ifi) Hasta el I de febrero de 1982, las estaciones

aeronduticas y las estaciones de aeronave equipadas para el
funcionamiento en banda lateral dnica, estardn equipadas

tambidn para transmitir emisiones H3E cuando sea menester, -

a fin de gue sean compatibles para la recepcidn con los
equipas de banda lateral doble. A partir de esa fecha, se
suspenderd la utilizacidn de la emisidn H3E, excepto lo
previsto en el numeral (Tv) de este subpdrrafo.

i) Las estaciones directamente interesadas en coordinar las

v)

v}

operaciones de busqueda y salvamento, que utilicen las
frecuenclas de 3023 ¥ 5.680 kHz,
deben wtilizar las emisiones de clase J3F; sin embargo,
como as posible gue también estén Interesados los servicios
mdvll maritima y mdvil terrestre, pueden utilizarse fas
emisiones de las clases ASE y H3E.

las estaciones transmisoras de aeronave  serdn
capaces de una supresidn de la portadora de por fo menas
26 dB con refacidn a la potendia de cresta de Iz envolvente (Fy)
para las clases de emisidn J3E, J78 o J98.

los transmisores de estacidn  aerondutica  serdn
capaces de una supresidn de la portadora de 40 d8 con
relacidn @ la potencia de cresta de la envolvente (Py) para las
clasas de emisidn J3E, )78 o J98.
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5) Anche de la banda de audiofrecuencia

I} Para fas transmisiones radiotelefdnicas, fas
audiofrecuencias estardn comprendidas entre 300 y 2.700
Hz; para las olras clases de emisiones auvtorizadas, la
anchura de banda ocupada no rebasard ef limite superior de
Jas emisiones J3E No obstante, la especificacidn de estos
fmmmwjmmmmmawmm
ampitacicn
wamdemmmakﬂnmdeksde:adaseﬂﬁam
de gue se respeten los limites fijados para las emisiones no
deseadas (véase ef subpdrrafp (7) mas abajo). Fara los bipos
de transmisor de estaddn aerpniutica v de asronave cuya
Instalacidn iniclal se haya efectuado antes del I de febrero de
1983, las audiofrecuencias estardn limitadas a 3.000 Hz. -

i) Para las otras clases de emisidn autorizadas, las
frecuencias de modulacidn serdn tales gue cumpian fos limites
del espectro requeridos en el subpdrrafo (7) mas abajo.

{6) Tolerancia de frecuencia
illa estabilidad bdsica de frecuendla de la funddn de transmisidn
para las clases de emisidn J3E, J78 o J98 serd tal que I3
diferencia entre [2 portadora real de I3 transmisidn y la frecuenda
partadora (de referenda) de la BLU no exceda de: 20 Hz para las
instataciones de a bordo; ¥ I0 H: para las instalaciones
terrestres,

filla estabifidad bdsica de frecuencia de la funcidn de recepdidn
serd tal que, de acuerdo con las estabilidades de la funcidn de
transmisidn que se especifican en & numeral (i) anteror, la
diferencia giobal de frecuendas entre la fundidn terrestre y la de
a bordo que se logre duranite & senvido, incluyendo 13 desviacidn
por efecto Doppler, no exceda de 45 Hz Sin embargo, se
permiticd una mayor diferendla de frecuencias en el caso de las

JEFONAVES SLDErsOnicas,
7) Limites del especiro

i) Para los tipos de transmisor de estacidn de agronave y para los
transmisores de estacidn aerondulica instalados inicialmente
antes del 1 de febrero de 1983, y que usen dlases de emisidn de
ba.rrdi*hferafmcaH.Eﬂ H.EJJEJJ’HGJSEHMM‘H

& kMHz de la frecuencia asignada: por lo menos 25 d8; en

cualguler frecuencia separada por 6 kHz o mds, hasta
10 kHr, de fa frecuenca asignada:; por lo menas 35 dB; en
de fa

dB; y transmisores de estacion serondutica;
[43+ 10 log,oP{W)]d8

i} Para los transmisores de estacidn de aJeronave nstalados
iniclalmente despuds del 1 de fetvero de 1983, y para los
fransmisores ge estacion aerondutica que se ulilican a partir gel 1
de febrerp de 1983, en las dases de emisidn de banda lateral
Urica H28, H3E J3E J78 o J9B [3 polenda de cresta de la
emvolvente (F.) de cualguler emisidn en cualguier frecuenca
exclusiva serd inferior 8 I3 potencia de cresta de la envolvente
[P.) dal transmisor, de acverdo con lo sigwente: en cualguier
frecuencia separada por 1,5 kHz o mds, hasta 4.5 kHz de la
frecuencia asignada: por lo menos 30 dB; en cualguier
frecuencia separada por 4.5 kHz o mds, hasta 7.5 kHz de 13
frecuencia asignada: por o menos 38 dB; en cualguier
frecuencla separada por 7.5 kHz o mds de la frecuenca
asignada: transmisores de estacdn de aeronave: 43 o y
transmisores oo estacidn aerondutica: para potencias de
transmisor de hasta 50 Windusive: [43+ 10og,Po{W)]dB. Fara
potendias de transmisor de mds de 50 W 60 dB, Véanse las
Figuras 2-1 y 2-2.

&) Potencia

) Instalaciones de estacidn aerondutica. Con excepcidn de jo
que permiten las disposiciones pertinentes def Reglamento de
' Radiocomunicaciones de la UIT, la potencia de cresta de la
envolvente (P.) suministrard a la linea de transmisidn de la

antena para _.fas
clases de emisidn H28, H3E J3E J78 o J9B no excederd de
un valor maxime de & kW.

i) Instalaciones de estaciones de aercnave. La potenca de
cresta de la emohvente, suministrada & la fnea o

transmisidn de la antena para dases de emisidn H28, H3E, J3E 78
0 J9B, no excederd de 400 W, salve lo dispuesto en el
Reglamento de Radiocomunicaciones ae la
UIT, en la forma siguiente: Se admite gue la potencia de fos
Waﬁ!mwm rebasar, en la practica, los
limites especificados en el cuadro a continuacidn. No obstante,
fal aumento de potendla (que normalmente no debe exceder de
600 W P,) no causard interferendia perudicial a las estadiones gue
utilicen frecuenclas de conformidad con os prindplos técnicos en
los cuales se basa ef Plan de adjudicacidn. ¥ a menas que se
indique o contrarfo, las potencias de cresta suministradas a /3
linea de alimentacidn de l2 antena no superardn los valores
méddmos sefialados en e cuado que figura a continuacidn, se
supone que & valor comespandiente de fa potencia de cresta
radiada aparente, e igual a los dos tercios de estos valores:

Porencia de
cresta mdrima
. Clase de emisidn Estaciones (7,
H2B,E.JTB,  Estaciones
J3B, AJE®, HIE* scronfuticas 6EW
(modulzcidn = 100%)  Estaciones de
asronave &00 W
Otras emisiones lales  Estaciones
como AlA, F1B seronduticas 1.5 kW
Estaciones de
aeronave 100 W
* Las emisiones AJE y HIE solamente se emphearis en 3023 y
5880 kHz
{9) Método de operacidn, Se empleard el simplex def canal dnico
Froarca
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CAPITULO H
SISTEMA SELCAL
SECCION 267,22 GENERALIDADES.

a) Cuando se instale un sistema SELCAL &l mismo deben aplicarse fas
sigulentes caractenisticas def sistema.

1) Cédige  transmitido. Todo  cddige  transmitido  debe
componerse de dos Impulsos de tono consecutivos, y Cada
impulso contener dos  tonos  transmitidos  simultdneamente.
Los impulsos deben ser de 1,0425 s de duracidn, separados y por
un intervalo de 0.2 £0,1 .

a&mmmmmmmm
mantenerse con una lolerancia de £ (,15% para que el
decodificador de a bordo pueda fundonar apropladamente.

3) Distorsidn. La distorsidn de audio total de la sefal RF
transmitida no debe exceder def 15%.

4) Porcentaje de modulacidn. Las sefales RF fransmitidas por
la estacidn lerrestre de radio debe contener, dentro de
Eaamadadesgmfesdeamhxmdemmu
combinacidn de tonos debe resultar en wna envolente de
modulacidn con un  porcentaje nominal de modulacidn o
mds alto posibie, pero en ningun caso inferior al 60%.

5) Tonos transmitidos. Los codigos de tono deben componerse de
diversas  combinaciones  de  los  tonos  enumerados
en la tabla sigulents, que se designan por el color y una

fetra:
Dexignac ida Frecuencio (He)
Rajo ¢ 228
Rayjor it 57
Rayer a4 6
Rajo O 4166
Rejo E 732
Designacidn Frecuencia (Hz)
Rajo F M8
Roje G 82,0
Raja H 6457
Rajo I 7181
Raoje K 7943
Rojo L 8810
Rojo M 9772
Rajo P 10839
Repor Q 12023
Rojo R 13335

Rajo § 14790

i) S& obsarvard que los tonos estdn espaciados por Log-1 0,045,
para evitar la posibilidad de combinaciones ammdnicas.

il) De acverdo con Jos principlos de apficacidn, los dnicos codigos que
actuaimente se usan intermacionalmente se selecoionan def grupo
raje.

fii} Los tonos Rofo P, Rojo Q, Rajo R y Rojo S se aplican desde el 1 de
septiembre de 1,985, de conformidad con lo siguiente: A partir del
! de septiembre de 1,985, las estaciones aeronduticas que se
requieran para comunicarse con las seronaves equipadas de
SELCAL, deberdn tener codificadores SELCAL confarmes al grupo
rofo de la tabla de frecuencias de tono segqun ef subpdmafo (5)
anterior, A partir del 1 de septiembre de 1985, podrdn asignarse
codigos SELCAL que utilicen los tonos Rojo F, Rofo @ Rajo R y
Raojo 5

cApPiTULO I
CIRCUITOS ORALES AERONAUTICOS

SECCION 267.23 DISPOSICTONES TECNICAS RELATIVAS A LA
CONMUTACION Y SENALIZACION DE LOS CIRCUITOS ORALES
AERONAUTICOS INTERNACIONALES PARA APLICACIONES TIERRA A
TIERRA. X

aj&rmmwmmrmﬁmw
radiocomunicaciones de fa UIT-T para la implantacidn de conmutaddn y
sefializacicn de circultos orales seronduticos para aplicaciones tema &
Hmsemﬁrmmwmdemhmmrmwﬁmmmw
mmmmma&wmmmmr
otras fundones, orenfacion sobre &f wso de sistemas de sefialzacidn,

defalles el plan de numeracidn recomendade y orentacion sobre
arﬂg-'adduapfauﬁ.'inwas.

b) La utilizacidn de conmutacidn y sefalizacidn para proporcionar
dircuitos arales destinados 3 Interconectar dependencias ATS que na fo
estén mediante circuitos especializados, se efectuard por acuerdo enire
las administraciones interesadas.

¢) La conmutacidn y sefalizacicn de los circuitos orales aeronduticas se
levard a cabo a base de acuerdos regionales de navegacidn adrea, '

d) Los requisitos de comunicaciones ATC definidos en la Reguladdn
Asrondutica Venezolana, RAV 265, se cumplirén implantando uno o mds de
los tres siguientes tipos bésicos de llamads; acceso instantdneo; acceso
directo; y acceso indirecto.

e) Ademds de la capacidad de realizar Namadas telefdnicas bdsicas,
deben proporcionarse las sigulentes funcfones a fin de cumplir con fos
requisitos estipulados en la Regulacidn Aerondutica Venezolana. RAV
265: medias para indicar la identidad de la parte que Nlama; medios
para Inidar las Wamadas urgentes o priortarias; y capacidad de
conferenda.

f) Las camacteristicas de los circuitos utilizados en la conmutacidn y
sefializacidn de los circuitos orales aeronduticos deben ajustarse a las
normas  intemacionales  ISO/CE v las  recomendaciones  UIT-T
comespondientes,

g) Los sistemas de sefalizacidn digitales se utiizardn siempre que se
pueda justificar su empleo en téminos de cualquiera de los factores
M.-mcmmm;mmmﬁmm
usuanios; o costos reducidas en tos casos en que se mantenga 2 calldad
del senvidio.

h) Las caractensticas de los tonos de control gue se ulilizardn (tales comao de
llamada, ocupade, numero inaccesible) deben ajustarse a &
recomengacidn UIT-T comespondiente.

{) Para obtener los beneficios de las reges orales aeronduticas de
mmwymmmammnMde
I3 red telefdnica aerondutica internacional.

CAPITULO T

TRANSMISOR DE LOCALIZACION DE EMERGENCIA (ELT) PARA
BUSQUEDA Y SALVAMENTO

SECCION 267.249 GENERALIDADES

a) Hasta el 1 de enero del afio 2005, los transmisores de localizacidn
de emergencia funcionardn en 406 y 121,500 MHz o en 121,500
MHz, Desde el | de enerp del ano 2000, se exige que los ELT que
funclonen en 121,500 MHz cumplan con las caracterfsticas técnicas
mejoradas que se indican en la seccidn 267.25, pamafe (€},

subpdrrafo (8), mds adelante.

b) Todas las instalaciones de transmisores de locallzaddn de
emergencla  que  funcionen en 406 MHz  cumpiirdn
con flas dispasiciones de la seccidn 267.26, abajo indicadas.

¢) Todas las instalaciones de transmisores de localizacion oe
emergencia que funciomen en 121,500 MMz  cumplirdn
con las disposiciones de la seccidn 267.25, abafo indicadas.

dl A partir def 1 de enero del afe 2005 fos transmisores
de localizacion de emergencia funcionardn en 406 MH:z y
121,500 MHz simwitdneamente.

e) Todas los transmisores de localizacidn de emergencia instalados el
1 de enero del afo 2002 o  después de esa
fecha funcionardn simultdneamente en 408 MHz y 121,500 MHz.

f) Las caracteristicas técnicas del componente de 406 MHz de los
ELT integrados se ajustardn a lo dispuesto en la seccidn 267.26,
abajo Indicadas.

g) Las caracteristicas técnicas del componente de 121,500 MHz de
los ELT integrados se ajustardn a lo dispuesto en la seccidn 267.25,
abajo indicadas.

h}iaﬂmuh’!caﬂuﬂﬂdmadei’mmﬁa,admtammmedfdas
necesarias para tener un registro de los ELT de 406 MHz iz
informacicn del registro de los ELT estard a la inmediata disposicidn
de las autoridades encargadas de la bdsqueda y salvamento.
Ademds, los estados se asegurardn de actualizar el registro, cuando
583 Necesanc,
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i) La Informacidn de los registros del ELT incluird lo siguiente:
Identificacidn del transmisor (expresada en cddigo aifanumérico de
15 caracteres hexadecimales); fabricante del transmisor, modelo ¥
Aumero de serfe del fabricante, si lo hublera; nimera de aprobacidn
de lipo, de COSPAS-S5ARSAT (COSPAS=5istema espacial para la
busqueda de aeronaves en peligro. SARSAT = Llecalizaddn por
satdlite para busqueda y salvamenta); nimero, direccidn (postal y de
correg-g) y numero de teléfona de emergencia del propietario y del
explotador; nombre, direccidn (postal y de corep-e) y nidmero de
teléfono de otras personas @ quienes contactar (de ser posible, dos)
gue conazcan al propletario o af explotador para contactarias en caso
de emergencia; fabricante de la aeronave y tpo de la misma; y color
de /a aeronave. Ofra informacidn de ldentificacion complementaria:
designador de la empresa explotadora de aeronaves y numero de
serie del explotador (La QACT asigna el designador de empresa
explotadora de aeronave al explplador por conducte de la
administracign el Estado y ef explotador se asigna su numero de
serfe del blogue D001 & 4098); o direccidn de la aeronave de 24 bits;
0 marca de nacionalidad y de matmcwla de la aeronave; ofra
informacidn a discrecidn del estado; la Ultima fecha de registro, la
fecha de agotamiento de la pila y la ublcacidn def ELT en la
JEMONAVE.

SECCION 267.25 ESPECIFICACIONES DEL COMPONENTE DE
121,500 MHz DE LOS TRANSMISORES DE LOCALIZACION DE
EMERGENCIA (ELT) PARA BUSQUEDA Y SALVAMENTO

a) En ef documento DO-183 de la RTCA ¥ en o documento ED.62 de la
Organizacidn eurcpea para el equipamiento de la aviacidn owil
(EUROCAE) figura informacidn sobre las caractensticas tecnicas y la
performance operacional de los ELT de 121,500 MHz.

b) Las caracteristicas técnicas de los transmisores de localizacidn de

emengencia que fundianan en 121,500 MHz figuran en & Reglamento de
radiocomunicaciones de la UIT-R, La designacidn de la UIT para fos ELT
s la de radiobaliza de localizacidn de sinfestros (RBLS).

¢} Caracteristicas técnicas
1) Los transmisores de localizacidn de emergencla (ELT)

funcionardn en 121,500 MMz La tolerancla de frecuencia no

excederd de z 0,005%.,

2) La emisidn de un ELT en condiciones y posiciones normales de fa
antena estard polarizada verticalmente y serd esenciaimente
omdiraccianal en el plano horzontal,

3) Durante wn peripdo de 48 horas de  fundonamiento
continug, @ una temperatura de operacidn de -20°C, Iz polendla
efecﬂw va radiada de cresta (PERF) serd siempre igual o superior & 50
il 8

4) E tipo de emisidn serd AJX. Cualguier ofro tipo de modufacidn
que satisfaga lo previsto en los subpdrrafos (5), (6) y (7) abaje
indicados, podrd utilizarse con tal de que no perjudigue la
ubicacidn precisa de la radiobaliza por medio del eguipo de
recalada. Algunos ELT estdn equipadas con capacidad opcional para
comunicaciones de vor (ASE) ademds de Iz emisidn A3X.

5) La portadora serd modulada en amplitud a un indice de
moduiacidn de por fo menos 0,85,

&) La modulacidn aplicada a 13 portadora tendrd un cicle minimo de
servicho dal 33%.,

7) La emisidn tendrd una caracteristica de audio distintiva lograda
por  modwlacidn  en ampitud de @ porfadora
con una frecuenda de audio de barrido descendente sobre una
gama no infenor a 700 Hz dentro de Iz gama de 1,600 a 300 Hz y
con un régimen de repeticion de barride comprendido entre 2 y 4
Hz,

8) Después del 1 de enero del afflo 2000, /a emision
Incluird una frecuendia partadora claramente definida distinta de
los componentes de banda lateral de moduiacidn;  en
particular, por lo mengs el 30% de la potencla estard en todo
momento dentro de la gama de £30 Hz de la frecuendla
portadiora en 121,500 MHz

SECCION 267.26 ESPECIFICACIONES FARA EL COMPONENTE DE
406 MHr DE LOS TRANSMISORES DE LOCALIZACION DE
EMERGENCIA (ELT) PARA BUSQUEDA ¥ SALVAMENTO

8) Caracteristicas técnicas
1) Las caracteristicas de transmisidn de los transmisores de localizacidn de

emengenda gue fundonan en 406 MMz figuran en of reglamento de
Radiocomunicaciones de 2 UIT-R.

l 2) En & documento DO-20 de la RTCA y en &f documento ED.62 de la

Organizacidn europea de Ja aviaddn ovil (EUROCAE] figua
informacidn  sobre 35 caractensticas lécnicas y 13 performance
I operacional del ELT de 406 MHz.

3} Los transmisores de localizacidn de emerpenda fundonardn en uno de
los canales de frecuencia asignados para mwm en la banda oe
frecuencia de 4060 a 406,1 MHz. & plan de asignacidn de canales
e 406 MHz de COSPAS - SARSAT, figura en ef Documento G5 T.012
de COSPAS-SARSAT.

4) B periado entre las transmisiones serd de 505 £5%.

SJMMWMEENMEGEMM' continug a una
mmamde-:ﬂfamwmsmﬂrmmafﬂs
W 2ds

&) B ELT de 406 MHz podrd transmitir un mensaje digital,

b) Clave de identificacidn del transmisor

1) A los transmisores de focalizacidn de emergendia que funclonan en
406 MMz se  fes  asignard wna  cdave dnica o
identificacicin del transmisor o de la aeranave que 1o lleva,

2) La dave del transmisor oe localizacidn de emergenda se
establecerd oe  conformided  con o  profocole o
usuario de la aviacidn o uno de los profocolos de usuano en

I' serfs, y se registrard ante las autonidades competentes

Apéndice 1 DEL CAPITULO J

CODIFICACION DE LOS TRANSMISORES DE
LOCALIZACION DE EMERGENCIA

GENERALIDADES

a) E transmisor de localizacidn de emergenca  (ELT)
quMM#ﬂEMHzﬁmfaWdeq'Wuﬁ
mensaje digital programade que contiene informacidn  sobre &l
ELT o la aeronave que o lleva.

b) la dave def ET serd Unka de conformidad con 13
¥ se registrard ante las autorigades competentes.

d) B mensaje digital ELT contendrd e numero de sere

¢ dal transmisor @ ben uno de los datos siguientes: el designador de ia

entidad exploladora de ia aeronave ¥ un

[ niimero de serfe del 0001 af 4096; la direccidn de aeronave de 24 bits;
| las marcas de nacionalidad y de matricula de la aeronave.

dl Todos los ELT se disefardn para funclonar con el
sistema COSPAS-SARSAT™ y se aprobardn por tipo. Las caracferisticas de
la sefial def ELT pueden confirmarse utiizando la nomma de aprobacidn de
tipo de COSPAS-SARSAT (Type Approval Standard C-5 T.007),

CODIFICACION DE LOS ELT

a) El mensaje digital ELT contiene informacidn sobre el formalto del mensaie,
of protocolp de codificacidn, ef distintivo de pais, las datos de identificaciin
¥ los datos de localizacidn si cormesponde.,

b) En el caso de los ELT en los que no se proporciona ningun dato de
navegacion se utilzard ef formato e mensaje breve &S T.001, utilizando
los bits I a 112 Para los ELT en fos que se propordionan datos de
navegacidn, se aplicard el formato de mensaje largo, utilizando los bits de
1a 144,

CAMPO DE DATOS PROTEGIDOS

a) & campo de datos protegido que comprende fos bits 25 2 85 estard
protegido con un codige de comecdidn de erores y comesponderd a la
parte dal mensaje que serd Linica en cada radiobaliza (ELT) de socorro,

b) B bt 25 coresponde a una bandera de formalo de
mensaje y se pondrd @ 0" para indicar e formate de mensae
breve o se pondrd & *1" para indicar ef formato de mensaje largo en
fos ELT capaces de proporcionar datos de localizacion.

¢) & bt 26 indicard una bandera de protocolo y  se
pondrd a “1* Para los protocolas de usuario y de localizacidn de usuarta,
¥ & "0" para los protocolos de localizacidn,
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d) & distintive de pas gque indica e Estado donde
existen mds datos sobve l3 aeronave gque fleva & ELT contendrd
los bits 27 a 36 que designan un ndmero decimal de fres digitos
con ef distintive de pars expresado en notacidn binaria.

al Lmﬂ'ﬁﬂaﬂ(pmbxaﬁdemﬂyﬁmwdemwwnm_

bits 37 & 40 (protocolas de localizacidn) designardn uno de las protocolas
en los que los valores "001* y “011" 0 "00117% "0100", "0101" y "1000"
se utilizan para la aviacidn segun se indica en los ejempios de este
apéndice.

) B mensaje dgital del ELT contendrd ef mimers de
serfe del transmisor o bien una identificacin de la aeronave 0
del explotador.

g) En el protocolo de usuario en serie y de localizacion de usuario en serie
{designado por el bit 26=] y e valor "011" en los bits 37 a 39), los
datos de identificacidn en serie se codificaran en notaddn binaria con
el bit menas significativo a la derecha. Los bits 40 a 42 indicardn &
Moo de dates de identificacidn de serle del ELT codificados, donde:

—*0p0* indica que el numero de serie del ELT (codificacidn
binaria) estd codificado en los bits 44 3 63;

— 001" indica que 3 empresa explotadora de la aeronave (codificada con
tres letras usando el codigo Baudot)
¥ un numerg de sere (notacidn binaria) estdn codificades en los bits
44 a 61 y 62 a 73 respectivamente;

— 011" indica que Ja direccidn de aeronave de 24 bits estd codificada
en los bits 44 a 67 y que cualguier otro nimere de ELT (notacidn
binaria) en fa misma aeronave estd codificada en los bits 68 a 73.

— Los Estados asegurardn que cada radiobaliza con &l distintivo de pals
del Estado, tenga una clave Unica y esté registrada en la base de
datos. La clave Unica de fas radiobalizas codificadas en serie puede
fadilitarse incluyendo & niimero de certificado de aprobacidn de tipo
COSPAS-SARSAT gue es un numero Unico asignado por COSPAS-
SARSAT para cada modelp aprobade de ELT, como parte del
mensaje ELT.

k) En el protocolo de usuaro de la aviacidn o de localizacidn de
usuarto {designado por ef bit 26=1 y af valor "0017 en jos bits 37 &
39), fas marcas de nacionalidad y de matricula de fa aeronave
estardn codificadas del bit 40 al 81, utilizande el codigo Baudot
modificado que fgura en 1a tabla 5-1 para codificar siete caracteres
alfanuméricos. Estos datos estardn justificados a fa derecha
utilizdndose e “espacio” Baudot modificade (1001007 donde no
haya caracteres.

i) Los bits 84 y 85 (protocolo de usuario o de focalizacidn de usuario)
o ef bit 112 (protocolas de localizacidn) indicaran la frecuendla de
cuaiguler transmisor de recalada que pueda integrarse al ELT.

F En los protocolos de localizacidn normalizados y nacionales, todos
los datos de identificacidn y localizacidn se codificaran en notacidn
Binaria con & bit menos significative justificado a la derecha. E
designador del explotader de la aeronave (cddigo de tres letras) se
codificara en 15 bits con el codige Baudot modificado (Tabia 5-1)
usando sdlo Jos cinco bits de mds a la derecha por letra y
suprimiendo el bit de mds a la izquierdd que tene un valor de 1
para las lelras.

Tabla 5-1. Cédigo Baudol modificade

Cédige Cédige
Leira M5B LSE Cifra M5B LSB
A 111000 () 011000
B 110011
c 101110
D 110010
E 1 10000 3 010000
F 10110
G 101011
H 100101
1 101100
1] 11100 8 o100
K o
L 101001
M 1odLn
N 100110
o] 100011 9 000011
P 101101 0 001101
Q 1o 1 oI
R 101010 4 001010

5 110100
T 100001 5 000001
u 1o 7 0117100
v i
L 111001 2 011001
X 1o ! o1
Y 110101 & 010101
Z 110031
(- 100100
= MSB = bl mis significativo
LSB = bit menos significativo
. w  Cuidn
bt =  Espacio
ESEMPLOE DR CORFICCils
idama e i anrie ded ELT
n| |z i - - o e B -
=TT =T e T
Nrveride de weraesy
| | |y - o 1 e -
0 OO = E N T SR AL
Eveaigmaiar s mgruis snpleindary 7 adamers & srie 84 ls ssrsars
| fr .| ] . Wi | T
TEBGRAGOR D1
Flu i wlvefr]rir]|e SLETRAS DE L& "_"'I':‘_':‘. ':.: ala
[P R Ay e—
I“ M jxr L] | [ L] L3
" iy '!;E mumnumﬂl:wm '|- ll"'
T u Toeds TTT o 000 i st o b i e s LT wond oo

T ey e P —— e T e
w01 wdiin g b demecsdie de dmrosavn de 3 bty ool isbeule.

o Wil bl i Ot o | bt g m) s e (0 e e aprebaases i Lp de TIPS B0 REAT s codili-
B T T
0w ey s o

F oo o i o 0 = blgpssags beeer
[ )
A =ik i i 0w .

LR R
B m e it e O Pl B s 1

Mot [.— Deer bits, fodes 07 ¢ segun & LS Aacional

Mafa 2 — Nmero de cerfeficado de agrobacidn de tpo de COSPAS-SARSAT en notacida binarsd
con of bt mencs Sgriicative & & derecha, O SegUN o LEO Moonad

Motz J.— Nlmero de sene, en notacdn binana con o bt menod sigadicative & & derecha o
ofroF ELT gue s leven &0 i msmd aerondve 0 waior preestaliagon 07 cuande sl s leve
ELT.

SECCION 267.27 DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.

Acceso:!

a) Todas las Estaciones def Servicio de Mantenimiento Aerondutico CNS,
incluyendo los sistemas internos  y externos, deben estar protegidas
conéra ef acceso fsico no autorzado.

b) Las Instalaciones del Servidio de Mantenimiento Aerondutico CNS
deben estar ublcadas en un ambiente cerrado y de acceso restringido
&l personal no autorizado, ademds sus equipos e instalaciones deben
ser operados dnicamente por e personal de Técnicos en

de acuerdo a fas Regulaciones Aeronduticas Venezolanas 261, 263,
267, 269, 271 y of Doc. 7192 E2.

SECCION  267.28  ORGANIZACION,  FUNCIONAMIENTO,
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA OFICINA DEL
MANTENIMIENTO AERONAUTICO DE LOS SISTEMAS CNS.

a) La oficina de mantenimiento aerondutico de los sisternas CNS coma
Dependencia de los Servicios a la Navegacidn Aérea, tiene como
misidn: organizar, dirigir, coordinar, y controlar las actividades del
mantenimiento aerondutico de los sistemas CNS a nivel nacional,
con fa finalidad de proveer los procedimientos necesarios para la
seguridad, reguiaridad y eficiencia de la navegacidn aérea. Sus
funciones son;:

{1) Controlar las del Serviclo de mantenimiento
aerondutico de fos sistemas y equipas VS,

{(2) Administrar of Servidos de mantenimiento. aerondutico de los
sistemas CNS.
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{3) Formular y aplicar fas normas y procedimientos de ia especialidad,

(4) Inspeccionar y evaluar & funclonamiento del Senvide de
mantenimiente aerondutico de los sistemas V5.

(%) Elaborar informes y solicitudes de equipos y repuestos gue se
requieran en e servido de mantenimiento. aerondutico de los
sisternas CNS.

{6) Asistir a reuniones convocadas por la OACT y otros organismas
nacionales e internacionales.

{7} Coordinar y planificar ef adiestramiento defl personal de Técnicas
en Radiocomunicaciones Aeronduticas (TRA).

{8) Mantener coordinacidn permanente con las olras gerencias
dreas de trabajo para comegir las deficencias y fallas que
afecten a los equipos y sistemas de comunicacionas,

{9) Mamtener actualizadas ias estadisticas de fa disponibilidad y
operatividad de los equipos v sistemas de todas las Estaciones y
Servicios bajo su adscripcidn,

{10) Efectuar mensualmente 2 enfrega de los informes v répartes del
punto (4],

b) la oficina de mantenimiento aerondutico de los sistemas CNS estd

constituida por las siguientes dependencias, que cumplen las funciones
gue 2 continuacidn se enumeran,

(1) SECCION DE OPERACIONES
Le correspanden las sigutentas funciones:

I} Coordinar y controfar i3 administracidn oel personal de TRA &
mivel nacional.

i) Asegurar fa prestacidn del Servide de mantenimiento
aeronautico en toda la Repdbiica Balivariana de Venezuela.

i) Supervisar que el personal de TRA cumpia con los requisitos de
habilifaciones necesarfas para desempedarse en fos Senvicios de
mantenimiento aerondulico.

iv) Tramitar todo lo concermiente a los permisos, reposos médicos,
vacaclones, hafas de serviclos, constancias de trabajo, becas,
guarderia, entre otros, del personal de TRA

v) Lievar y mantener actualizado ef registro electrdnico y las
carpetas de expedientes del personal de TRA. 1l

vi) Asesorar al gerente del drea  en todo fo relacionado con los
ascenses y promodiones del personal de TRA,

vif) Coordinar ef proceso de evaluacidn del personal de TRA, asi
como &f administrative y obrera de I3 officina,

(2) SECCION DE COMUNICACIONES
Le corresponden las siguientes funciones:

{) Coordinar con la oficing de proyectos, la Oficing de Sistemas de
Informacdidn y Telecomunicaciones, la oficing de infraestrucdtura,
fa oficing de potendia y energia, tode lo relacionado con i@
instalacidn, funcionamiento y manterimiento de los equipos ¥
sistemas CNS a nivel nacional,

i) Coordinar con la Gerendia General de Seguridad Aerondutica del
INAC fa asignacidn de las frecuencias aeronduticas de una
Estacidn o Dependencia ATS, lNevar un registro de las
frecusncias asignadas e informar a esa Gerencia de cualguier
interferendla perudicial en una frecuencia aerondutica de radio
HF o VHF para su solucion, o

iii) Llevar ol registro de operatividad de fos canales y circuitos
AFTM/AMHS,  VHF-RE Radicayudas Y Radares, locales,
nacionales e internacionales para asegurar su disponibiticad.

iv) Estudiar y hacer las recomendaciones necesarias para B
modemizacian, mejora el aumenle de la capacidad de los
equipas y sistemas usados por fodos los serviclos Aeronduticos,
en funcidn del incremento def tréfico y la implementacidn de
nuevas tecnoalogias.

SECCION 267.29 PROCEDIMIENTOS GENERALES

1) mmmmmammmmwm;m
AFTN/AMHS v RADAR, escritos, digitales o automiticos, se
deben conservar como minime por un térming de noventa (90)
dias.

2) Por motivo de averiguacidn o investigacidn, se deben mantener
mmmwmmmﬁmmmm?MQm
se compruebe que ya no son necesarfos. En ningun caso se
entregardn fos registros originales de la estacidn. Si alguna
persona, arganisma o autoridad necesita consultar 1a Informacidn
contenida en dichos registros, puede hacero dentro de las
instalaciones de la estacidn o servido, o solicitar copia certificada
de lps mismas.

J)Sedebemmrmﬂrfgmmwexdmdefaﬁm.h
siguiente informacicn:

i} Membre del organismo encargado de la operacicn de lo
Estacidn o Region de los Senvicios de Mantenimiento CNS.
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i) Igentificacidn de la estacion
) Fecha
W)  Hora de apertura y cierre de fa estadidn, s esta no trabaja
las 24 horas,
v)  Frma de cada Téenico y hora en que comienza, continda o
termina su guardia

vi}  Novedades del personal de la estacidn
vil) Condiclones e informacidn general del estado de los equipos
¥ Sistemas CNS
vill)  Todas las comunicaciones recibidas y medidas tomadas.
x lx)  Breve descripaidn de las condidones en que se efectuan las
ok y  dif " i nter

perfudiciales.

¥)  Estadisticas de fa operatividad, disponibilidad y conflabifidad
de los senvicias en la estacidn pro regidn.

x)  [Informacicn adicional que el técnico estime Gt como parte
de anotacidn sobre el funcionamiento de a3 estadidn.

DISPOSICION DEROGATORIA

UNICA: Se deroga la Reguiacidn Aerondutica Venezolana N° 267,
denominada "Sistemas de Comunicadiones de Datos Digitales y Sistemas
de Comunicaciones Crales”, dictada mediante Providenda Administrativa
PRE-CI-173-08 de facha 20 de noviembre de 2008, publicada en la
Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 5895
Extraordinario, de fecha 11 de diclembre de 2008,

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Todo lo no previsto en esta Reguladdn Aerondutica
Venezolana, que tenga relacidn con los servidos de tefecomunicaciones
aeronduticas, serd resuelto por la Autonidad Aerondutica de conformidad
con la lagisiacidn venezolana vigente.

SEGUNDA: La presente Frovidencia Administrativa enirard en vigencia a
partir de sy publicacidn en Gaceta Ofical de la Republica Bolivariana de
Venesuela,

Comuniguese y Publiquese 75w,
m%ﬁwm Vi T “N

Decreto V% 8.377 del 05-08-11 \Cs.

ACUATICO Y AEREO =

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N*® PRE-CIU-GDA-154-13
CARACAS, 14 DE MAYO DE 2013
203%, 154° y 14°
En efercicio de las competencias gue me confleren los articulos 5y 9 de la
Ley de Aerondutica Cvil, publicada en Gacela Oficial de la Repuiblica
Bolivariana de Venezuela N 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009; &f
articule 7 numerales 3 y 5 de la Ley del Instituto Naclonal de Aerondutica

Civil, publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela
Ne 38.333, de fecha 12 de diclembre de 2005,

Dicta,
La siguiente,

REGULACION AERONAUTICA VENEZOLANA 269
(RAV 269)
SISTEMAS DE VIGILANCIA

CAPITULO A
GENERALIDADES

SECCION 269.1 APLICABILIDAD.

La presente regulacidn, rige la wutilizacidn, manejo, instalacidn y
mantenimiento, del sistema de radares secundarios instalados en ef
territorio de l3 Republica Bolivariana de Venezuela, cuya funcidn es i3
vigilancia de las aeronaves que aperan dentro de fa Regidn de informacidn
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