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£l Presidente del Tnstituto Naconal de Aerondutica Civil, en ejercicio de las
competencias gue le confiere of articulo 9, de la Ley de Aeronautica Ciwl,
publicada en Gaceta Oficial de la Repdblica Bolivariana de Venezuela N 39.140,
de facha 17 de marza de 2009, con base =n lo previsto en los articules 5 vy 6
ejusdem, refativos al Principio de Uniformidad de fa normativa asronautica v e
Principio de Preservacion del medio ambiente, respectivamente, en concardanca
con las atribuciones legalmente otorgadas en el numeral 5 del articulo 7 y
numerales 1, 3 y 15, literal c del articulo 13 de la Ley da Instituto Nacional de
Aeronautica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la Repablica Bolivariana de
Venezusla N° 38.333, de fecha 12 de diciembre ds 2005, en consideracién a
contenido da! Anexo 16, "Proteccon del Medo Ambiznts, Vol [v7.

DICTA,
La siguiente,
REGULACION AERONAUTICA VENEZOLANA 16
(RAV1E)

"REDUCCION DE LAS EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO DE LA
AVIACION CIVIL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE™

capiTuLo A
DE LAS GENERALIDADES
SECCION 16.1 OBJETOD:

(a) Establecer las normas y procedimientos para regutar e inspecclionar, e
monitores, vigilancia y notificacidn (MRV) de las emisiones anuales de COz
superiores a 10.000Tm atribuidas por el uso de asronaves nacionalizadas vy
asronaves autorizadas para operar en 3 Repdblica Bolivariana de Venezuela
con una masa maxema certificada de despegue igual o superior a 5.700g.
Generadas por la aviacion civil gue efectuen vuelos nacionales e internacionales
v operen en los aerddromos nacionales e internacionales del temritorio de |a
Repiablica y donde esta ejerza su jurisdiccidn, con excepdidn de |los wuelos
humanitarias, médicos y de extincidn de incendios

(b) Asesorar y capacitar a los explotadores adreos y partes interesadas en
materia de monitoren, vigilanda y notificacidn de emisiones de COe atribuldas
—.por & uso de asronaves nacicnalizadas y aeronaves autorizadas para operar en
FsarRopiblica Bolivariana de Veneruela, con una masa méxima certificada de

despegue igual o superior a 5.700Kg, generadas por la aviacion owil gue
efectuen vuelos nacionales e intemaclonales y operen en jos aerddromos
nacionates e Intemaconales del territorio de la Repoblica y donde asta ejerza
jurisdiccion, con excepdon de los vuelos humanitarios, médicos v de extinddn
de incendios.

{c) Inspeccionar las Instalaciones, equipns adreos, documentos y registros dal
explotador adreo, cauando la Autoridad Aerondutica asi lo consickere pertinents,
en el ejercicio de sus funciones en materia de monitoreo, vigilancia y notificacion
(MRV} de las emisiones de CO2 atribuidas por e uso de aeronaves
nacionalizadas y aeronaves aulorizaclas para operar en la Republica Bolivariana
de Venezuela, con una masa maxima certificada de despegue igual o superior a
5.700Kg. Generadas por la aviaodn civil que efectuen wuelos nacionales e
internacionales.

SECCION 16.2 APLICABILIDAD:

& los explotadores adreos, que operen en lodo aerddromo naconal e
internacional de la Repiblica Bolivarlana de Veneruvela ¥ donde ejerza
Jurisdiccian, siempre y cuando produzcan emisionas anuales de CO2 supariores a
10.000Tm por el uso de aeronaves nadonalizadas y aeronaves avltorizadas para
operar en la Repdblica Bollvariana de Venezuela, com una masa maxima
certificada de despegue igual o supenor a 5.700Kg. Que efectien wvuelos
internacionales o nacionales, con excepcidn de los vuelos humanitarios, médicos
v de extinddn de incendios: Siempre que esos voelos se lleven a cabo con el
mismo avidn ¥ se les hubiara requerido efectuar las actividades humanitarias,
miédicas o de extinddn de incendios o reposicionar luego el avidn para su
sigulente actividad. Asi mismo el explotador aéreo proporcionard prucbas
justificadas de tales actividades al drgano de wverificacién o, a soliditud, de la
Autoridad Aerondutica.

SECCION 16.3, DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SIMBOLOS:

{2) Para todos los efectos del cumplimiento de la presente RAV, se eslablecen

las definiciones, indicadas a continuacitn y tendran o significado siguiente:
Accién correctiva: Actvidad o larea propuesta o ejecutada para
subsanar las no conformidades encontradas.

Acta: Documentn de cardcter l=gal, en el cual se registrardn los resultados
o hallazgos encontrades por 13 Autoridad Aercndutica u otro funcionario
asignada en tods actividad de fiscallzadion.
Actividad aerondutica: Comunto de actividades en vuela o de apoyo,
relativas al transporte adren, la navegacidn adrea y otras vinculadas con el
remplec de asronaves civiles,
Administrador aeroportusario: Ente gue administra y opera un
aeropuertn, para o cual cuenta con la debida certificacidn y autorfzacidn
ded INAC,

Adrodromo: Area definida de tlerra ¢ de agua (gue incluye todas sus
edificaciones, instalaciones v equipos) destinada total o parcialmente & la
llegada, salida y movimiento en superficie de asronawes,

Aeronave: Es toda maquina que puede sustentarse en la atmdslera por
reaociones del aire que no sean las reacciones del mismo contra |a
superficie de la tierra

Asociaclon administrativa: Delegacion de las tareas administrativas de
este Volumen de un Estado a otro{s) Estadoa(s).

Auditoria; Actvidad de fiscalizacidn encauzada a evaluar la aplicacion de
los procesos v procedimienios estableddos por una onganizacion gue
garantice €l produdto final o servicio prestado.

Autoridad Aerondutica: Es e Instituto Macional de Aercnautica Cral, la
oual se gjerce a traves de su presidente y demas funcionarios.

Avion grande: Avion cuya masa maxima certficada de despegue es lgual
o superior 8 5,700 kg,

Avidn pequefio: Avidn cuya masa maxima cerlificada de despegue es
Inferlor 2 5.700 kg.

Certificado de explotador de servicios aéreos (AQC): Certificado por
el que s& autoriza a un explotador a realizar determinadas operaciones de
transporte asreo comercial.

Combustible embarcado: Medicidn del combustible suministrago por &|
proveedor de combustible, que se documenta en las notas de entrega o las
facturas de combustible para cada vuelo (2n litros).

Equipo de verificacion: Grupo de verificadores, o verificador dnico que
también califica como lider de equipo, pertenedente a un 6rg.1r|n de
verificacidn que efectia la verificacion de un informe de emisiones v,
cuando sea necesarlo, un Informe de cancelacion de unidades de emisidn.
Fl equipo pusde contar con &l apoyo de expertas tBonicos

Estado que notifica: Estado que ha presentado a la Organizacidn de
Aviacidn Civil Internadonal el pedido de registre o cambio del designador
de tres letras de un explotador de aviones sobre e gue ejerce jurisdiccidn.

Evidencia objetiva de inspeccién: Son los datos, informaciones o
documentos que respaidan o refutan la existencia © veracidad de un
requisito o dsposicidn establecido en la normativa tdonica internacional
y/o nacional aplicable al administrado (Autoridad aeropodtuaria
operador/explotador de aerddroma), la cual se obtendrd por medio de la
abservacién, medicidn, ensayo, prueba u otros.
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Explotador: Persona, organisma o empresa que se dedica o propone
dedicarse, a la explotacian de aeronaves.,

Informe de emisiones: Documento redactado por el explotador aéreo, el
cual contiene la informacion relativa a la captidad de emisiones de CO2
mocedentes de sus flotas de aeronaves (props, arrendadas o fletadas)
qus pperen vueios nadonales e internacionales y 2l método o metodos de
utilizacidn de combustible aplicado,

Informe de verificacion: Documento redactado por el drgano de
verificacion que contiene la opinidn de verificacidn y |2 Informadidn
Justificante requerida.

Inspeccidn: Actividad de fiscalizacidn, que comprende Iz obsenvacion,
medicidn y comprobacidn, sealn aplique, de los procesos y procedimientos
con un critedo de aceptacon establecido en la norma  aplicable,
relacionados con UNa aeranave o 5us partes, Instalaciones, infraestructura,
decumentos, registros, heframientas, equipos © persgnas que apoyan una
actividad,

Insuficiencia de datos: Fs cuando al explotador aéreo |e faltan datos
que s¢ necesitan para determinar su ubilizacion de combustible en uno o
mas vuelos internacionales o nacionales. Puede ocurrir que falten datos
relacionados con las emisiones por diversas razones, entre ellas,
operaciones irregulares, problemas en la alimentacidn de datos o fallas
oriticas da los sistemas.

Miembro de la tripulacién de wvuelo: Titular de b comespondients
licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la operacien de
una aeronave durante &l periodo de servicio de wuelo (ejemplo: plioto,
copiicto, Ingeniero de vuelo, navegante).

Morma: Toda regla, reguladion, requisito, estandar o sistema caracteristica
promulgado por la Autoridad Asronautica cuya obediencia es reconocida
como necesaria en Interés de la seguridad, reguiaridad o eficiencia de la
aerpnavegabilidad o regularidad de la navegacidn adrea,

Nuevo explotador: Ez el explotador aéreg que inicia actividedes en un
rubro de la aviacidn que, en la fecha de entrada en vigor de la presente
RAV o despugs de esa fecha, estd dentro de su alcance y cuya actividad no
es nl total ni parcialmente la continuacion de una actividad de aviacion
antes desarrollada por otro explotador aéneo,

Organo de verificacion: Entidad legal que efechie la verficacién de un
infarme de emisiones y, cuando sea necesarjo, de un informe de
cancelacion de unidades de emisidn, como tercero imparcial acreditado

Organo nacional de acreditacién: Organismo autorizado por un Estads
gue certifica que un drgano de verificacion s competente para prestar

. Servicins esperificos de verificacion.

Par de aerddromos: Grupo de dos aerddromos gue consta de un
aerddromo de salida y un aerddromo de llegada.

Par de Estados: Grupo de dos Estados compuesto por un Estado de
salida o sus territorios y un Estado de liegada o sus termitorios.

Periodo de notificacién: Es & que comienza el | de enero v finaliza el 31
de diclembre de cads afio otorgado, para & que nolifica [a Infarmacidn
<olicitada de un explotador de aviones o un Estada.

Plan de vuelo, Informaciin especificada respecto a un vuelo o una parte
de un vuelo previsto de una asranave.

Plan de vuelo actualizado (CPL). Plan de wvuelo que rafleja las
modificaciones en &l plan de vuelp presentado, de haberlas, que resultan
de incarporar autarizaciones ATC posteriores,

Pian de vuelo operacional. Plan del explotador para la realizacién sequra
del vueln, basado en la consideracidn de la performance del avidn, en otras
limitaciones de wlilizacion v en las condiciones previstas pertinentes a la
ruta gue ha de seguirse y a los aeridromos de que se trate.

Plan de wuelo preliminar (PFP). Informacidn refativa a un vuelo
presentada por un expiotador o un representante desgnado para planificar
un vuelo en colaboracion antes de presentar un plan de vuelo,

Plan de vuelo presentado (FPL o eFPL). Ulima plan de vuelo por el
plioto, un explotador o su representante designado, para uUso de las
dependancias ATS.

Plan de Vigilancia: Documento mediante el cual se describe gl conjurto
de medidas y acciones de manera sistematica y secuenclal a desarroliar por
parte de los explotadores agrees, Con el propdsito de wgilar que las
emisiones de (02 procedentes de sus flotas de aeronaves (propias,
arrendadas o fetadas) que operen vuelos nadonales e internacionales; no
excedan el umbral de emisiones de COz definido en la siguiente regulacion.

Reporte mensual: Registro realizado por los esplotadores aéreos de
manera mensual durante un periodo de cumplimients dado con refacidn al
monitoreo v vigilancia de las emisiones de €O procedentes de sus fiotas
de aeronaves (proplas, arrendadas o fetadas) que operen vuelos
nacionales e (nternacionales y validado por la Autoridad Asrondutica.

Representante autorizado: Es |a persora que repreésenta a la
organizatidn, que tiens responsabilidades inherentes para atender, comegir
y responder ante las no conformidades durante fa realizacidn de una
actividad de Nscalzacion.

Seguridad Operacional: Es la condicidn en la cual la posibilidad de
lesiones a las personas o de danos materiales se reguce, y 58 mantiang en,

gﬁ@w debajo, de un nivel aceptable & Lravés de un proceso continuo de

identificacidn del peligro y de la gestidn de los riesgos de sequridad
operacional.

Servicio pilblico; Consttuye aquella activided levada a cabo por
organismos del Estado o bajo control y requlacidn de este, el cual se
reserva igualmente mediante ley, con la expliata voluntad de retirarla del
drea del que hacer econdmico de la libertad de empresa y cuyo objetivo es
satisfacer actividades destinadas a necesidades colectivas, conforme a la
declaracion y regulacion expresa en una ley.

Utilidad Piblica: Constituye toda aguella actividad, bien ¢ servicio que
satisface o es de bensficio o de interds colectivo, ya sea para los
riudadanos de un pals o @ mayor escala, para la humanidad en su
conjunto, con el fin de maximizar & bienestar general.

Verificacién de informe; Proceso independiente, sistematico v
suficientemente documentado de evaluacion de un informe de emisiones.

(b) Para los efectos del cumplimiento de la presente RAV, se establecen, las
siguientes abreviaturas y simbolos:

ADT:  Adjunto.

APD:  Apéndice.

Area de Trabajo de Gestin Amblental,

AOC:  Certificado de explotador de servicio publico de
transporte aéreo.

€0z Didxido de carbono.

GEI: Gases de efecto invernadero.

GOE: Gaceta Oficial Extraordinaria.

INAC: Inshiuto Nacional de Aerondutica Civil,

IS0: Organizacion Internadonal de Normalizacion,

MRV: Monitoreo, Vigilanca y Notificacion,

OACI: Organizacion de Aviacidn Civil Internacional,

QEC: Organo de evaluacidn de la confermidad.

RAV:  Requlacikn Aerondutica Venezolana.

SARPS: Normas y métados recomendados.

Tm: Tonelads metrica o toneladas métricas.

Kg:  Kiograma.

SECCION 16.4 UNIDADES AJENAS AL SISTEMA INTERNACIONAL DE
UNIDADES:

Las unidades ajenas al sistema internacional de unidades, se encuentran
enumeradas en el apéndice A, de esta RAV.

¢

SECCION 16.5. AUTORIDAD AERONAUTICA Y ADMINISTRADOR DE
PORTUARIO:

(a) La Autoridad Aerondutica de la Republica sjercera las competencias
establecidas en la Ley del Instituto Nacional de Aeronautica Civil v la Ley de
Aerondutica Civil, asimismo le compete regular y fiscalizar las actividades de la
aerondutica cvil, en materia de monitoreo, viglancia y notificacion da emisiones
de €Oz procedentes de vuelos nadonales e internacionales, de las aeronaves
que tengan una masa maxima certificada de despegue igual o superior a 5.700
Kg y sus emisiones de COz sean superiores a las 10.000 Tm. En un aerbdromo
nacional ¢ internacional, dentro del territorio nacional v donde ejerza jurisdiccidn
la Repiblica. Exceptuando los vuelos humanitarios, medicos v de extincion de
incendios.

(1) La Autoridad Aerondutica de la Repiblica, recibird o soficitard a los
explotadores adrecs, el reporte mensual de emisiones de COz, plan de
vigilancla, Informe de emisiones y demas informaciones, documentos que
considere pertinente, relativas al monitoreo, vigilancia y notificacion de
emisiones de CO2 procedentes de vuelos nacionales e internacionales.

(i) La Autoridad Aerondutica realizard una primera notificaciin al
explotador aéreo si presenta una tendencla en la emisidn de €Oz
procedentes de vuelos internacionales o nacionales en el afo de
cumplimiento, seqln los periodos definidos en el apéndice 8, Pamafo
(b). SubParrafo (1), (2), (3), (4), (5) iqual al 75% del umbral definido
en el Capitulo B. Seccidn 16.09. Parrafo (a), SubPdrrafo (1)
SubPdrrafo (3). Literal (i), SubPamafo {4), Al cumpliree el primes
semestre del afio de cumplimiento en cuestion.

(i) La Autoridad Aerondutica realizard una segunda notificacidn al
explotador aéreo si presenta una tendenda en la emision de COz
procedentes de vuelos internacionales ¢ nacionales en el afio de
cumplimiento, sequn los periedos definidos en el apendice B. Parrafo
(b). SubPérrafo (1), (2), (3), (4), (5) igual o mayor al 90% del umbral
definldo en el Capitulo B. Seccidn 16.09. Pamrafo (a). SubParrafo (1),
SubParrafo (3). Literal (i). SubParrafo (4). Al cumplirse los nueve (9)
meses del afio de cumplimiento en cuestidn,
(2) las disposiciones establecidas en esta RAV, son de obligatorio
_ cumplimiento,
(b} Tedo administrader seroportuario, debe supervisar y asegurar gue el
explotador adreo basado en el aerddromo bajo su gestion, cumpla las
disposidiones establecidas en la presente RAV,
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- DOCT300-0ACL. Convenio sobre Aviacian Cvil Intermacional
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CAPITULO B
OBLIGACIONES DEL EXPLOTADOR AERED

SECCION 16.06 OBLIGACIONES:
{a) El explotador adreo debe:

{1) Facllitar el acceso a sus instalaciones, servitios, equipos, documeantos,
personal ¥ registros, asimismo brindar todo @ apoyo y colaboracidn a la
Autoridad Aerondutica, a fin de realizar cualquier inspeccion.

{2) Permitir & la Autoridad Aerondutica, efectuar inspecciones no
anundadas o programadas, para determinar y evaluar el cumplimiento de
la reglamentacién nacional e intermacional en maleria de monitoren,
vigilandlz y netificadidn de emisiones de COz procedentes de las asronaves
que conforman la fiota operacional segln las especificaclones para la
aperaddn aprobada y que operen vuelos naclonales e internacionales.

(3) Remitir a la Autoridad Aerondutica Jos primeros cinco (5) dias habiles
de cada mes, un reporte mensual de las emisiones de COz atribuidas por &
uso de asronaves nacionalizadas y seronaves autorizadas para operar €n |a
Republica Bollvariana de Venezuels, con una masa maxima certificada de
tespegue lgual o superior a 5700Kg (avidn grande), generadas por |a
aviacion dwil que efectuen vuelos nacionales € internacionales y operen en
los aerddromos del terrlorio de la Republica o donde esta ejerza
jurisdicaidn, con excepdidn de lo establecido en el Capitulo A, Seccidn 16.2
Parrafo (a) Subfamafo (1), {2). Con la Informadion sigulente:

(i) Nombre del expictator aéreo

(it) Fecha del vuelo

(7ii) Hora de vuelo

(iv) Tipo de vuelo

{v) Tipo de registro de aeronave,

(vl) Asronave con mass maxima cerlificada igual o supenor 8
5.700Kg

(wii) Matricula de @ asronave

{vili) Numero serial de la aeronave

(ix) Indicador de lugar del aerddromo de origen donde realizo [
reftirada de calzos la aeronave para el vuelo en cuestion.

(x) Indicador de lugar del aerddrome de cesting o aitemado en
&l que aterrizo lo aeronave para e vuelo en cuestion.

(xd) Tipo de combustibie.

() Tipo de densidad de combustible (normalizada o real).
(xdii) Cantided de combustible contenido en los tanques de la
acronave al momerto de la retrads de calzes del vuelo en
cuestion.

(xiv) Cantidad de combustble que queda en los Engues de la
asronave al momento de la puesta de calzos del vuelo en
cusstign.

{xv) Cantidad de combustitle embarcado en & vuelo en cuestion
(solg en casc de embarque de combustible, para el vuelo en
cuestion).

(xwi) Cantidad de combustible gue quedaba en los tangues de la
aerorave antes del embarque de combushible para e vuelo en
cuestion.

S,

(xwil) Cantidad de combustible contenido en los tangues después
del embargue de combustible para el vuelko an cuestion.

(xviil) 5i la aeronave utilizo enrutamiento directo estratégica.

(b) Remitir ¢ plan de vigilanca de emisiones de COz ante |a Autoridad
Aeranaullea, los primeros quince (15) dias hablles del mes de noviembre
del afio antenor al afio de cumplimiento del plan de vigilancia,

{c) Ramitir el informe de emisiones de CO2 ante la Autoridad Aeronautica
los primeros quinca {15) dias habiles del mes de marzo del afo siguiente al
afio de cumplimignto.

{d) Los nueves explotadores adreps, gue cumplan con los requisitos de
monitores, viglanda y notificacion (MRV) de emisiones procedentes de
vuelps nacionales e internacionales en un afo de notificacion dado, segin
los periodos estipulados en e Apendice B. Parrafo (a). Parrafo (b).
SubPamafo (1), (2), (3), (4), (5), deben remitir ante la Autoridad
Aeronautica el reporte mensual de emisiones de COr al mes siguiente de
cumplirse los tres (3) meses de encontrarse dentro del alcance de
aplicabilidad de la presente RAV.

SECCION 16.07 BIBLIOTECA AERONAUTICA

Los explotadores adreps, que bes apligue esta Regulacién Aerondutica

Venezolang (RAV) deben mantener en la biblioteca aerondutica en digital y

en fisico (si o estima prudente; este Ultimo), para la consulta, ordentacién y
.,?lrﬂma{ﬁ,anﬁn en materia ambiental, los siguientes instrumentos:

% i

(2) Anexo 16-0ACL Protecddn del medio amblente.

(3) DOCSSES-0DACI. Onentacion sobre 2 elaboracion de planes de
accion de los Estades para actividades de reduccidn de emisiones de
Coz.

(4) DOCIS01-0ACL Manual téenico ambiental.

(5) VOL-1v. Procedimiento para demaostrar el cumplimiento del Plan de
compensacitn ¥ reduccidn  de carbono  para la  aviaciin
imternmacional,

]:-‘d\;\:"

~ R

{6) DOCB400-OACL. Abraviaturas y cidigos OACT.

{7) DOCBS85-0DACI. Designadores de empresas exploladoras de
aeronaves, de enbidades oficiates y de servicios aeronduticos,

(8) DOCBE43-OACI Designadores de tpas de aeronaves.
{9) DOCH9I0-0AC], Indicadores de lugar,
(10) RAVI6. Reduccidn de las emisiones de didwido de carbono de la

aviadidn ovil de la Repiblica Bolivarana de Venezuels para la
protecciin del medio ambiente.

{11) RAV2L, Procedimientos para la certificacion de productos y partes.

{12) RAV45, Identificacion de produclos, marca de nacionalidad,
matricula y uso de las aeronaves.

(13) RAV121, Reglas de operacion para explotadores de serviclo publico
de trensporte aéreo en operaciones regulares o no regulares,
nacionales e internacionales.

{14) Narma ISO/IEC 17011:2017. Fvaluacin de la conformidad —

Requisitos para los organismos de acreditacion gue realizan la

acreditacion de omanismas de evaluacidn de |a conformidad.

Norma 1S0-14064-3:2019. Gases de efecto invernaderc — Parte 3;

Especificacion con orlentaddn para la  venficacidn y validacion de

declaraciones sobre gases de efecto invernadera.

(16) Norma 180 17029:2019, Evaluacdn de 3 conformidad — Prinuipios
generales y requisilos para los organismos de valdacidn y
werificacion.

(17) Norma ISO 14065:2020. Principlos generales y requisitos para los
organismos que realizan la validacén y la venficacién de la
informaddn amtental.

{18) Cuakquler otra norma nacional e internacional @ documento téonico

en materia de monitoren, vigitancia y notificacion (MRV) de

emisiones de €02 procedentes de welos  nacionales e

internacionales. Indicada y requerida por la Autorided Aeronautica

gue se encuentre centro de la consideracidn del expiotador adreo.

capiTuLo c
VIGILANCIA, NOTIFICACION Y VERIFICACION

(15)

SECCION 16,08 ADMINISTRACTON:
(a) Atribucidn de un vuelo intemacional:

{1) El ewplctader aérec debe identificar los vuelics internacionales, de
conformidad 2 la definicidn de “vuelo intemacional” y que se les atribuya
tal condicién de acuerdo con el enfoque esteblecido en esta RAV, respecto
a un vuelo internacional;

() Se debe considerar gue dos (2) o mads vuelos consecutivas
operades con el mismo namero de vuelo, son vuelos dstintos a los
fines de las disposicones establecidas en [a presents RAVY,

(2) A los fines de la presenta RAV, se debe establecer como:

(i) Vuelo Internacicnal: A la operacidn de una aeronave desde el
despegue en un aerddromo de un Estado o sus Lerritorios hasta el
aterrizaie en un aerodromo de ofre Estado o sus territorios.
(i) Vueio Nacional: A la operacion de una aseronave desde el
despegue en un asrédromo  de un Estado o sus territorios hasta el
aterrzzje en un asrddromo del mismo Estado o sus Eamitonos.
(3) La atribucidn de un vuelo Intemnadonal especifico a un explotador
aérep se debe determinar seqln se Indica & continuacién:
{I) Designador de la OACT: Cuando en el campo numero siete (7)
{(identificacian de la aeronave) del formulano de plan de vuslo OACT,
contenga & designador de la DACI de la empresa expiotadora de
aeronave, se atribuird cse vuelo 8l explotador adreo al que se ha
asignadn dicho designader.
{il} Marcas de matricula: Cuando en e campo nimero siete (7)
{identificacién de la aeronave) del modelo de formulario de plan de
vuelo OACL, contenga la marca de nacionalidad o marca comin ¥ 1a
marca de mabricula de una asronave que estd  enumerado
explicitamente en el AOC expedido por la Autcridad Aerondutica, se
atribuird esa vuslo al explotador adreo que es titular del ADC.

(1t} Otros: Cuando no esté identificado &l explotador aéreo como se
ecpedifica en el Capitulo B. Seccidn 16.08. Parrafo (a), Subparrafo (3).
Mumeral (i), (ii) de esta RAV, se atribuird ese vuelo 8| propietario de la
aeronave, a quien entonces se considerard el explotador aéreo:

{A) Bl procesa de atribucian de un vuelo a un explotador agreo a
1n Estado, se debe establecer de conformidad con lo establedido
en ol adjunto (A), (B}, de la presente RAV,

{B) 5i lo solicite e Estado en el que s8 encuentra matriculada la
acronave, los propletarios de la aeronave identificados segln lo
descrito en el Capitulo B. Seccidn 16,08, Parralo (a), Subpdrrafo
(3). Numeral (i) de esta RAV, proporcionardn toda la Infommacion
necesara para identificar al verdadero explotador a€rec de un
vuelo.

(4) El explotador aéreo s o considera pertinente, delegard par contrato,
los requisitos administrativos establecidos en la presente BAV a un tercero,
siempre que ese tercero no sea la misma entidad que actla de degano de
verificacion. No se delegara la responsabllidad por &l cumplimiento.

(5) La Autoridad Aeronautica garantizard la atnbucion correcta de un
vuels intemacional que sale de un aerddromo de su temrritorio a un
expiotador adren mediante el enfoque sefialado en Capitulo B. Seccldn
16.08, Parafo (a), Subparrafo (3). Numeral (i), (i), (), y efectuard las
verificaciones de orden de magnitud del informe de emisiones, requerndas
para garantizar la integridad de los datos notificados.
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(b)) Atribucién de un explotador aéreo a un Estado:

(1) Las dispesiclones establecidas en esta RAV, se deben aplicar a los
expiotadores adrecs que realicen operaciones regulares y no regulares
pacignales e intemacionales realizadas por e titular ge un certificedo de
expiotacion de servido de transporte adreo 0 persona que trabaje o preste
servicio para un ttular de un certificado de explotacidn de servicia de
transpore aéreo segin los siguientes trminos:

(i) El explotador adrea que realice vuelos internacionales o nacionales
con aviones propios y tenga certificado de explotador de servicio
publico de transporte @éreo seglin lo estipulado en la RAVIZL.
Capitua F. Seccion 121.42.

(ii) En caso gue e explotador adreo tenga certificado de expiotador
de serviclo de tansporte adrec y opere el servicio publico de
transporte adreo con aviones arrendados o fietados y registrados en
un pais que sea sgnetario del Convenlo de AviacionCivil Internacional
en operaciones regulares Imtemacionales o nacionales, segin las
disposiciones establecidas en l2 RAV1Z1. Capitulo F. Seccion 121.42,

(i1} En caso que &l explolador aéreo tenga certificado de explotadaor
de servicio publico de transporte adreo ¥ realice vuelos de
comprobacion de aviones segiin las caracter(sticas establecidas en el
Capitulo B, Seccidgn 16.09. Parrafo (a) de la presente RAV y en
cumplirmiento con las disposiciones establecdas en s RAVIZI.
Capltulo F. Seccitn 121.46.

(v}, Se debe considerar que dos (2) o mas vuelos nacicnales

tgonsecutives operados con el mismo ndmero de vuelo, son vuelos
distintos a los Mnes de las disposicionss establecidas en la presente
RAV,

(2) Se puede tratar a un explotador aéreo con una fillal de explotador
aéreo de propiedad total que estd registrada legalmente en el mismo
Estado como Unkco  explotador adren consolidado responsable  del
cumplimienta de los requisitos de 2 presente RAV, con sujecidn a la
aprobacion del Estado:

(i) Se debe consgnar las pruebes en el plan de wviglancia de
emisiores del explotador aérec para demostrar gue la filial de
explotador séreo es de su propiedad total.
(3) Bl explotador adreo que realice gperaciones ragulares y no regulares
nacionales e internacionales resliradas por & ttular de un certificado de
explotacidn de servicio de transporte adreo o persona que trabaje o preste
serviclo para un ttular de un certificado de explotacion de servicio de
ransponte aéreo debe indicar el codigo de explotador adreo definido en el
DOCESE5-0ACH, titulado Deslgnadores de Empresas Explotadoras de
Aeronaves, de Entidades Oficiales y de Servicios Aeronduticos.
{4) El Estado Venezolano, como estado contratante de la OACT si o
considera pertinente presentard ante ta OACT una lista de fos
aérens atribuidos a la Replblica Bolivariana de Venezuela como Estado
contratante ante la OACT, la cual se debe elabarar de la manera sigulente:

Informacon =

1. Nombre e Informacdn de contacto del explotador
atren

2. Cddigo del explotador aéreo (DOCBS585-OWCT)
3.Método e identificador empleado para atribuir un
expiotador  aéres a un  Estado, dicho método
comprende af designador de |2 OACT y el AQC.

({c) Obligaciones del Estado Venerolano a través de la Autoridada Aeronautica:

(1) Podra transmitir, segin el caso y sl asi lo determina, los procesos
administratives establecidos en esta RAV a otro Estado, mediante acuerdos
de cooperacién basado en el principio de reciprocidad real y efectiva que
rige los acuerdos bilaterales, siempre y cuando no supongs divulgar
informacidn sensible, de cardcter confidencial de seguridad de Estado y se
debe dar atencion a los siguientes aspecios:

(i) & DOCI50L-OACI, Volumen IV contiene una plantilia para
acuerdos de cooperaddn {acuerdo biateral) ¥y un mataral de
orientacion sobre ellas.

(i El DOCYSOL-OACL Volumen IV, APD-1, tiene por objetivo,
suministrar Informacion més  actualizada a disposicion de  las
autoridades administrativas, los explotadones aéreos, los Srganos de
wverificaddn y otras pares Interesadas en forma oportuna, de manera
de alcanzar e grado méas altn de armonizacion posible,

(lif) Cuando se preste apoyo en materia de capacdades mediante
acuerdos de cooperacdn, se debe notificar a la OACT las autordades
administrativas conlratantes, los explotadores aéreos afectados, el
alcance y la duracidén de la asodiacdén administrativa y una copia del
acuerdo bilateral.

(iv) Cuando se preste apoyo en matera de capacidades, se debe
evaluar si la autoridad administrativa en la que se ha delegado &
autoridad y que llevard a cabo tareas administrativas para otro Estado,
cuenta con 1os recursos necesarios para prestar esos servicios,

(v) Cuando se reciba apoyo en materia de capaddades, se debe
asegurar de gue los explotadores aéreos estén informados de los
arregios administrativos, con antelacidn al inicio del acuerda y de todo
posible cambio postenior.

(vi) Una vez que se establezca un acuerda bilateral para el apoyo en
matena de capacidades, no se retirard de dicha asodadidn, antes de
haberse completade satisfactoriamente las actividades de notificacidn
al final del periode de notficacidn, pero podrd retirarse de
conformidad con &l perfodo de notificacidn definido en el acuerdo.

(d) Elaboracién de registras:

El explotador adren, establecido en la Repudblica Bolivariana de Venezuela y
donde esta ejerza jurisdiccion, debe llevar os registros gue correspondan
para demostrar el cumplimento de los requisitos, correspondientes al
monftorea, vighancia y notificacian  (MRV) de emisiones de Q02
procedentes de vuelos nacionales e internacionales por un periodo de diex
{10} afios respecto a:

(1) El monitorea, vigilancia y notificacidn de las emisiones de CO2 del

explotador aéreo.

(e) Pericados de cumplimiento y plazaos para & monitoreo, vigilancia y
notificacidn (MRV):

(1) La Autoridad Aeronadutica v el explotador aéreo, cumpliran las normeas

establecidas respectns al monitoreo, vigilancia v notificacion (MRV) de las
isones anuales de CO2 del explotader aéren, de acuerdo con los plaros
finidos en el apéndice B, Parrafo (b). SubParrafo (1), (2), (3), (4], (5).

() Procedimientos equivalentes:

(1) El uso de procedimientos equivalentas en lugar de los procedimientos
espedificados en la presente RAV, debe ser aprobado por la Autoridad
Aesronbutica a la cual se ha atribuide el explotador aéreo, de conformidad
con las disposiciones establecidas para la atribuciin de un explotador aéren
a un Estado,

SECCION 16.09. MONITORED, VIGILANCIA ¥ NOTIFICACION DE LAS
EMISIONES ANUALES DE DIOXIDO DE CARBONDO DE LOS
EXPLOTADORES AEREOS:

{a) Aplicabilidad de los requisitos de MRV:

(1) Las disposiciones establecidas en la presenta RAV, se deben aplicar a
los explotadores aérecs, que opere en todo sergdromo nacional e
intemacional de la Repiblica Bollvariana de Venezuela y donde ejerza
jurisdicctén, slempre y cuando produzcan emisiones anuales de CO2
superiores a 10.000Tm por el uso de aeronaves nacionalizadas y aeropaves
autorizadas para operar en la Repibiica Bolivariana de Venezuela, con una
masa maxima cerificada de despegue igual o superior a 5.700Kg que
efectiien vuelos Internacionales o naclonales, con excepddn de los vuelos
humanitarios, médicos y de extincién de incendios,

(2) Al considerar si un vuelo es Internacional o nadonal, &l explotador
adreo, debe seguir lo estipulado en el Capitulo B. Seccién 16.08. Parrafo
(a), Pamafo (b). SubPamafo (1), {2}, (3).

(3) Quedan exceptuados ios vueios humanitarios, meédicos o de extincidn
de incendins:

(i) Slempre que esos vuslos se lleven a caba con el mismo avidn y se
les hublera requerido efectuar las actividades humanitarias, medicas o
de extincdn cde incendios o reposicionar wego & awdn para su
sigulente actividad. Asl mismo el explotador aéreo propordonara
pruebas justificantes de tales actividades al drgano de verificacion o, @
salicitud, por parte de la Autoridad Aerondutica.

(4) Quedan exceptusdos lodo aquel vuelo intermacional o nacional,
posterior o anterlor @ los vuelos humanitarios, médicos y de extincion de
incendios.

(5) Las disposiciones establecidas en la presente RAV respecto a los
requisitos de monitoreo, vigilancla y notificacion (MRV) de las emisionas
anuales de CO2 de los explotatdores adrens, se deben aplicar a un nuevo
explotador aéreo, para la recopilacitn de la informacian relativa al informe
de emisidn v e desarmolla del plan de vigiancia, a partir del afio posterior al

\fhﬁu en que dicho explotador cumpla los requisitos siguientes:

(i) Emislones anuales de C02 superfores a 10.000Tm por el usa de
aeronaves atribuidas a la Replblica Bolivariana de Venezuela, con una
masa maxima certificada de despegue igual o supenor a 5.700Kg, gua
efecnien vuelos internacionales © nacionales, con excepddn de los
vuelos humanitanos, médicos y de extincion de Incendios. Segin 1o
estipulado en el Capituio A, Seccion 16.2, Pdrrafo (a), Pamafo (b),
SubParrafe (1), (2).
{6) Si un explotador aéreo se aproxima al umbral de emisiones anuales de
CO2, procedentes de vueelos internacionales o nacionales, debe contactar
con la Autordad Aerondutica al que estd atribuido para gue le dé
orientacion. Asi mismo, la Autoridad Aerondutica debe supervisar a los
explotadores aéreos que se les atfbuyen y contactarse con tedos squellos
que consideren que se aproximan al umbral o superan dicho umbral,

(¥} Se entiends que un explotador aéreo se ha aproximado al umbral
de emislones anuales de CO2, cuando su produccién de emisiones
anuales de C0Z se encuentre entre @ 75% y el 90% de las 50.000Tm
de CO2 por el uso de asronaves que se le atribuyen, con una masa
maxima certficada de despegue fgual o superior @ 5.700Kg, gue
efoctiien vuelos intermacionales o naclonales, con excepoion de los
wvuelos humanitarios, médicos y de extincion de incendios y e vuelo
internacional o nacional anterior o posterdor, de conformidad con lo
establecida en el Capltulo B, Secclén 16,09, Parrafo (a), SubParrafo
(3), Nuwmeral (i), SubParrafo (4).

{1l) Se entiende que un explotador aéreo ha superado el umbral de
emisionas anuales de CO2, cuando produzca emisiones anuales de
COZ superiores a 50.000Tm por el uso de aeronaves que s le
atribuyen, con una masa maxima certificada ce despegue igual o©
superior a 5.700Kg, que efectien vuelos internacionzles 0 nadonales,
con excepcion de los vuele humanitarios, médicos, de extincion de
incendios, y @ vuelo intarnacional o nacional anterkor o posterior, de
conformidad en lo establecido en el Capitule B, Section 16.09, Parrafo
{a), SubParrafo {3}, Numeral (). SubParrafo (4.

(iii) Fl explotador adreo cuyas emisiones anuales de 002 no superen
el umbral pueden optar por contactarse voluntariamente con la
Autoridad Asrondutica 2l que estdn atribuldos.

(7) Para la determinacidn de la aplicabiidad de los requisitos de monitonea,
wigilancia y notificacidn [MRV) de las emisiones amuales de CO2 del
explotador aéren a los vuelos internacionales o nacionales, se debe aplicar
ol proceso indicado en el ependice G, Parrafo (a), de la presente RAV.

(8) La Autoridad Aerondutica efectuard una verficacion de orden de
magnitud del informe de emisiones de acuerdo con los plazos definidos en
el apéndice B, Pérrafo (b), SubParrafo (1), (2), {23), (4), (5). De los periodos
'nhe cumplimiento;
(i) Para facilitar las verificaciones de orden de magnitud y garantizar
la Integridad de los datos informados, ¥, cuando sea necesario, para
respaldar la aplicacicn de los requisitos de la presente RAV, los
Estados, mediante acuerdoc previo con otro Estado, intercambiaran
datos & informadién espedificos que figuren en el informe de emisones
de los explotadores de aviones que operan vusies hacla y desde el
Estado solicitante.

(ii} Los datos e Informacién induirdn la cantidad de wuelos
internacionales, por cada par de aerddromos o par de Estados y o
indicado en el apéndice E, Parrafa (), SubFarmafo (1).
(9) La Autoridad Aercnautica informard a los explotadores de aviones en
cuestion acerca de las solicitudes de intercambio de datos. Si no se llega a
un acuerdo entre los dos Estados, esta Informacidn no se divuigard a
tEneros,
(10} La Autoridad Aesrondutica proporcionard el nombre del drgamo de
verificacidn empleado para verficar cada Informe de emisiones ante una
solicitud de divulgaddn de informadidn,
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{b) Vigilanda de las ermisiones de C02:
{1) Admisibilidad de los mé&tados de vigilancia:

(i) Bl explotadar aérec, debe vigilar y registrar su utilizacién de
combustible de wuelos intemacionales o naclonales de conformidad
con los métodos de vigilancia admisibles de acuerdo a lo establecido
en el Capitulo B, Seccidn 16.09. Parrafo (b). Subpdrrafo 1. Numeral
(i}, (§%). Aprobados por o Estado al que estdn atribuidos, tras la
aprobacion del plan de vigiloncia de emisiones, @ explotador agneo
debe empiear el mismo método de vigilancia admisible de acuerdo 2 o
establecido durante todo &l pericdo de cumplimienta.

() A parir de la publicacién en Gacsta Oficial de ia Repiblica
Bolivariana de Venezuela de la presente RAV, los operadores aéreos
tendrén un lapso de 3 meses para adecuarse a las especificaciones
establecidas en este instrumento normativo. Periodo 2025-2026:

(A) B explotador aérec con emisionss anuales de CO2
procedentes de los veelns intermacicnales o nacionales, mayores
2 10.000Tm debe usar un métado de vigliancia de lz utifizacidn
de combustiide especificado en e apéndice C.

(B) El explotador aédrec con emisiones anvales de CO2
procedentes de los vuelos internacionales o nadonales, de menos
de 10.000Tm, debe usar un métado de vigilancla de la utifizadon

2 de combustible, descritos en el apéndice C.

(C) Si las emisiones anuales de CO2 procedentss de los vuelos
internacionales o naconales de un explotador adren, superan el
umbral de 50.000Tm en & affo 2025, la Autoridad Asrondutica
debe permitic, si asl lo considera conveniente, que dicho
explotador siga utllizando & método de vigilancia de la utilizacion
de combustible, descntos en el apéndice C, respectivaments
durante el afio 2025,

(D) E! explotador aédreo, debe emplear el mismo método de
wigilanda durante el perfodo 2025-2026.

(E) El explotador adrep, debe remitir ante la Autoridad
Asronautica el plan de wvigilancia de emisiones los pnmeros quincs
dias (15) del mes de noviembre del afo anterior al afio de
cumplimiento del plan de vigilancia seqin el periodo 2025-2026.

(F) El expiotador adres pusde utifizar durante el peripdo 2027-
2035 & mismo método de vigilancia utilizado durante el periodo
2025-2026, teniendo en cuenta sus emisionas anuales de CO2
previstas para & perioda 2027-2035,

(G) El explotador adéreoc, debe remitir ante (@ Autoridad
Aerondutica el plan de vigllancia de emisiones los primeros quince
dias {15) del mes de noviembre del afio anterior al afio de
cumplimienta del plan de vigilancia segin el periodo 2027-2035

(H) En caso que el explotador aéreo necesite carmbiar de métocda
de vigilancia de emisiones para el perlodo 2027-2035, presentara
un plan de wvigilancia de emisicnes ante la Autoridad Aerondutica
los primeros quince (15) dias del mes de noviembre, del ano
anterfior al afic de cumplimiento del plan de vigilanda de
emisiones seglin el periodo de cumplimiento 2027 — 2035. Con e
fin de implementar & nuevo método de vigllancia a partir del 01
enern del 2027, Cuando un explctador aéreo, no haya podido dar
ohservancia 2 esta disposicidn, debe encaurar todos Ssus
esfuerzes en dar acatamiento a lo requerido en materia de
vigllancia de emisiones de CO2, para & periodo 2027-2035.

(I) Si un explotador aérec no posee un plan de vigilanda de
emisiones aprobado dentro de los primeros guince (15) dias
hdhiles del mes de diciembre del afio 2026, para el afo de
cumplimeento 2027, vigilard y registrara sus emisiones de 002 de
conformidad con e matode de vigilancla admisible establecido en
@l plan de vigilancia de emisiones que presentd a la Autoridad
AcronAutica 2l gque estd atribuido, en los primeros quincs dias del
mes de noviembre del afo 2025 y continuard reportande los
datos de vuelos internacionales o nacionales mensualmerte,

{3) 5l se determina que &l plan de vigilancia de emisiones de un
explotador aéreo, es incomplete o incoherente con uno de los

métodos da vigilanda de la utlizacién de combustible admisibles
gue figuran en el apéndice apéndice C, la Autoridad Asrondutica
al cwal e explotador adreo estd atribuido aprobard, de
considerario corveniente, un método diferente de vigilancia de la
utilizacién de combustible admisible en el plan de vigilanaa de
emisiones durante un periodo gque no se extenderd mas alla de
los primeros quince dias habiles del mes de diciembre del afio
anmterior al afie de cumplimiente del plan de vigilanda de
emisiones para e periodo 2027-2035,

(K) Para la determinaciGn dsi proceso de admisibilidad de los
metodes de vigilancia de Iz utilizacitn de combustibie durante el
perindo 2025-2026, se debe aplicar ef diagrama de flujo indicado
en el adjurito K de la presente RAV.

(1) Penodo 2027-2035:

(A) El explotador adrec con emisiones anuales de CO2
procedentes de vuelos internacionales o nacionales, superiores a
las 10.0007Tm, debe usar un método de wailanda de la utilizacion
de combustible descritc en el apéndice C, de la presente RAV,
para estos vuelos.

(B) Para vuslos internacionales o nacionales, los expiotadores
adreas deben emplear un método de vigilanca de [a wilizacin de
combustible, descrito en el apéndice C, de la presente RAV,

(D) Si sus emisiones anuales de CO2 procedentes de los vuelos
internacionales o naclonales, superan e umbral de 50.000Tm en
un afio dado (y) y también en el afio (y+1), ¢ explotador agrec
debe presentar un plan de vigilancia de emisiones actualizado los
primeras quince (15) dias habiles del mes de noviembre (y+2).
El mxplotador aéreo debe usar un método de vigilanca de uso de
combustible, descrito en el apéndice C, de la presente RAV, el 1
enerc del afo (y+3).

(E)} S sus emisicnes anuales de COZ procedentes de los vuelos
intermacionales o naconales, se reducen por debaje del umbra
de 50.000Tm en un afo dado (y) y también en o afo (y+1), =
explotador adrec podra cambiar de método de vigilanca el 1
enern del afio (y+3). S deciden cambiar de métedo de vigilanda,
el explotador aéreo presentara un plan de vigilanda de emsiones
actualizado @ mas tardar los primeros quince dias (15) del mes de
noviembre {y+2).

(F) Para ia determinacidn de la admisibilidad de los métodos de
vigilancia de fa utiizacdn de combustible durante los periodos de
cumplimiento 2027-2035, se debe aplicar ef proceso indicado en
e apéndice G de la presenta RAV.

(2) B Plan de vigilancia de emisiones:

(i) El explotador aéreo, debe presentar un plan de wigilancia de
emisiones de CO2 ante la Autoridad Aerondutica pars su aprobacion,
de acuerdo con los plazos definidos en e apéndice B, Parafo (b),
SubParrafo (1), (2), (3), (4), (5), de la presente RAV, respecto a los
perfodos; 2025-2026, 2027-2029, 2030-2032 vy 2023-2035,
respactivaments:

(A) E plan de vigilancia de emisiones contendra la Informacidn

definida en el apendice D, de ia presente RAV,

(B) & momento de presentar &l plan de vigilancia de emisiones
por parte del explotader adren ante la Autoridad Aeronautica. El
explotador aéreo debe consignar:  comunicacldn  dirlgida  al
presidente de ja Autoridad Asrondutica, plan de wvigiancia de
emisiones v factwra © comprobante de pago de derecho
acrondutico  vigente, relativo @ la evaluacitn de manuales,
Programas y proyectos.
(C) Bl explotador adreo gue solicite asesoria con retacidn al plan
de vigilancia a la Autoridad Asranautica, debe consignar:
(AA) comunicacion dirigida al presidente de la Autoridad
Aerondutica.

(BB) Comprobante de pago de derecho seronautico vigente,

relativo a la evalsacidn de manuales, programas y

proyectos.
(i) Los nuevos explotadores sérecs, deben presentar un plan de
vigilancia de emisiones para el afio siguiente dentro del periodo 2025
- 2026 o para o periode 2027 - 2035 a la Autoridad Aerondutica, los
primeros quince dias (15) del mes de noviembre del ano en cuestion
en el gue se encuentren dentro del alcance de aplicabilidad definida en
las disposiciones establecidas en el Capitulo B, Seccion 16.09, Parrafo
(a), Subpdrrafio (1), (2), (3), (4), (5, (6).
(ili) Si se efectia algin cambio sustancial a la informacidn contenida
en €l plan de vigilancia de emisiones, que afects la condicion o
admisibilidad del explotador aéreo para una opcidn, en el marco de los
requisitos de wvigilancia de emisiones o la decisién de aprobacion de
dicho plan por la Autcridad Aeronautica, e dor adren, debe
remitir nusvamente = plan de vigilancia de emisiones a la Autoridad
AeranAutica, para su aprobadidn.

(iv) El explotador aéren, debe infarmar & la Autoridad Aerondutica a

1a que estin atribuidos acerca de los cambios gue afectarian |a

‘supervisidn de la Autoridad Aerondutica (par ejemplo, cambio de razon
social o direccidn corporativa), incduso si los camblos oo ose
corresponden con la definicion de cambio sustancial,

{v) 51 la Autoridad Aerondutica determinz que el plan de vigilancia de
emésiones es Incompletn @ incoherente con oS requisitos del plan de
wigilencia de emisiones que figura en o apéndice D, de la presenta
RAV. La Autoridad Aerondutica trabajard con €l para resclver las
cuestiones pendientes, Este trabajo puede consistir en devolver & plan
de vigilancia de emisiones al expiotador aéreo junmto con una
explicacién de los mothvos par los que se corsiderd que dicho plan era
deficients o pedird informacikin adicional.

(3) Célculo de las emisiones de CO2 procedentes de la utiiizacion de
combistible asrondutico:

() B explolador aéreo, deberd aplicar un valor de densidad de
combustible (que puede ser un vafor real o normalizado de 0,8Kg por
Iro) para calcular la masa de combustible, donde la cantidad da
combustible embarcado se determina &n unidades de volumen.

(i) E! explotador adreo, deberd registrar fa densidad de combustible
(gue pueda ser un valor real o normalizado ce 0,8Kg por litra) que se
utilza por motvos operacionales y de seguridad operacional (por
ejlemplo, en una bitdcora operacional, de wuelo lécnica). H
procedimiento para informar del uso de la denskdad real o nommalizada
=& puntualizard en ¢l plan de vigilanda de emisiones junto con una
referencia a la documentacion pertinente del explotador agreo.

(iii) B explotador agreo gue utilice uno de los métodos de vigilancla
de la ulilizacion de combustible, definidos en el APD-C, de la presente
RAV, debe determinar las emisiones de CO2 procedentes de los voelos
Internacicnales o nacionales, mediante 1a ecuackan sigulente:

€0 = 2. My * FCFy
f
(A) Doncle;
(8) CO2 = Emisiones de COZ (en toneladas].
(C) MF = Masa de combustible F utitizaco (en T).
(D) FCFf = Faclor de conversidn de combustible del combustible
f dada, equivalerte a 3,16 (en Kg Col/Kg de combustible) para
combustible Jet-A [/ Jet-Al, TS1 o combustiblies para reaciores
aam 3 v 3,10 fen kg Co2/Kg de combustble) para AVGAS o
combustible Jet-B.
(iv) A los efectos del caltulo de las emisiones de COZ, la masa de
combustible utilizado induye todas los combustibles aercnauticos.

€y iotifcaciin de las emisiones ce CO2:
(1) Notificacion del explotador adreo:

(i) Ei explotador adreo alribuido a un Estado, dabe presentar ante la
Autoridad Aerondutica, una copla del informe de emisiones verificado
para su aprobacidn v una copia del informe de venficacon conexo, de
acuerdo con los plazos especificados en el apéndice B, Pamafo (b).
SubPdrrafo (1), (2. (3), (4), (5.

(i Al momento de presentar copla del informe de emisiones por
parte del explotador aérec ante la Autoridad Aerondutica. El
explotador aéreo debe consigniar:

{A) Comunicacién dirgida al presidente de la  Autoridad
Aerondutica.

(B) Copia del informe de emisiones

(C) Factura o comprobante de pago de derecho aerondutico
vigente, relativoc a la evaluacidn de manuales, programas y
=]
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(i) B explotador aéreo que solicte asesorfa con relacidn al plan de
vigitanoa a la Autoridad Aercndutica, debe conslgnar;
(A)Comunicacion dingida al presidente de la Autoridad
Asronsutica.
(B) Factura o comprobante de pago de derecho asrondutico
vigente, relativo a la evaluacidn de manuales, programas y
proyactos,
(iv) La Autoridad Aeronautica determinara el nivel de totalizacion (es
dedr, &l par de Estedos o & par de asrodromos) por e que un
explotador aéreo gque se les atribuye, notificara la cantidad de vuelos
internacionales o nacionales, de conformidad con e apéndice G.

(v} Todos los datos del explotador aéreo, se considerarin de carader
confidencial y estaran bajo la custodia y responsabilidad de la
Autoridad Aeronautica,
Verificacidn de las emisiones de CO2:
(1) Verificacion anual del Informe de emisiones de un expletador adrec:

(1) El explotador aéren, debs emplear a un Grgano de verificacion para

2 revision de su informe de emisién anual,

{ii) El explotadores aéreo, debe efectuar una revisidn previa interna

de su informe de emisiones antes de la verificacion por parta de un

organc de verificaddn.

(Vi) Bl droano de verificacion reallzara la verificacion de confarmédad
wcon la norma 1S0-14064-3:2019. Gases de efecto Invernadero, Parte
'3, Especificacidn con orientacion para wverificacion y validacldn de

d?ﬂaraaong sobre GEI. ¥ segin lo estipulado en el apéndice G,

Parrafo (a), (b}, (<), (d).

(iw) Tras la verificackin del informe de emisiones por el drgano de

verificacidn, el explotador aéreo y el drgano de verificacidn deben

presantar, de manera independiente y previa autorizecidn del
explotador aéreq, una copia del informe de emisiones y el informe da
verificacidan correspandiente a la Autoridad Asranautica.

(v) La Autoridad Aercndutica se reserva el derecho de compartir, si lo

considera conveniente, los asuntos sobre los datos del explotador

afreo gue se le atribuya.

[(2) Organo de verificadidn y Grgano naconal de acraditacidn:
(1) E! drgano de verificacidon debe estar acreditado en:

(A) La norma ISO 17029:2019 “Evaluacion de la conformidad —
Principios ganerales y requisitos para los  organismos de
walidacidn y verificacion”.
(B) Norma [SO 14065:2020 Principios generales y requisitos para
los organismos que realizan la validacdan y Ta verificaddn de la
nformacidn ambiental.
(i1} En la Repiablica Bolivariana de Venezuela las funciones del drgano
nacional de acreditacidn, serd gjercida por el ente con competencia
nacional en mamera de acreditacién para @ reconodmiento formal de
competencia técnica de los organismos de  evaluadon de |a
conformidad (OEC) relatvo a las normas:
(A) ISQYIEC 17011:2017, Ewvaluacidn de la conformidad v
requisitos para los organismos de acreditacion que realizan |a
acreditacion de organismos de evaluacitn de la conformidad.

(B) I1S0-14064-3:2019, Gases de efecto invernaderoc — Parte 3:
Especificacion con orienlacion para la  verificacion y validadidn de
declaracionas sobre gases de efecto invernaderc.

(C) IS0 17029:2019. Evaluacidn de la conformidad — Prindpios
generales y reguisitos para los corganismos de wvalidacion v
wverificacidn.

(D) SO 14065:2020. Prindpios generales y requisitos para los
organismos que realizan la validacidn y la wverificaclon de la
informaciin ambiental,

(e) Insuficiencia de datos:

(1) En &l plan de viglancla de emisiones del explotador adreo s2 debe
detallar los procedimientos para evitar la insuficiencia de datos. Al detectar
una nsuficiencia de datos, es posible gue e drgano de verificacion no
puada obtener pruebas suficentes para detesminar @ cumplimiento de los
requisitos, lo cual, en caso de insufidiencla grave de datos podria ocasionar
que el drgana de verificacidn dictamine gue = informe de emisionss no es
satisfactorio, de igual manera la Autoridad Aerondutica podria detectar una
Insuficiencia de datos al revisar @l informe de emisiones verificado.
(2) Explotador agreo:
(1} Los explotadores aérecs que empleen uno de los métodos de
vigilancla de la utilizacidn de combustible, subsanaran la insuficiencia
de datos mediante la calculadora de emisiones desarrallada por la
Autoridad Aerondutica, siempre que esa Insuficdencia durante un
periodo de cumglimiento no supere los siguentes umbrales;

{A) Perodo 2027-2035: 5% de los vuelos internadionaies con
sujecidn a los requisitos de monitoreo, vigilancia y notificacion.

(i1} El explotadar adreo, debe corregir los problemas identificados con
el sisterna de gestion de datos e informacion de manera opartuna para
mitigar la insuficienda de datos y las defidencias dal sistema.

(iii) El explotador aéreo, que observe gue la insufidencla de sus
datos, v las deficiencias de sus sistemas exceden e umbral indicado
en la Capitulo B. Seccién 16.09. Parrafo (=), SubParrafo (2). Mumeral
{1]. Literal {A) de esta RAV dabe contactar a la Autoridad Aerondutica
para tomar medidas correctivas a fin de soludonar la situadon.

{iv) Cuando se supere el umbral, el explotador aéreo, debe indicar &
porcentaje de vuslos intermacionales o nacionales, gque prasenten
insuficiencia de datos v dar una explicacidn a la Autondad Acrondutica
en su Informe anual de emisiones.

(v) El explotader aérec, debe completar todos los datos Insuficientes y
corregir Ins erfores sistematicos v las declaraciones inexactas antes de
la presentacidn del informe de emisiones.

(3) La Autoridad Aerondutica:

(i) Si un explotador adreo no presenta su informe de emisiones
anuales de acuerdo con los plazes definidos, la Autoridad Aeronéutica
debe contactario para obtener la informacson necesarid, si no obtlens
resultados, la Autoridad Aerondutica derd un plazo de quinee (L5) dias
habiles a partir de la fecha de notificacidn, para que dicho explotador
aéreo subsane la no conformidad constatada, en caso de no dar
respuesta satisfactoria en el tiempo determinado, se remitira el caso a
Ia Consultoria Juridica dei INAC

(F) Correccidn de errores de los informes de cmisiones:

(1) S la Autoridad Asronautica detecta un emor en las emisiones
mobficadas de un explotador aéreo luego de que esas emisiones de CO2 se
s havan presentado a la Autoridad Aercndutica de acuerdo con 05 plazos

definidos, se notificard al explotador 2éreo para que corrlja dicho error,
proporcionando un plazo de guince (15) dias habiles a partir de la fecha de
notificacién ¥y una ver subsanado & error, se remitird nuevamente el
informe de emisiones a la Autoridad Asrondutica.

(2) Sl ol explotador 2éreo detecta un emmor en las emisiones notificadas a la
Autoridad Aerondutica, luego de gue esas emisionss de CO2 se hayan
presentado a la Autoridad Aerondutica de acuerdo con los plazos defindos,
el explotador aéreo debera:

(1) Notificar a la Autondad Aerondutica en un plazo de cnco (05) dias
habiles con el abjeto de corregir dicho error,

{3) Fosterior a la entrega de la notificacon donde s2 Indigue la deteccldn
del error en la notificacion de emisiones por parte del explotador aéreo. La
Autoridad Aerondutica realizard en un plazo de quince (15) dias habiles, la
revisién del error en las emisiones notificadas por parte del explotados
aéren y notificara &l explotador aéreo para que cormija el eTor ¥ remits
nuevamente en un plazo de quince (15) dias hdbiles el informe de
emisiones con las comecciones corresponcientas.

{4) Si el drgano de verificacion detecta un emror en las emisiones
notificadas de un explotador aéreo luego de gque esas emisiones de COZ se
hayan presentado & la Autoridad Aerondutica de acuerdo con 105 plazos
definidos, el drgang de verificacion debe notificar al explotader agreo y a la
Autoridad Aerondutica =n un plazo de cinco (5) dias habiles, la deteccidn
del error en la notificacion de emisiones

{5) Posterior a la entrega de la notificacion donde se Indigue la detecdon
del error, en la notificacion de emisiones por parte del organo de
verificacidn 2 la Autaridad Aerondutica, Esta realizara en un plazo de quince
(15) dias habiles la revisidn del error en las emisiones notificadas por parte
del explotadar adreo y notificara al drgano de verificacion v al explotador
atrec para que cormjan &l emor y remitan nuevamente en un plazo de
quince (15) dias habiles el informe de emisiones con las comediones
correspondientas.

APENDICE A
UNIDADES AJENAS AL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
A1.1, UNIDADES:

(a) Las unidades ajenas al sistema internacional que se enumeran én a
Tabia APD-A. Se utlizarén en lugar de las unidades del sistema
intemacional o ademas de ellas como unidades primarias de medida.

Cantidnd especiica | Unidad Sibcla | Definicadn {en términcs do
- I unidades del 51)
masa tonaiade Tﬁn 1 Tm=1.000&g
| g hora £ B 1h=56dmin=3600s
I volume i itro || | Ll=1dml=103m3

Tabia APD-A, Unidades ajenas al sistema intemacional para su uso con el
sistema internacional.

APENDICE B

PERIODOS DE CUMPLIMIENTO ¥ PLAZOS DE LAS PARTES
INTERESADAS QUE PARTICIPAN EN EL MONITOREO, VIGILANCIA ¥
NOTIFICACION DE EMISIONES PROCEDENTES DE VUELOS
INTERMACIONALES ¥ NACIONALES.

PERIODOS DE CUMPLIMIENTO ¥ PLAZOS:
De conformidad con los SARPS internacionales al Convenio, establecidos en el
anexo 16-0ACTH, Volumen IV, se determina una lista de actividades y fecha de
cumplimiento comespondiente, las cuales deben ser ejeculadas, segun los
requerfimientos y plazos, a quien cormesponda y segun proceda:
(1) Parlado 2025:
(i) Una vez publicada en Gaceta Oficial las disposiciones establecidas
en esta RAV, Ios explotadores adreos cumplirdn con los requerimientos
segin los siguientes plazos, cuando proceda:

[ El explotades adreo dobo wvighar (as emislones ge C02
| Dal Qlde enero &l 31 correspordientes. o ado 2025 procadentes de ok wusios
dicernbre ce 2025 | internacionales o naconabes

e Bl espictador sérep dabe recopilor kos datos de emisioncs

Dul (1 de enaro al 04 de comespondantes al ako 2075, que habwa dé verfficar un Sroano
__| febrero del 2026 de verificacidn, 3 _‘

Tanto o coictador aéreo como el drgano de verificacion deben

|os primerss guincs deas presantar a la Autorides Asrondubica; el informe de emisiones

hilbailes del mes e marm de verificady ¢ el Infarme de verificadon conexo comespandiente &l
| 2026 a0 7025, |
La Auoridad Aeronautica Bevard & cabo de consderaria |

Del 15 de mayo 8l 31 de julio | comvenianie una verificacidn de orden de magnitud del infarmse

de 2026 de emisiones venficado comespondiente & aho 2035, con las

Insuficlencias te datos salwides en caso de felta de natificacdn

Lz Republice Botharans de Yenarssla como Estado contratants

30 de junio de 2025 de ln OACL notificard do combio respects de su decision de

partkiper volumariaments, o cesar by participacan voiuntaria, en
I aplicabliidad da lo relathva a los requisitos de compensacon de
COZ procedenta de lns vielos internacionales o nacionzles.
| La Repshlica Solivariana de Veneauela come Estade contratante |
Del 31 de julio 2026 al de la DACL, & lo considera pertinente, presantardn & la OACT la
01 de= agosto de 2026 informacidn  solicirece respecto de las  emisiones de CO2
| cormagspondientes & 2025, |, conforme a los requermminios de
vigancia de COZ procedente de los vuelos Intarincionales. :
01 e Agosto del 2025 Ea Repiblics Solivarians de Veneruela como estado contratante |
de la QAL si ko considera pertinante, podra obtener v utilizer &f
documento 8585 ttudada “Designadores  de emprosas
axplosadaras de aercnaves, de entidades oficiales ¢ de sendi'os
acronduticos”
La Repiblica Bolkarlana de Venepuela coma Estado conbratantc
| 30 de noviembre de 2024 de la OALT, sl lo considera pertinente, podrd obtener y utilkzar af
documents 8585 vwiado “Designadores de empresas
explotadoras de acronaves, de endidades ofidales y de servicios
aeronsuticns”.
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(2) Perindo 2026-2028:

(i) Reqguisitos segln los sigulentes plaros, cuando proceda:
Detalies de plaros de Imiento del periods 2026-2024
e de plas %
Plare Actlvidad
Del 01 de enero al 31 de El owplotador adren debe  vigisr Bs. emisiows de 002
dicierribre de 2026 aHTespondientes 3 J026. ¥ - 2
s Repobiica Bolivariama O Venesueia como Estado cont-atante |
de ta DACI, debe natificar todo eambio respecto de su decision
de participar voluntariamanle, 0 cesad la participacién valuntaria,
30 de junio de 2026 on la aplicabilidad de lo ralstive & los requisitios de rompensacian

de COZ procedents de los vuelos intemacionales y la reduccsan
da emisionas par el wsa de combustite en ef marco del Plan de
compensacion y roducddn de catbono para @ aviaoion
interracional, a8 paror del 01 enern del 2026

Dl 01 do cnerg al 04 de
febrero de 2027

B explotedor 2e0 cebe remopilss los daios de emisiones
cormespondientes ol afic 2086, cue habri da verificar un drganc
de verilicacion

Los primeros gquince (15}
dias hdbiles dal mes de
marpo de 2027

Tanto = explotador adreo como ef doang ce verificacion deban
presantar a la Autoridad Aercnfutica, =f informs de emisiones
verificado y o informe de verificacion condxn correspandients al
| aflo 2028,

Del 01 de maya al 31 de
| yutier de 2027

| La Autordad Aerondutca dabe flevar # cabo una verificacion de
| orden de magntud oel informe de verificedian, wverificado
correspondients ol afin 2026, ton ‘as insufidondas de datos
salvadas en caso de falta de notificacidn por peste de los
explolscares geraos

31 de jdio de 2027

Lo Republica Bolwariana de Venezusis cpmo Estado contratante
de la OACE sl lo consldera pertinonte, presentard 2 la QACK la
In‘ormeciia  solditada respecto de les emisiones do CO2
corespandienias a 2026,

01 de agosto de 2006

30 de noviembre de HITT

La Replbica Bolivarisna G& Venefusa como estado contratants
de la GACI, si lo considera pertinents, podrd obtener y Willzar &l
dociamento G585 tituiedo  “Designadorss do  empresas
expiotadoras de seronsves, de entidades oficiales y de sérvicios
| BEFONAUCCOS”, e |
1. La Repiblica Bolvarisnd ce Veneruela como Estadn

confratants d¢ la DACE Si o considers pertinents, calculard e
informand a oS explotadores adreos cormesponciente al afio 2006,
su promedic anial o6 smisiones de CO2 lomles procedente de
s vuelos intermacionales y nacionales,

2. Lo Ropublica BoSveriana de Vemezosla como Estado
cortratante de Is OACT, sl Io considera pertinente, remitiran a la
OACT acluslizaciones de la lista de los explotncores adeos gue
so les arfouya, de conformided ton fos  procedimientos
adminkrativos, establedido en el Anexol6-OACE Waldmen [V,
| Parte IL Capitdio 1/1.2.7, asi como actualizaciones acreditados
en esos coados, establacidas on & Capiulo  1/1.3.7,
respectivarnante.

Afin 2027

Actwidad

Dad 111 de enero al 31 de
diciernbre do 2027

D 03 anem al (4 de
febreno de 2028

El expotados eérso oobe vigler les emisiones de CO2
e & 2027 procedentes de  los  vuelos

correspondien

internacionales o nacionales. o

El expiotador adreo debe recopilar bos datos de smesiones
correspondiontes. o afo 2027, que habra de verificar un drgana
de venfacon.

Los primenns quince dias
hdbiles del mes de mamo
e 008

Tanto & explotader asren como ol organe de werificacion
presertardn a ki Autoridad Asrondutica, & Informe de emisiones
verificado y el Informe de verficacidn coneso commspondients al
| afio 2027,

Deel 01 de mawys ol 31 de

s Autoridsd Aeronalitica debe livar a cabn Lna verificacion de
orgen de magnitud del Informe de  emislones  verficado

Julin de 2026 corresgondiente al afa 2027, con B Insuficercias de datos
satvadas en caso ce falta de notificacion por parte de los
wplotadores adreos.
La Repiblica Boivariana de Venezueia como Estade contratanie
33 de junio de 2027 de la OACI, notificard todo cambio respecto de su declsién de

participar volunkaraments, o cesar la participacién vouurtaria, an
la aplicabiided de o reetho & log  requerimientos  de
in de CO2 procedents oe los voelos internecgorates, |

01 de agosho ce 2037

30 de noviembine de 2028

31 de jullo dhe 2028

compensacdn de ae. -

La Replblica Boibvariana de Venezusla como Estado contraiante
de e DACI, s lo considera perbnemte, presentard @ (n QACT ia
informacidn_ solidtada respecto de lzs emisiones do COX

| corespondientes a 2027.

Lo Repdtdics Bolhvarara de Venezuvela como eslado contratania
de la DACL = lo considera pertinents, podra obtencr y utiizar of
documents 585 tituiado "Designadores de  empresas

5 de aeronaves, oo sntdades oficlales ¥ de servicioes
| aeronAuticos”,

1. La Repiblice Bolivarana de Vonersueln como Estado
contratante de la OACT, s lo considers pertinents, calouiers e
Informard & los explotadores aéneos comespondlents al afio 2027,
sy promedio ancal de emisiones de COF meales procedente de
| los yuelos irternacionales ¥ nacorales,

2. La Repiblca Bollvariane de Venezuels como Esado
contratante de la DACT, sl o monsidera pertinente, ramitia 2 fa
QACT srtuafizacionss de |2 fista ce jos explotadoras adnens que
s o5 atribuys, de conformidad con  los  procedimiontos
administralives, a8 como actualizaciones do o lista ce drganos
de verificatide screditados en asus estados, establecidas en ol
Anesn 16-OACT Valumen Tv. Capltulo 1/1.3.7

Afig 2028 E

Del 01 de cnerm al 31 de
| dichembre de 2028

Lios primeros guince dias
héabiles del mes dé marzo

de 2029

Del 01 de mayn al 31 de

L Vo)

A

Del 01 de enero al
04 de febrero de 2029

| juilo de 2009

| 20 de junio de 2028

31 da julio de 2039

B oxplotador adren debe wigilar las emsiones oe  CO2
cormespondentes 3 2028 procedentes da los vumios nacionale: &
Intemacionales.

E explotador adren debe recociar los detos de emisiones
correspondientes &l afic 2028, que habrd de venficer wn drgano
de verificaciin.

Tano & sxpiotador adreo come cf drgano de venficacidn deben
presentar @ la Autonidad Asrondutica, & informe de emislonas
verificade v o informs de verificacion conexo correspendients al
afo JZ8,

Le Autoridad Asonbutica debe lever & Gabo una verificacien de

onden de magnitud S informe de  emisiones  vorificado
correspondiente al afo 2028, con kes imsuficenclas de datos
cahvacdas en caso de Falra da notificacdde por perle de los
eplotitorss aerecs. -
Lz Replblica Bollvariana g Venciucia como Estado contratante
de |z QAL debe notificar todo cambic respecto de su decisiin
de participar velumarnamene, o cesar fa partidpadon voluntaris,
en la aplicandidad de lo relathve 2 l0s requisios de cimpensaciin
de 002 procedents de los vusios mtemaoonales.

La RepUblica Boliveriane o Venszesa como Estado contratante
de la OACT, o o considera pertinente, presentardn @ la OACT la
informacidn  solicitada respectn de lax Emikones de CO2
correspondientes @ 2028 conforme a les  disposiciones
estasiecides en el Capiulo C Seccidn 16.13 de esta RAV.

| 01 de agoato de 2028

Ty,
T

e

aPs,

S

LA Repiblice Bollvarana de Venezuels como Estado contratants
de e OACI, si lo considera pertinente, podra obtener y utliar el
ol documontn BSSS thulado “Designadores de empresas
explotadorss de ssronaves, de antidades oficales v de servicios
aeronduticos™.” en & gue se resume una fista de explotadores
| adreos y ol estado al qus hisn Sdo atribuidos,

|Lungpiﬂ:ﬁmmumo:wmdnmﬁm
30 de roviembre de 2029 | contratante de la OACL sl o considera pertimente, calculard @
informans a los explotadores afrecs coméspondients ol afio 2028,
su promedio anual de emisiones de  CO2 (otales oocedents de
Ios vusdos imtermacionales y naconales.
| 2. Lo Repiblica Bolvariana de Venerusln oomo Estado
contratante de & OACT, 4l lo considora pertinente, remitird @ ia
QACT sctuafizaciones de e fissa ce |os explotadores afreos quo
e les atribuya, de conformided con los  procedimientos
aoministratives, 85 como actuslizaciones de |& lista de drganos
de verificadan aoreditados.

(3) Pericdo 2029-2031:
(i) Los detalles de plazos de cumplimiento comespondientes al periodo
2029-2031, se indicaran a los explotadores aéreos los primeros quince
(15) dias habiles del mes de noviembre del afio 2028

(4) Periodo 2032-2033:
(1) Los detalles de plazos de cumplimiento correspondientes al periodo
20322033, se ndicaran a los explotadores adreos |os primaros quince
(15) dias habiles del mes de noviembre dei afo 2031.

(5) Periodo 2034-2035:

(i) Los detalles de plazos de cumplimiento correspondientes al
periodo  2034-2035, se indicaran 2 los expictadores aérecs los
primerns quince (15) dias hibiles del mes de noviembre del afio 2033.

APENDICE C

METODOS DE VIGILANCIA DE LA UTILIZACION DEL COMBUSTIBLE -
POR EL EXPLOTADOR AEREQ

{a) Los procedimientos sefislados en este spéndice, se refieren a la wigilancia
de la utiizacién de combustble por e explotador aérec. Los métodos
propuestos son representativos de las practicas establecidas més precisas. Solo
s& permitirdn procedimientos eguivalentes a los contenidos en este apandica
previa solicitud dirigida a la Autoridad Aerondutica y una ver que este [a haya
aprobado.

(b)) Métados de wigilancia de la utilizacitn de combustible:

(1) El explotador aéreo, a excepeidn de aguel que relina los requisitos
para utlzar la herramienta de estimacion de emisiones de CO2
desarrollada por la Autoridad Aerondutica, elegiran el método de vigilanca
de la ulilizacidn de combustible entre los que figuran a continuacién:

{i) Método A
(i) Métada B,
{1} Retirada/puesta de calzos.

(iw) Combustible embarcado,
(v) Asignacidn de combustible con hora entre calzos.
(c) Método "A®, La vigilanda de la uvtilizacidn de combustible por vuelos, se
efectuard medianta el proceso siguiente:
(1) Ver ADT-C. Vigilancia de la utillzacian de combustible por vuelos con el
Método A",
(d) El expiotador aérec, debe emplear, para caloular la ubilizacidn de
combustible por vuelos madiante & Método "A” la sigulente farmula:

(1) Férmula para calcular Ia utilizacidn de combustible, mediante e Método
A% EN = TN — TN+ 1 + UN+1, donde:

(i) FN = Combustible utilizado en el vuelo en cuestion {= wueio N)
determinado mediante el Método A" (en toneladas)

(i) TN = Cantidad de combustible en los tangues de |la aeronave
cuando se ha embarcado todo e combustible del vuelo én cuesbon
(&s decir, vuelo N) (en toneladas)

(iif) TN+1 = Cantidad de combustible contenido en los tanques de la
acronave cuando se ha embarcado todo el combustible para el vuelo
sigulente (es dedr, vuelo N4 1) (en toneladas)

(iv) UN+1 = Suma del transporte a borde de combustible adiconal
(es dedir, vuelo N+1} medide en volumen y multiplicado par un valor
de densidad (en toneladas),

(2) Bl explotador adren que apligue la formula para calcular fa utilizacion
de combustible mediante 2l método A" debe colocar o resultado del
combustible utilizado en el veelo en cuestidn (FN) sin redondeo, utilizando
los primeros ocho (8) decimales. En caso de que el resultade no legue a
ocho (8) decdmales, se debe completar con cerd hasta cumplic con ios
decimales indicados con antarordad.

(e) El combustible smbarcada UN+1 se daterminard metiantz la medicon del
proveador de combustile v se documenta en las nolas de entrega o las
facturas de combustible de cada vuelo de conformidad con e proceso de
recopilacion de los datos requeridos para aplicar el Métode "A" con combustible
embarcatdo del proveedor de combustible, coma se indica a continuacion:

(1) Ver ADT-D. Proceso de recopilacién de los datos requeridos para
aplicar ef Método "A" con combustible embarcado del proveedor de
combustble.
(f) Método "8 La vigilancia de fa utiizacidn de combustible por vueelos, se
efectuard mediante el proceso siguiente
(1) Ver ADT-E. Vigilancia de la utilizacion de combustible por vuelos con
e, Método "B
(g) E explotador aérec, debe emplear, pera calcular la utilizacion de
combustible por vuelos mediante el Método “B” la siguiente formula:
(1) Férmula para calcular la utilizackdn de combustible, mediante & Método
"B FN = RN = RN-1 + LN, donde:
{i) FN = Cambustible utilizado en el vuelo en cuestidn (= vuelo N}
determinada mediante el Métoda "B (en toneladas)
{ii) RN-1 = Cantidad de combustible contenido en los tangues de la
aerpnave cuando se ha embarcado todo el combustible para el vuelo
siguiente (es decir, veelo N+-1) (en toneladas),
{i) RN = Cantidad de combustible que queda en los tangues del
avitin al final del vuelo en cuesddn (es dedr, vuelo N) a la puesta de
calzos tras el vuelo (en tonefadas).
{iv) UN = Combustible embarcado en el vualo en cuestion medido en
volumen y multiplicado por un valor de densidad (en tonaladas),
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{2] El explotador aéren que aplique la formula para calcular la utiiizzacién
de combustible mediante & método “B" debe colocar & resultado del
combustible utilizado en el vualo en cuestion (FN) sin redondeo, utilizando
los primeros ocho (8) decimales. En caso de que el resultado no lkegue a
oche (B) declmales, se debe completar con cero hasts cumplic con los
decimales indicados con anterioridad
{3) El explotador adrao que utilica el métado "B” debe:
(i) Colocar el resultado del combustible utilizado en el vuelo en
cuestidn (FN), utlizando los primeros ocho {8) decimales. En caso de
gue = resultado no llegue a ocho (8) decimales, se debe completar
con cerp hasta cumplir con los decimales indicados con anteriondad.
(h) El combustinie embarcado se determina mediante la medicdn del proveedor
de combustible v s documenta en las notas de enmtrega o las facturas de
combustible de cada vuealo,

{1) Ver ADT-F. Proceso de recopilaciin de los datos requeridas para aplicar
el Métodp “B* con combustible embarcade del proveedor de combustible.

{i) Método “Retireda/puests de calzos”, La vigilandia de la utilizacion
de combustible por wvuelos, se efectuard mediante & proceso
sigulente: .
(A) Ver ADT-G. Vigilancia de |a utiizackdn de combustible por
wuilos con el Método “Retirada/puesta de calzos”,
(i) B explotador aédrec, debe emplear, para calcular la utilizacidn de
combustible por wuelos mediante el Método "Retirada/puesta de calzos” fa

Emgulente Fdrmula

(1) Formula para calcular la utilizaciin de combustible, mediante el Métcdo
“Retrada/puesta de calzos™ FM = TN — RN donde:

) FN = Combuslible utlizado en el vusle en cuestibn (= vuelo M)
determinade mediants o Método “Retirada/puesta de calzos® (en
toneladas)
(1) TN = Cantidad de combustible contenide en los tanques del avidn
a la retirada de calzos del vuelo en coestion, as decir, vocio N (en
toneladas).
(iii) AN = Cantidad de combustible qgue gueda en los tanques del
avitn a la retirada de calzos del vuelo en cuestion, es decir, vielo N
(en toneladas).
{2) El explotador aéreo que  apligue la formuls para calcular la utifizacidn
combustible e método Retiradafpuesta de calzos debe colocar el
resuuauc completo sin redondeo,
{§) Ver ADT-H. Proceso de recopliacidn de |os datos requerides para aplicar el
Método "Retirada/puesta de calzos” con combustibe embarcado del provesdor
de cambustble. g
(k) Método “Combustible embarcade”, La vigilancia de la utifizacion de
combustible por vuelos, se efectuard mediante & proceso siguiente:
(1) Ver ADT-1. Vigilancia de la utilizacicn de combustible por vuslos con el
Mébado "Combustible embarcada™
(1) E expiotador adreo, debe emplear, para calcular la obiizacion de
combustible mediante el método "Combustible Embarcado™ para los vuelos sin
escala con embargue de combustible, 1a siguiente formula:

(1) Férmula para calcutar fa utilizacién de combustible, mediante ef Método
“Combustible Embarcado: FN = UN  donde:
(i) FN = Combustible utiizado en &l vuela en cuestidn (es decir, vuelo
N} determinado mediante el métode de combustible embarcado (en
toneladas).
(i) UN = Combustible embarcado en el vuelo en cuesticn medido en
volumen y multiplicado por un valor de densidad (en toneladas).
(m) Ver ADT-1. Proceso de recopilacidn de los datos requeridos para aplicar el
Método "Combustible embarcado™ con combustinie embarcado del proveedor de
combustible.
(n) B expiotador adreo, debe emplear, para calcular fa ublzacan ce
combustible mediante & método “Combustible Embarcade” para fos vuakos con
escala sin embarque de combustible, las siguientes formulas:
(1) Férmulas para calcular la utilizzcién de combustible, mediante el
Método Combustible Embarcado para vuelns con ung escala:

Fr= U BHy
BHRF O

Pt = Ln "

e
BHN + BHp+1 = + BHwen

{2y Férmulas para calcular la utilizacion de combustitie, mediante el
Método "Combustible Embarcado para vuelos con mas de 1 escala:

Fu=0Un" Bt
C T+ .+ BFWen

Py = m =

Btdun
BHs = BHw- » * Blilnss

Fitrs = Lhi ™ Bk
el ¥ . Wen

(i) FN: Combustible utilizada en el vuelo en cuestidn (es decir, vuala
N) determinado mediante el meétodo combustible embarcado (en
toneladas),

(ii) FN-+1: Combustible utiizado en al vuclo postedior (es decir, vuelo
N+1) determinado medianta e método combustible embarcada (en
toneladas),

(I} FN+n; Combustible utilizado en el wuelo de continuacion (es
declr, wuelo N-+n) determinado mediante el métndo combustibic
embarcado (en toncladas),

(iv) UN: Combustible embarcado en el wvuels en cuestidn (es decir,
vuelo N} (en tensladas).

() BHN: Hora entre calzos del vuelo en cuestion (es decir; vuelo N}
{en wnsladas),

(vi) BHN+1: Hora entre calzos del vuelo siguionte (es decir, vuaio
N+1) (en toneladas).

(vil) BHN+n: Hara entre calzos del vuelo a2 continuacidn (es decir,
wvuelo N-+n) (en mneladas).

(3) B explotador aéreo gue utilice =l método de combustible ambarcado
para vuelos con una (1) escala, y para vusios con mas de una (1) escala
debe:
(i) Colocar el resultado del combustible ublizede en el vuelo en
cuestion (FN), utilizando los primeros ocho (8) decimales. En caso de
gue el resultado no Begue a ocho (B) decimales, se debe compietar
con cera hasta cumplir con los decimales indicados con antenondad.

(i} El resuitado del combustible utiizado en o vueio posterior (FN4 1),
debe contener ocho (B) decimales. En casn de que el resultado no
legue a los ocho (i) decmales, se debe compietar con cero hasta
cumplir con bos decimaies indicados con anteroridad.

(i1} El resultado del combustile ubtlfizedo en el vuelo de continuacion
(FN+n), debe contener ocho (8) decimales. En caso de que el
resultada no llegue a los ocho (B) dedmales, se debe completar con
cero hasta cumplir con los decimales indicados con anterioridad.

{o) El combustible embarcado se determinard mediante la medicidn  del
proveedor de combustibie, y e explotador aéreo debe decumentar |a cantidad
de combustible embarcado cada vez que las asronaves embarquean combustible,
mediant= las notas de entrega y/o facturas de combustible de cada vuelo

{p) Método “Asignacion de combustible con hora entre calzos®, La vigiancia de
la utilizacidn de combustible por wueios, se efectuard mediante el proceso
siquiente:

(1) Ver ADT-K. Vigilancia ce fa utilizacidn de combustible por vistos con
Métada "Utilizacién de combustible con hora entre caizas”™

(a) E exploador aéreo gue apligue el metodo de asignacon de combustible
con hora entre calzos que pueda distingulr entre combustible embarcado en
vuelos internaclonales v naclonales, debe realizar los cdloulos del promedio de
indices de utilizacion de combustible, indicando cuales vuelos fusron con
embargue de combustible procedents de vuelo intemacional y cuales vuelos
fueron con combustible embarcado procedents de vueios nadonales. Mediante
el método “Asignacion de combustible con hora entre calzos™ a traves de la
siguienta formula:

(1) Formula para calcudar & promedio de Indice de utilzacion de
combustible, mediante o Método “Asignacion de combustible con hora

entre calzos®:
AFBRA0AT =  ENUASATH
AT M
Donde:
(i) AFBR. AOQAT = Promedic de ndices de utilizacion de

combustible por explotador de avionas (AQ) y tipo de avion (AT) (en
toneladas por hora).

() UADATN = Combustible embarcado en el  vuelo
(internacionalN o nacionalN) por explotadaor de aviones (AD) v Lipo de
\avidn (AT) determinado mediante of metodo de wvigilanda del
fombustible embarcado (en toneladas).

(i) BHAOMAT = Hora entre calzos del wielo en cuestidn (=
vieloN) por explotador de aviones (AD) v tipo de avién (AT) {en
horas).
(2) En caso de gue el explotador de aviones no pueda distinguir entre
combushble embarcado de los vuslos intemacionales y naconales. Para ef
calulo de! promedio de indices de utilizacidn de combustible debe emplear
la formula descrita en el apéndice C . Parrafo (g). SubParrafo (1),

{3) El resultado del promedio de indices de utilizackin de combustible deba
contener ocho (B} decimales. En caso de que el resuitado no llegue a los
ocho (8) decimales, se debe completar con cero hasta cumplic con los
cacimales indicados con anterioridac.

{r) Bl explotador aéreo que aplique el métode de asignacion de combustible con
hora entre calzos debe calcular |a utilizacion de combustinle para cada vuelo
imternacional o naclonal, a través de la siguiente formula :

FN = AFBRACL AT* BHAD,AT,N

(i) donde:

{ii) FN = Combustible utilizado en el vuelo en cuestidn (= vuelo N)
determinado mediante e Metodo “Asignacion con hara entre calzos™
(en toneladas)

(1) AFBR ADAT = Promedio de indices de utilizacion de combustible
por explotador de aviones (AQ) y tipo de avidn (AT) {(en toneladas por
hara)

(v} BHAD,AT = Hora entre calzos del vuelo en cueshidn (= vusioN)
por expiotador de aviones (AD) y tipo de awidn (AT) (en horas).

APENDICE D
PLANES DE VIGILANCIA DE EMISIONES
CONTENIDO DE LOS PLANES DE VIGILANCIA DE EMISIONES:

{a) Identificacion del explotador adreo:
(1) Nombre y direccidn del explotador aéren con responsabilidad legal
(2) Informacidn para la atribucidn del explotador aéreo a un estado:

(1) Designador de la DACL El (los) designador(es) de la OACT
empleados a los fines del control de transito aéreo enumerados an |os
designadores de empresas explotadoras de aeronawes, de entidades
oficiales y da servicios agronduticas (DOCESSS-OACT),
(i} Codign del certificado de esplotador de servicio pdblico de
transporte adreq

(3) Detalles de la estructura de propledad con respecto a todo otro
expiotador aéreo con vuzlos internacionales, incluido Iz identificacion de si
el explotador adrec es compaiia matriz de otros explotadores aéreos con
vualos internacionales, filial de cotro{s) explotador{es) adreo(s) con vuelo
yio liene una matriz /o filisles que son explotadores adreos con vuelos
Intermacionales.
(4) 5| o explotador adéreo que tene una relackdn de matriz-filial desea ser
considerado explotador aéreo lnlco, se confirmard que la matriz v lals)
filizl{es) estan atribuidas al mismo Estado y gue la (5) fillal (es) son de
propiedad total de la compania matriz.
(5) Informacidn de contacto de la persona de la compafiia del explotador
aéreo gue es responsable del plan de vigilancia de emisiones.

(6) Ek:wlpch.’m e las actividades del explotador adreo como sen;: regulares;
no regulares; de pasajercs, carga y ejecutivos, y alcance geografico de las
r_:peracu:ne.’.

6.844 Extraordinario
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(b) Datos sobre la fiota v las operaciones:

(1) Lista de los tipos de aeronaves y combustible, come son: Jet-A, Jet-Ad,
TS-1 Jet-B, reactores NOmM.3, AVGAS empleados en aeronaves, gque se
ulilizan para wvuelos intemacionaies o nadonales, al momento de la
presentacion oel plan de wigilancia de- emisiones, a sabiendas de que
pueden producirse cambios con & tempo, La lista inchuima:
(1) Tipos de asronaves con masa maxima cetificada de despegue
igual o superior a 5,.700Kg v cantidad de aeronaves por tipe, Incluldos
las 2eronaves de propiedad del expictador y aquelios armendados.

Nota.- El DOCSE43-08C1. Designadores de tipos de asrcnave, figuran
los tipos de asronaves con masa maxima certificada de despegue gual
0 superior @ 5.700Kg,
(11} Tipo de combustible (s) utilizado {s) por las aeronaves, como son:
Jat-A, Jat-Al, Jet-B, TS-1, reactores num, 3, AVGAS,
{2) Informacidn utilizada para atribuir vuelos internacionales, al explotador
adrea:
(i) Designador de la QACI. Lista de Ins designadores de la OACT
utilizados en el campao ndmero siete (7) del formulario de un plan de
vuelo presentado por ef explotador acrea.

(ii} Marcas de matricula, si el explotador zérec no poses un
designador de la OACI, una lista oe la marca de nadonalidad o comuin
W ¥ la marca de matricula de las aeronaves gque estan dedarados
explictamente en el ADC, que se utiliza en el campo némero siete (7}
def formulario de un plan de voelo dal explotador aéneo.

(2)Procedimientos sobre & modo en que se efectuard e seguimiento do
cambics en la fliota de aviones y & combustible empieado vy se
incorporard postedorments an @l plan de vigilancia de emisiones.

(4) Procedimientos sobre & modo en que se efectuard & seguimiento oe
vuelo especificos de una aeronave para asegurar B integridad de la
vigilancia de emisiones.

(5) Procadimientos para determinar [os vuelos de agronaves gue cumplen
con la definicion de vuelo internacianal o nacional y que por lo tanto estan
sufetns a os requisitos de MRY de las emisiones anuales de CO2 del
explotador adreo.

(6) Lista de oz estados en que el explotador aéreo efectia wvuelo
intemacional, en & momenty de la pressntacidn iniclal del plan de
vigilancia de emisiones.

(7) Procedimlentos para identificar wuelos humanitarios nacionales e
Intermacionates, para fines médicos o de extinciin de incendos gue no
estarian sujetos a los requisitos de MRV de las emisiones anuaies de CO2
del explotador adren,

Mota 1. — En la Creular de Asesoramiento sobre *Planes de vigilancia:
daltos sobre ia Aota v las operaciones”, se propardona orentacion relativa a
los procedimientos para efectuar el sequimients de cambios en Iz fiota de
aeronaves, determinar Ja integridad de la vigilancia de emisiones por vueio
especifico de una aeronave, vuelos internacionales o nacionales sujetos a
Ios reguisitos de MRV de las emisiones anuales de CO2 del explotadar
adreo vy la  identificacidn de wuelns humanitarios nadonales e
internacionales, para fines médicos o de extincion de incendios.

Mota 2. - En & Documento 998B-0ACT: Orientacidn sobre ks elaboracion
de planes de acclon de los Estados para actividades de reduccidn de las
emisiones de C02, se proporciona orientacion relativa a las categorias v
medidas a desarrollarse para los procediméentos scbre el modo en que se
efectuard el seguimiento de cambios en la flotz de aviones v el combustible
empleado y se incorporatd posteriormente en el plan de vighancia de
emisiones.

Mota 3. - Las Regulaciones Aeronduticas Venezolanas 121, Procadimientos
para la certificacién de peoductos y partes RAV 21; RAVES, Identificacion de
productos, marca de naclonalidad, matricula ¥ uso de las asropaves;
RAVLZL, Reglas de operacitn para explotadores de servicio piblico de
wmansporte aérec en operaciones regulares y no regulares, nacionales ©
sintemnacionales, proporcionan Informackin relativa 3 las medidas a
considerar al momento de desarruliar los procedimientas sobre el modo en
que se efectuard el seguimiento de voelo espedficos de una asronave pard
asegurar la integridad ce la wvigilanda de emisiones v les procedimientos
para Ceterminar los vuelos de aeronaves que cumplen con fa definicidn de
vuelo interpacional o nacional vy que por lo tanto estén sujetos & los
requisitos de mry de las emisiones anuales de CO2 del explotador aérec.

(e} Méradas y medios para calcular las emisiones procedentes de los vuelos
internaconales o naconales:

(i) S un explotador aérec cumple los criterics de admisibilidad
respecto al menitoreo, vigilancia y notificacion (MRV) de las emisiones
anuales de CO? del expiotador aéreo, utilizara la heramienta de
estimacién de emisiones desarrollada por la Autoridad Aerondutica, y
debera proparcicnar la siguienta informacidn
(A) Una estimacicn de las emisiones de COZ2 procedentes de
todos los vuelos intermacicnales y nadonales, correspondientes al
aflo 2025, con informacion justificante sobre |a forma en que se
calculs =sa estimacion,
(B) El tipo de método de entrada utilizado en la herramienta de
estimacion de emisiones desarrollada por la  Autosidad
Asrondutica serd o estipulade en el Capitule A. Seccidn 1606,
Parrafo (a), SubParrafo (3). Numeral (1), (0. (i), (ivd, (v, (i),
{wil), (i), (i), (=}, (xid, (xi1), (i), (xiv), (xv), Cowl), CoviE), (aotit).
(1) S un explotador aéreo cumple los erterios de admisibiidad
respecto al monitorea, vigliancia y notificacidn (MRV) de las emisiones
anuales de COZ2 del explotador aéred, y opta por ullizar und de los
métodos de vigilancia de la utilizacion de combustible, proporcionard
Ia siguienta infarmacidn:

(A) El Método de wigilancia de |a utilizacion de combustible que
se utilizard: e método A; métado B; retirada/puest2 de calzos;
combustible embarcado; o asignacdn de combustible con hora
entre calzos,

(B) Si s= han de utilizar diferentes métodos de vigilanda de la
utilizacidn de combustible para diferentes tpos de asronaves, e
expletadar adreo espedificard el método que aplica a cada tipo de
aeronave.

{C) Informacién sobre los procedimientos para determinar y
registrar los valores (normalizados o reales) de densidad de
combustible utilizados para fines operativos y de seguridad
operacional y una referencia a la documentacion pertinente ded
explotador adreo.

(D) Los sistemas y procedimientos para vigilar la utilizaciin de
combustible tanto en las aeronaves de propiedad del explotador
como en aguelios arrendades. 5i el explotador aéreo eligld el
método de asignacion de combustible con hora entre caizos, debe
suministrar Informacion sobre los sistermas y  procedimientos
empieados para determinar el promedio de indices de utilizacdn
de combustible.

(i) 5 el explotador aéreo tiene una reladon de matriz-filial y desea
ser considerado  explotador aéreo  unico, debe comunicar los
procedim cntos que se emplearan para llevar registros del combustibie
utiizado v las emisiones que se vigilaron durante el periodo 2025-2026
relativas a las diversas entidades corporatives. Esta informacion se
utilizard para determinar el promedio de emisicnes a nivel individual
durante el periodo 2025-2026 correspondiente a la matriz y la (s) filial
(@s).

(d) Métoro y medios para la vigilanda y el cumplimiento de las emisiones a

partir del 01 de enero de 2026:

(i} Si un explotador adreo tiene un vuelo internacional o nacional,
perc éstos no estan sujetos a los requisitos de wigitandia confirmard si
prevé utllizar la herramienta de estimacdion de C02 desarrollada por |a
Autoridad Aerondutica o los métodos de vigilandia de [a utilizacion de=
combustible,

(i1} S un explotador aéreo cumple los criterios de admisibilidad
respecto al monitores, vigilancia y notificacidn (MRV) de las emisiones
anuaies de 002 del expiotador asreoc. Utilizard la herramienta d=
estimacian de {02 desarrollada por la Autoridad Aeronautica. Debe
progorcionar la siguiente informacian:

(A) Una estimacion de las emisiones de CO2 de todos los vuelos
internacionales o nacionales, correspondiente al afio previo a la
vigllancla de las emisiones (por ejemplo, una estimacion de las
emisiones correspondientes a 2024 para su vigilancia en 2025),
asl como informacidn  sobre la manera en que se calculd la
utilizacidn de combustible y la estimacion de CO2.

(B) El tipa de métndo de entrada utilizado en [a herramienta ce
estimacidn oe CO2 desarrollada por la Autoridad Aerondutica:
serd lo estipulado en el Capitulo A. Secclén 16.06. Pamafo (a).
SubParrafo (3), Mumeral (), (8. @), (W), (v OA), (i), dvill),
(i), (), Col), Qi) (dii), £xiv), (o), (v, (i), (il
(iii) Si un explotador adéreo cumple los criterios de admisibllidad
respecto al monitoreo, vigllancia v notificacian (MRY) de las emisiones
anyales de COZ del Eipln_adnr aéreo, U opta por utllizar uno de los
métodos de vigilancia de la  utiizacion de combustible, se
mpmpczmanaré Ia siguiente informacion:

(A} Bl méwndo de vigilanda de b uilizacdn de combustible gue
se ulhizard: el método A; ef mélodn B; redrada/puesta de caleos;
combustible embarcado; o asgnacion de combustble con hora
entre calzos,

{B) 5i se han de ulilizar diferentes métodos de vigilanda de fa
utilizacion de combustible para diferentes tipos de aeronaves, &l
axplotacior aéreg espacificara el matodo que aplice a cada tipo de
EFONIVE,
(C) Informacion soore Ios procedimientos para determinar v
registear los valores (normalizadis o reales) de densidad de
combustible utlizades para fines operativas y de scguridad
operacional y una referencla a 12 documentaddn pertinente ded
explotador aéreo.
(D) Los sistemas y procedimientos para vigilar la utilzacian de
combustible tanto en las aeroanves de propiedad oel expiolador
como en aquellos arrendados, Sioel explotador aéren eligd e
método de asignacién de combustible con hora entre calzos; se
proporcionard informacion  sobre los sistermas v procedimientos
empleados para determinar o promedio de ndices de Ltiizaciin
dee combustinle.

{e) Gestidn de datos, flujo de datos y contral:

(1) El explotador aéreo praporcionard la siguienta informacign:

(1) Las funciones, responsabiidades y procedimientos relativos a la
gesticn de datos.

(i) Procedimientos para abordar la insuficiencia de datos y los datos
con valores eroneos, entre ellos;

(A) Fuentes secundarias de referencls de datos que se utllizarian
o alternativa

[(B) Métoco alternativo en caso de que la fuente secundaria de
referencia de datos no esté disponible

(C) Para aguellos explotadores adrecs que empleen un método
de vigllancia de la utilizacion de combustible, informacicn sobre
sistemas y procedimientos para identificar insuficiencias de datos
y valuar sl s= ha alanzado of umbral de 5% para las
insuficiencias de datos significativas.

(6iy B plan de mantenimiento de registres y documantos.

(iv) La evaluackin de |os nesgos asocados con los procesos de
gestidn de datos y medios para hacer frente a los resgos impartantes,
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{v) Procediméentos pora hacer revisiones al plan de vigilancla die
enisionas y volver & presentar las partes pertinentes a b Autoridsd
Asrondutica cuando se produzcan cambios sustandiaies,

{vi) Procedimienics pars notificar en el infarme de emisiones los
eammbles no mAETCiAles gue reguensn la Mencidn de fs Autoridad
Aevondutios.

{vii) Un disgrama de Mo de datos en que se resuman los sistemas
utlizacns para megstrar v aimacenar datos asociados con la vigllancia
v la natficacin de las emisiones de QO

APENDICE E
NOTIFICACION ¥ GENERALIDADES:
(a) los procedimientos especficados en este apéndice se refieren a s
requisitos de nofificacion, respecto a los aspactos administrativos con relacion al
mﬂmymgnnu:mMmmmummmtmm
explotador
{b) La utiizaciin da combustibe se notificard:

{1) En & cass de Jos repories emitidos por los expiomdores adreos de
maners mensual 8 resultsdo del combustible utilizado segin los métodos
de utilizacin de combustible; mdindo A", método “U°, combustible
embarcado v utilizaddn de combustible con hora entre calros se realizar:
tmm[uimﬂlainmmmamulmmu-guenmm
gecimales, se debe completar con cero hasta cumplir con fos decimales
ncicados con anterionidad.

(1) En &l caso de ubilizar & métado retiada/puesta de calzos para '
ubilizacidn de combustible @l resultade ss debe colocar competo sin
regonden.

{2) En ¢ caso de la notificacion del resultado o2 las emisones on koo
repories amitidos por los ewpiotadones adrocs de manera mensual, se
colocardn chnoo (5) decimales sin redonde. En caso oue o resultado no
Hegue 3 cinco {5) decimales, debe completar Con céro hasta cumgir con kos
decimales indicados con anferiondad.
{3) £n & casa del informe de emsiones emibdo por el explotador adreo
para @ validacdn por padte de @ Autoridad Aerondutica, = explotador
abreo debe:
(i) Inicar o resultado del combustible utilzado seqin los
mitodos de uizacidn de combushible: método "A°, métndo 8%
combustible embarsado v ublizeddén de combustble con hora entre
"\ealrns con ocho (8) cecimates, En caso de que ol resullado no Begue 8
ocho () decimales, se debe complatar con cerd hasta cumplir con los
denimasgs indicados con anteriondad.

(i)  En el caso de utiizer el mitods rebiradafpuents de calzos
pora la utilzacidn de eombustivle e resdtado se debe colocar
compiatn sin redondac,

(i En & cuso de la nobficacion cel resultado de las emisiones, se

codncandn cinco (5) decimates sin redonden. En caso que & resuitado

no legue & onco (5) decimales, debe completar con coro hasta
cumphic con a8 decimalas indicades con anterioridad
4) £n @ caso del nforme de varificacibn de emisiones emitido por e
ignmmﬁnpuauwmwmubmt
Aerondutica, 8l Grgano de warificaddn dabe:

(1) Indecor el resultads dal combustible utilizada cegln los métodos
de Ublizecn de combustbie: método "AS, mitodo TR
commbustibie embarcado y Utliizaodn de combustible con hora
entre calios o ooho (8} dedmales. En caso de que of resultaco
no Negue a ocho (B} decrmales, e ciEhe completar con cero hasts
ousmplr con los decimales indicados oon anterioridad.

() En el caso de utizer el métado retirada/pussts de calzos para 1
utifizacion de combustitie e resultado sé debe ooiocar completo
sin redondea.

{ifi) En el caso de ia notificadon del resulieda de las emisionss, s2
colocardn cinco (5) decimales sn redondea, En casa gue el
resultado no Tlegue a cnco [5) decimales, cebe completar con
o hasta cumplie con Yos decimalkes indicados con anteniaridod,

{€) Contenids dal informe de emisiones del explotador adreo a ia Autoridad
Aeraniutica:

(1) Toda expltadar aéreo, debe emitr, un [nforme de emisones de
epictadsr iére 3 b Autoridad Aerondutica con ef coatenido siguiente:

Mimero |
del Datos del camipo Dotalle
|_' 14 & Nainire de sk eeTeo.
b Cirerion det exsmtacor ari.
" c informackin de contacto  da o pemone
1 ""*"a";“’“ respeesatin ool plan de viglincla 5 Emasiones del
mspintador Se miones
—— &mzmwﬁ-ﬂwmwm‘

i 5 Y epikatacion o un Estada,

I Pl | = Estaio,

Detnkes dn refarencs ogl | @, Melerendas 4 plan oo vigianda de emisones
plan e vighanca de | came sirve o base por la vigilencia de emislones
| amisones de mgiotmin;  iFaAE S afla,

Mmacin pa » Nambre# infarmacian del contacts csf argang a2

3 inentificar ol dngand de

ol piganienn |
AR i sl L] m;u:hnmhnmwﬂm

. A s ol cusl s vigiaron las amisones.
I, Packa en lague se complla o wlonre de

* Afio da Potificscidn enisonas,
. Yerson dal BTSN, %
2 mhﬂmﬂ%dumnﬂmh_
Herramienile de esfimaciin de CO2 desarroliade o
\n Autoeiiag Asronduticn

Métado de vigllancia oe fa
utiizacion oF combusiie | o 1 o ol eepiotadar dlen Uiz gl Titad de
*asigracion de combustibie o hora ent caEs"

e | durenls o S0 dé rarreacin.

a, Especiicer 5 s= utike in denmdad
nommaizads /o la dencdad rual para

& Damslciad gt comiuinlbis determinar o combustile embarcado an o

ol gyvotfficackin. ______
o Mass WS 88 CoRIETbE poe Upe o8
bbbl
Ty misa oel (o lox)
. - e (= eealsdnn)
3 m-lmuﬂmi wrilizedn Jei-Al {un loneladas)
=TE1 (en mnelades)
- bR |en tooeisdas)
- Reacmres rim 3 {en boweladias)
ek | 3 - A i)

Canfidad total de vieios | @ Caetidad toal g vorins  infermmcionales, durante
iernacionaled ol parinda de nalifcacdn,
racionales durame 8l b, Cartdod total de vusics reconales, durents &
perboda ¢ nobficacin | peiods de notiflcanidn,

a, Cantdad 1GUH ¢ vusios ITIMICONSRT, S Oir
Cantided de vk de Estado {yin regonden),

Faimtios o par de b. Cantsdad de vurios emadoraies, por per da

a. Emlsiones g COF pricederts o 103 vueics
Emisiones de COF por par | immacionsies, por par g sstades {se toneledel.
i1 de gerddromos © par de
Butacing I Emisiones e CO2 procedoibes de o8 vusos
S0 | . _| intevrarionaies, por par de nemdormos (o0 A
tonakacag],
b Emisones d= 07 prooedanbes o los wasos
IRk, DT AT de Esruonemes [en

Magrutad e | s, Portermage de muuficiencia de detng
L refieiencls
e dlaters b, Moitm de la msuficiencls oo gams. S
s Lista de T'pos de asvorkes,

b Iemificadores de  aeronaves smalopcos on B

1 Informacidn sove paores | o afe pard wooy ke vueles nlerRacionsies ¢

€. Informackin sobic sercriEves amendaded
o, En taso que o sxpletader adeeo atilics el mibendn
e

| Aphcars el pomedio de indces de ybkzacdn de
| cominstible (AFER] o coda Hpp de sefensve o0
iﬂmﬂduh:w&uﬂumclmnm
vorsonancis ton of BOCBEAZ.0ACL. Desgnadores df

Lol R Iypeodsrenioestge] L 2k

APENDICE F
VERIFICACION

(a) Organo de Verificacian:
(1) B drgare e verlficaridn debe estar acreditado en:

(NLa norma 1SO- 17029:2009, Evaluacidn de ln conformidad -
leusmm«svmmmmwwmmudny
verificadn,

(i) La norma IS0 14065:2020, Principkos generales y requlsitos pars
los organismos gue realizan i validacidn y verificocdn de la
o Informacian ambiental.
(2) 5o debe dar uso como referancs normativi ¥ guiz para la aplicacidn
deal contenido de este apéndioe de los documentos sigulentes:

(1} El DOC9501-0ACL VOLUMEN IV,

(i) B documents del Foro Internacional de Acreditacion (IAF) Hhilaco
*IAF  Documentn Mandstoro para la aplicacdn de W 150
1A0B5:2013; (1AF MD b:2014)"

(M) La norma TS titulada “150- ISOVIEC 17011:2017 “Evaluacidn de
la conformidad - Requisios pare los crganismos do acreciaciin
gue realizan la aoeditacida de organismos de evaiueddn de la
conformidad™

(i) La norma ISO ttulado T1S0-14064-3:2019, "Gases de efeco
Invernadern - Parte 3 Especificackdn con onentackdn para |a
verificacdn y validaddn de dedaraciones scbre gases de efects
Invernadera”,

v) El DOC 150 17029:201% titulada *Evatuscidn de [ conformidad —
Principios generales y requisiies para s organismos de validacion
y verificacidn®.

{wi) La norma IS0 14065:2020 Principios generaes y roquisilos para
o8 organismos gue realizan la validecidn v verificacion de |2
wrformacidn amiental

{3) Gestidn de 4 Impmwcialidad (150-14065:2020, seeitn 5.3):

(1) Sl News a cabo seis (6) verficadones anuales de un msmo
exploador aéreo, of Jefe del equipo de verficadon intermumpsra la
prestaciin de servicios de verficaciin de ese mismo explotador aéren
durante tres (3) afios consecutivos. El perindo misimo de seis (6)
afos induye toda verificacdn de GEl efectuada al explotadar aéreo
antes de que este requiern senicios de verificadon,

(i) & drgano de verificacidn, y toda parte de fa misma entidad legal,
ng sarh un explotador adreo.
[mgﬂgmdemlﬁmdén.ymmﬂruemmwa
fur no serd un organismo que comerce unidades de emisidn, nl
propictario de un arganismo que comercialice unidades de emision,
(iv) La relacién entre el drgano de verificacidn v el explotador séreo
no se besard en lp propeedad comin, ly gobernanza comin, &
adminkstracidn o e comin, los reoxrsos compartidos, las
fieanzas comunes rl s contratos © ks comercislizacida en comin.
{v) B drgana de verificacion no asumird ninguna actividad delegada
por & explotador adreo con Tespecio & la peeparadon cel plan de
wigilancia de emisianes, & infarme de emsiones (induides |3 vigiancs
o by ubllizacion de combustitie y & ciloulo de emisiones de C0g),
(vi) Pura faciitar una evlupcidn de @ imparcialiosd ¥ la
independencia per el erganismao naccnal de acedtaciin, e Grgano de

6.844 Extraordinario
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werillcacion documentard fa manara en que se vinduls can oires partes
de la-misma enticad legal,

(#) Proceso de Gestidn de la Competencia del Personal (150 14065:2020
seccidn 7,1.5)

(i) 8 drgano de verficackin debe establecer, aplicar y documentar un
método para evaluar |8 competEncis del personal de equipo de
varificacidn respecto de los requadios de competenca establecidas an
fas normas [SO-14065:2020, 1S0-14066:2011 y |as disposicionts
estabiecidas en @l presente apendice. Paralo (4), Subpdrrafo (5], (6);
7

(M) B drgano de werficacdn llevard registros para demaostrar b
compatencia del equipo y @ personal de verificacidn dé conformidad 3
lac dispnsiclones establecidas en o presente apendice 0, Pdrrafo (a),
Subpdrrafo (5).

() Personal (150-14065: 2020 seccion 7.2}

explotador adren, no reaizerd dotividades de verfficaciin confonme &

euta RAY para dicho axplotades aéren durante un penodo de tres (03]

afios conserignos, a partr de b fecha en ke qua se roshis I8

consultaria,

(i) Bl draano de werificaciin dabe tener ks competencias sigulentes:
{A) Icentificar v seleccionar personal competente de! equipo para
tada actividad
(B) Gamntizar la compesiciin soccuada del equips de
verificacion por ke actividad
{€) Asegurar de que & equipo de verificacion , coma minino,
inciuya 1n jefe de equlpo gue s=a responsablie da la planificacdn
¥ aestion de |2 actividad dal eguipo.

{6) Poceso de Gestion de lo Competenca (1SC-14065:2020 sectidn
7.3.5):

(i) Bl equpo de verificacidn, debe demosta poses conocinwentos
da:

(A) Lo requisitos descritps en ks presente RAY,

{B) Norma 150-14064-3:2018. Gases de efecto invernadero —
Parte 37 Especificaciin con orientacdn para fa  verihcackn ¥y
validactn ge decaracdones sobre gases de efecty wermaden.

{C) La morma IS0 14065:2020, Principios generales y requisitos
para os omgansmos que resliean 18 valldacidn v L vesficacion de
le infrmadian amblantal,

{7} Conocimientos tdenicos especialaados del equipo de verflcacan (150-
- IDGS:2020 seccidn 7.3.6):

() B equipn de verificacion, demostrard conedimiantos de s

siguientes competancias técnicas:
{Mmpmm%mhdmuhm
vl

(B) Combustibles de aviaciin y sus caracteristicas.

{C) Procesos reladonzdos con e combustinle, ncluidos
planificacion de vuelos ¥ o citule del combustibde.

(D) Tendencias o siluadones pertingntes del Sector de &
aviadén que puedan afectar 3 estimacion de las emisonss de
CoL

(E) Metodologlas de cusntificacion de ks emisiones de CO2,
inciuida a evaluacon de ios planes de viglianca de emisiones,
[ﬂmmmmmymmhmwwm
combistiblie y procedimientos conenos para vigitar & utiizaddn
de combustitée an relacidn con |as emisones. de gases de efedn
invernaders, neluides los procedimentos y practices para g
operacion, of mantenimisntn v @ calibracidn de esos disposibvos
e madician.

{G) Sistemas y controles de gestion de datss e informacion sohre
mgmumm,kmulmksﬂm&m
auamuumsumummvmmm
calidnd,

(H) Sistemas de fecnologia de Iz Informacion reiacanados con i
aviacidn, tales como soportes ligices de planificacidn de vuelo o
glemas de gestibn operacional

(T} Conodmients elemental de los mercades de gases De efect
wvernaders y los regisros de programas de unidades o=

Amesidn.

Progesn de gestion de los datos del eguipo de validacidn o verlficaddn
audinra de 1a informacion {150-14065:2020 seccidn 7.3.6):

(i) E equipo de verificaciin demostrara un conccimiento cetalado de
fa norma ISO-1<40564-3: 2019, incluida la aptitud cemprebadz de
plahorar yn erfogue de verificacidn basade an los nesgas, efectuar
procedimientos  de werficacidn, entro ellos, evaluar los sistemas y
controbes de datos & informacidn, recabar pruebas suficiemies
mrmmm-ﬁmhmdammm
{u)mmsmummnmmru
mmm*hmmmm&emmm
In experiencia profesional previa en acthidades de audtoria de

aseguramiento, complerontada por las credenciales de instruceién y
educacion adecuadas.

{9) Precompromiso {150 14065:2020, section 9.2

(i) Bl drgana de verificacidn solicitard ol expiotador de aviones que
proporcione (@ siquiente Informackin pertinente dursnte el periodo de
compromiso contractual entre el drgano de verificacitn i ef ewpiotador
de avionas:
(A) Nimero y tipo de avidn,
(B) Nimero de vuelos internacionales y nadonales.,
(€) Mémdas) de viglanda de l utilizacién de combustibie
apicabie de s descrios en o apendice [, Pérafo (c), Método y
megios para caicular fas emisiones procedentss de los vuelos
Intemacionates o naciondaes,
(D) Infarmaccn scbre fa complefidad del fupo de datos, los
procadimientos y las. actividades de control,

(10} Compromiso (1SO-14065:2020 seccién 9.3):

(i) El érgano de verificacion solictark sl explotador oéren gue
proporcione |a sigulente informacion:

(A) Ambito de verificacidn, Ios objetivos de venficacidn, ol nivel

ga gseguramiento, el umbral de importancia relatva y las normas
de verifi (10 17029:2019, IS0 (4065:2029,
50 14064-3: 2019 Dooumanto 9501 Manmual teenico-ambiental,
Volurnen V.
(B) La flexibilided para cambiar o plazo asignado, de resultar
esin necosanc & Causs de las conclusiones & las que s Hegue
durants la verificacion.
[qemddmmneammdeamlamh
como posbile Auditoria con Lestigos por parte de s asescres dal
Argane naclonal de acreditacitin, con la potencial partiopacian de
pares que evalien u oiras personas obesrvadosas,
(mslmmmwwrmmmmmhm
@ Estaco gel informe de emisionas, e informe de cancelacion de
uridades de emision, s| procede, ¥ & informe do verificacidn aol
drgano de verificacian
(E) B requisito del drganc de verlficacon de comunicar al Estada
a la mayor breeedad posible cusiquier declaracidn errdnen
Intengional o incumplimiento por parte del explotador de aviones
de log gue == tuviera sospecha (IS0 14064-3:2019 secddn
5.4.3),

(F) La cobertura de responsabilidad.

(11} Registros (150-1406%5: 2020 sectign 9,11}

(i) B drgano de venficacin debe levar, por wn minemo di der (10)
afio, regaitros disl procesa de verificacin, con indusion de:
(&) El par da vighanda de emisiones ¢ & informe de emisiones.

(®) B Informe de verificacion v l08  documentos  nternos
COneNos,

{C) Pudidos de adaracion, todas las declarsciones ermdneas i
casos de no covlormided gue surjen de la verlficackin y las
eoncusiones extraidas, as como las comumcactenss con la parte
responsable acerca de todas las declaradones errdneas: (150
14064 3: 7019, Seccldn 5.4.4)

(D) La wentficacion de los meembros del equipo de verificacon
y bos criteress pard @ selecoion del equipo de verificacidn .

{E} Nota de estudsn con dptos € inflormacion examinados por o
equige de verificacidn para permitie que una parte independiente
evalie le calided de. las actvidades oe verificacidn v la
conforridad con bos requisitos de verficadan.

(12) Confidencialicdad (15014065:2020 secdon 10.4):

{1} El dmano de verificacidn se asegurard de contar con el
consentimients  expreso  del explotador de aviones antes de la
presentacion del informe de emissones verificado, y el informe de
verficocion  al  Estado, B mecanismo  para actoireal este
consentimients se especificard an o conlralo entre @ drgano de
verificacion v & explotador de aviones.

(b} verificacién del Informe de Emisiones:
{1} Tipo te comgromiso (T50 14064-3:3019 secoén 5.1.2)

(i} B tipo de compromeso serd Mverificackon”,

(2} wvel de aseguramients (1S0-19054-3: 2019 seccldn 5.1.3):

(i) S& detw recueern Un nivel razonable de aseguramiento para todas
las verdficeoiones en & marco oo ka prosanta BAY,

(3) Objstivos (150-14064-3:2019 seccion 5.1.4):

() Al efectuar la verificackin de un informe de emisiones, e ecupo de

verificacion levard a cabo procedimientos suflcentes para conchir si:
{A) La declaraciin de emisiones de GEL s sustancabmente justa
¥ una represontaciin axpcta de las emiskonds reQistracas durante
@ periodo del  informe de emisiones y esta nespaldadz por
prughas suficientes y apropiadas.
(B) £ expiotador adveo ha viglado, cuantficado e iformado de
= amisiones duramte el perfodo del informe de emisiones de
confarmidad con las especificacionass establecidas en esta RAV ¥
el plan de vigilandia de amisiones aproisada,
(C) B explotador adreo ha aplcads correctamente & métode de
atribuciin de vuslo documentado en sl plan de vigilancia de
emisiones, para. garantizir ung comecta abribucidn de moncs
amendados y vielos  Internacionales, operados por  olros

expiotadores adrens dentro de fa misma estruchurs corporativa,

(4) Amibita {1S0-11054-3:2019 secrssn 5.1.6):

(1) Al wenficar un informe emisiones, e dmbito de la verificacidn
reflejara el peniodo y la Informaddn que sbancs & informe vy el equips
des werificacion confirman que:
{A) Emisiones ce CD2 de los métodos de vigilanca de @
ubiiizacidn de los aviones cabosiados conforme al plan oe
vigllancis de emisiones.

(5) Malerialicind (IS0 14054-3:2019 seccidn 5.1.7):

(6}

(i) N ifectuar |a verilicacidn de un informe de emislanes, o Grgano
de werificocidn aplicard o siguientes umbrales de Importancis
redativa
{A) Dul My para los ewplotadores adrecs gQue regsiren
emisiones anualss en welos infemacionales, gue superen las
500.000Tm.
(B) Del 5% para ins explotadores séreos que registren emisiones
amales en vuelos Inlermaconales, menores o iguales gue
500.000Tm de COZ,

Datos & informacian sobre los GET (150 24064-3:2019 secodn €,1.3)
(i) El isquipo de verificacdn deberd confimmar que se han recabado los
datos del informe de emisiones de conformdad con o plan de
viglanoia de emsiones aprobado y los requisitos  de  vigilancia
espocificados en < Capitula B, Seccidn 16.09, Pairafo (a), Parrafo (o),
Subpdirrafo (1), (23, (3}, Nemeral {i}, @), (10, ().

{1} De conformidad con el plan de recopladion de evidencas del
Informe de emisiones; €l equipo de verificacidn realizara pruebas
sustontivies de detos consistentes en procodimientss analibcos v
verificacitn de datos para evaluar la plausiblidad y la integricad da los
delos. Bl equipo de verificacidn, womo menima, evalward ia
placsibliidad de fas fucthmcones v tendencias a lo tnrgo del Hempo ©
erfre slematos de datns tomparables e elentificard y evaland los
remdtados  atipicns  inmediatos, datoe Inesperados, anomallas e
insuficiencia de datos. B1 equipn de verificaddn comprobard sl fas
emisiones notificadas son razonabies en comparadidn con otros datos
ridacionados con el combustible del explotador de avones,
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{7} Greunstancias gue hacen nocesania wnd visita ool emplazamento o s
instalackonis (150 14064-3:2019, saccion 6.1.4.2)
(1) Un membre dei equips de verificacidn realusrd una wsita al
emplazamients s |a evaluacidn de fesgoes v @ plan oe recopilaclon de
evidencias indican que dicha visita es nectsaria para reduce e nesgo
de verlficackn a un nivel aceptable. Salo serd posible remunciar a kas
visitas & emplazemiento, <on @ aprobecdn de & Autoridad
Aesrordutica.

(&) Plan de validacidn o verificaddn (150 14064-3:2019 seceion 6.1.5)
{i} B squipa de verficacidn preparacd ol plan de verfieaciin sobre la
hase del andhgs estratsigico v 1@ evaluacidn de rlesgos. El plan de
verificacian mtluird una descripaidn de las actividpdes de verificacidn
para cada vanable que tengs un posible impacts en las emisiones
nobficedas. Bl squipe de verficaddn considerasé la evaluacion de
rigsgos y @l requisito de amitlr diccamen J opiniie de verificacion con
un aseguramiento razonable al determinar &l amafio de b muestra,

(i) & plan do verificacdn inchuird 16 siguiente:
(M) Miambros, funciones, responsabidades y eaificaciones del
equipa de verficaddn,
(B) Toda rocurss ExTRMD Necessno,
(9) Plan de recopilacién de evidencias (150 14064-3:2019 seccion 6.6.6)

() B} plan de recopieedn de evidenclas dal informe de emitsiones
meiuiled bo siuiente:
{A) Cantidad y tips de regestros y prushas gue S8 han de
caminar,
(B) Mewdologia uifizads pamm  determinar una  muestra

(C) Jumtificacion = (2 metodologih sefecoonatia.

{10) Generalidades (150 14064-3:2019 seccitn 6,3.2.1)
(1) Al verificar un informe de emesones, © oguipo de venficacon
elegird- entre dos Upos de opiniones de werificrckn: "verificaoan
sabislactoria® o “verificacion Insatisfactoria®. Si ol Informe contiens
declaracionas errdneas o meumplimientos (no conformidad) que no
gean dwstandales, ta opnidn serd “verficackdn  satisfactona -con
absarvaciones”, y so cspecificaran s declaracones amdniis y koS
casos oo no conformicas, S el informe conliene dectaraciones
endness yjo casos de no conformicad sustancialiss, o sl el ambio de
la verificackin ¢s demasisda limtado o &l aguipo de werificacidn no
cansiders que los datos sean suficdenternente flatles, la opinin serd
“werificamon insatisfacionia”

{11) Inferme ce Verficanon (ISO-14064-3:2019 secoidn 4.96.3.3):
(1) 8 ecuips de verficacidn presentard une copa del informe de
verficacion ol explotacor de aviones. Una ve? renbida I3 autorradon
del explatador de mianes, -6l eguipo de verificason emitird una copla
el informe de werficacion unto con el informe de emisiones, & b
Autoridag Acrondutica con la informacdidn siguiente:
(&) E nombre del drgano de verificadén y los miembros def
exjiopd de verificacian.
(B} Los plazos (inchagas lag revisionas y fechas) y e ambito de la
virficasion,
[C) Lo resultados principales de b evalubaidn de imparcializad v
pravencion de conflictos de intersses.
(D) Lo eriterios tespecto de los cuales se verficd el informe de
EMSnES,
(E} La informacion y datos del expiotador de aviones utifzacos
por o eguipo de verificacdn par efectuar |3 venficicion cruzada
e los datos y realizar olras actvidades de verficacidn.
(F) los prncipales resultados del andlisis estratégen y fa
evaluackn de resgos.
(G) La descripoon de |35 actividades os venficacin realeadas,
lugar en que se levd 3 cabo cada una de elas (40 Slo ar sing v
resultades de las comprobaciones realizadas en &l Sistema y o8
controdes de informocian sobre cmisiones de CO2.
(HY La descripcion o= las proebas vy mucstes: de dalos
dleciuados, incudos |os registros o pruebas muestreados, o
maio de la muesha y @ (los) método{s) de muestreo
utilzado]s}).
(1) Los resultados de todas las proebas ¥ musstreos de datos,
incluidas fas verificaciones cruzadas, y en el mso del método de
"“hsignaciin de combustible con horz entre colios”, se uliliEs Lns
evekisciin de |a exacthat del promedio de indices de utiiizackia
de combustible especifico del oxplotador  de aviones por
desigrador o tipa de aeronave de lz OACT que s faya ubilizadd,
(3) Evaluagion del promedio de indices de ublfmcon de
eombustitle cspacifico del enplolador adreo, dobe induir tooos
los vueios comespandientes ol afo de nobficacion, designador par
tipo o aeronave de la CACI wtilizado correspondionte & oS
vielos realizados duranie of afio de nobficacion; e resultado de!
pronedia de indices de utifissddn de combustible el tual dehe
ontener ocha (B) decimales. En caso de que of resultado na
legue & jos ocha (8] decimales, so debe completar con cerg
hasta cumpiir con las decimates indicedos con anterioridad.
(K] El cympiimionto dal plan de viglancia de emisionss.
{L) Tode mcumalimiento del plan de vigiandia de emisiones.
(M}Las Incumplimienios & mexactitudes denbficados (Inculda
und descripcidn de la manera en gue se han resyeltn),
{N)Las conciusiones sobre |y calidad y |8 importancia relatva de
los datos:
(O)las conclusones sobre 1o wverificacidn  del mforme da
emlsenes,
(P)Las justificaciones del dictamen de verdicacidn emiitido por el
couipo de verificacidn,
(Q)Los reswttacos de @ revision independients y nombre del
revisor independients.

(R)La opmmion de verificackdn final.

§
A
i it =

 Tag \— S

{12) Hechos descublertos después de la verlficacionfvalidacidn:

Cuando se sefiglen a la atencidn del argano de venficagon probiamas
que puedan tomar nvadlida o nexacta une opimdn de verificacidn
previamente emilida, este degano notificard la situacitn al Estado,

(<) ORGANISMO DE ACREDITACION:

E} arganismo de acreditaciin nacional realizard una evaluacidn (n stu con ol
proposita de cumplir con los objetivos de supervisitn la cual consisticd en
una evaluacidn en las oficings v wna testficadidn,
(i) La evaluacidn en las ofidings, s centrard en los procedimicntos
documantadeos del organismo de venficacicn,
(i) La evaluacidn de |a testificacion se pondrd atencidn en el desarrollo
de las sctividades de! organisma de verificacidn,

APENDICE G
PROCESO DE APLICABILIDAD DE LOS REQUISITOS DE
MONITORED, VIGILANCIA ¥ NOTIFICACION DE EMISIONES DE CO2
PARA VUELOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

(a) Bl procesa de la aplicablidad de los requisitos de MRV a los wuslos
internacicnales o naclonales, se debe realizar mediante |a aplicacdn del

?*%gjlmm sucesivo, siempre ¥ cuando cumpla con ks pardmetros

iartes:

{1) La seronove lenga un pess maxima cerbficado de dispegue gual o

superior a 5.700Kg.

(2) Que se trate de ur vusko internacional o nacional,

(3) Que el proposits del vusio po sea para fines humanitarios o de

extincion de incendios.

(4) Quz sus emisiones de CO2 por #fio sean mayoees 3 10.000Tm,
(b) La determinacion de la aplicabilidad del monitoreo, vigllancia y notificacion
(MAV) de las emisiones anuzies de CO; del explotador adreo, @ los vuelos
Intemacionales o nacionales, se debe efectuar madiante & proceso siguiente:

(1) Ver ADT-K. Aplicabilidad de los requisitos de MAV 2 los wuslos

internacionales o nacionales.
() La determinaedn del mitodo admisible de vighanca ce la utibracion de
combustible, agiicabie en ¢ procese 2025 - 2026 por ol explorador aéreg, se
efectuam mediante ¢ proceso sguients:

(1) Ver ADT-L Determinacian del método de vigllanci
(d) La determinacon del método admisible de vigiancia de l& utilizacion de

aplicable en el procese 2027 - 2035 por el esploradar adreo, se

afectuars Mediante o proceso sguiente:

(1) Ver ADT-M. Determinacdn del método de vighanca,

ADIUNTO A

DEL PROCESO DE ATRIBUCION DE UN VUELD A UN EXPLOTADOR ALREOD,
All. PROCESD DF ATRIBUCION DE UN VUELD A UN EXPLOTADOR DE
AVIONES:
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ADIUNTO B
EL PROCESD DE ATRIBUCION DE UN EXPLOTADOR AERED A UN
ESTADO
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ADJUNTO C
PROCESO DE VIGILANCIA DE LA UTILIZACION DE COMBUSTIBLE POR
VUELO CON EL METODO "A"
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ADJUNTO D
PROCESO DE RECOPILACION DE LOS DATOS REQUERIDOS PARA APLICAR
EL METODO “A” CON COMBUSTIBLE EMBARCADO DEL PROVEEDDR DE

COMBUSTIBLE
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ADIUNTO E
PROCESO DE VIGILANCIA DE LA UTILIZACION DE COMBUSTIBLE POR
VUELO CON EL METODO "B"

b .L k Sl
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ADJUNTO F
PROCESD DE RECOPILACION DE LOS DATOS REQUERIDOS PARA
APLICAR EL METODO "B" CON COMBUSTIBLE EMBARCADO DEL PROVEEDOR
DE COMBUSTIBLE
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ADJUNTO G
PROCESO DE VIGILANCIA DE LA UTILIZACION DE COMBUSTIBLE POR
VUELO CON EL METODO “RETIRADA/PUESTA DE CALZOS"
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ADIUNTO H
PROCESO DE RECOFILACION DE LOS DATOS REQUERIDOS PARA
APLICAR EL METODO "RETIRADA/PUESTA DE CALZOS" CON COMBUSTIBLE
EMBARCADO DEL PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE.

ADIUNTO 1
PROCESO DE VIGILANCIA DE LA UTILIZACION DE COMBUSTIBLE POR
VUELO CON EL METODO "COMBUSTIBLE EMBARCADO"

ADJUNTO ]

CALIQS"

PROCESO DE VIGILANCIA DE LA UTILIZACION DE COMBUSTIBLE POR
VUELO CON EL METODO “ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CON HORA ENTRE
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ADIUNTO K
PROCESO DE LA APLICABILIDAD DE LOS REQUISITOS DE
MONITORED, VIGILANCIA ¥ NOTIFICACIGN A LOS VUELDS
INTERNACIONALES Y NACIONALES
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ADIUNTOL

PROCESO APLICABLE EN EL PERIODO 2025-2026 EN LA
DETERMINACION DEL METODO DE VIGILANCIA.
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ADIJUNTO M
PROCESO APLICABLE EN EL PERIODOD 2027-2035 EN LA
DETERMINACION DEL METODO DE VIGILANCIA.
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CAPITULOD
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Fl plan de viglandia v el informe de emisiones aplicara a partir del
afo slguiente a la publicacion de esta Regulacion Aeronautica Venezolana,

SEGUNDA: Los periodos de cumplimiento y plazos establecidos en el Apéndice
8 de esta Reguiacion, relativo al monitoreo, vigilanda y rotificacion de
emisiones procedentes de vuelos internacionales y nacionales, serdn ejecutados,
seqln los requerimientos y plazos establecidos, por quien corresponda y segln
proceda.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Todo lo o pevisto en esta Regulacidn Aerandutica Venezolana serd
resuelto por la Autoridad Aerondutica, de conformidad con Jo establecido en el
ordenamiento juridica vigente. b -

SEGUNDA: Esta Providenda Myﬂnlstr fiva &
fecha de publicacion en lz Gacety’ Qi
Vanezuela. q

raré en vigenda a partic de la
de la Republica Balivariana de

Decrito i° 4,851 ok fecha 26/CR/2023
Pubicardi en Gaceta Diicial NP 42,701 del 28/082023



16

GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA El TRANSPORTE
INSTITUTD NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N* PRE-CIU-344-24
CARACAS, 23 DE AGOSTO DE 2024

2149, 1650 y 259

El Prisidents del [nsbiuto Macionsd de Aerondutica Civil, en ejerodo de ks
competencias que ke conflere & articulo 9 de la Ley de Acrondutica Cvll, publicada
on Gaceta Oficlal de la Repdblica Ballvasiana de Venszusela N® 39,140, de fecha 17
de marro de 2009, con base a lo previsto en kos afticulas 5 gue estabiece of Principio
de Uniformidad de @ normathve aerondubca vy 37 que dispone lo referido al
Cerifficade de Aeronavegabilidad en concordancia con las atibutiones legalments
confieridas on al articulo 7 nemeral 5 v articulo 13 rumerases 1,3 y 15 literal ¢ de fa
Ley del Instituto Nacional de Asrondutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la
Replblica Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de dickembre de 2005 v
en considerackin al contenide de las enmiendas 107 y 109 del Anexn B al Convenio
sobre Avigciin Clvll Intermacional.

Dhcta,
La siguiante:

REGULACION AEROMAUTICA VENEZOLANA 21
(RAV 21)
CERTIFICACION DE PRODUCTOS ¥ COMPONENTES

CAPITULO A.
GENERALIDADES

SECCION 21.1 OBIETD ¥ APLICABILIDAD.
(a)OBIETO: Esta Reguiacidn Asrondutics Venerolsns tene por objeto
establecer:

(1) Los requisitos para la:
(i} emisidn, validaddn y aceptacidn del certificado de tpo y
emmiendas al certificado;

(i) emisién del cerlificado de arganizacdn de produccidn;
(i) emision del certificado de aeronavegabilidad;

(¥} emision, validacion y aceptacion del cerificado de tipo
suplemantariog

{v) aprobacidn de seronavegabilidad para exportacion v requisitos
de mportaciin

{vi) ka2 aprohackdn de datos de diselo para reparaciones y
modificacionas ¥

{wii} la emisidn del certificado de organizaciin de disefo.

(2) Lasubiﬂn:iuﬂel derechos de los poseedores de cualquiera de los
rﬂcrﬂnsmniphafn{i]ﬂ]daeﬂamﬂn ¥
3 hsmmparaumrsﬂn:btaauuhxlénuwnmnu
Borpnave, motor o hélice,
(L}APLICABILIDAD: Esta Regulacion Aerondutica Venezolsna aplica a las
entidades blen sean persones naturales o juridicas elegibles para cumplic con
las requisitos de los procesos establecidos en el objeto de esta noma.

SECCION 21.2 DEFINICIONES.

A los fines de esta Regulacidn Aerondutica Venerolana, =& establecen |as sigulentes
definiceones. y terminos:

Aceptacion del certificado de tipo: Proceso seguido por algunos Estados de
miatricula que no tienen industria de fabricacion de aenonaves y no necesaramante
tienen centro de su crganizacidn de seronavegabliidad i capacidad de ingenieria
para llevar @ cabo la revisidn de disefio tipo o valkdacion téonica de un certificado de
tipo. Los Estados en esta situacién deberfan por lo menos establecer a través de sus
reglamentos o pollticas, @ reconocimiento v la aceptacdn técnica directa de |a
certificacion de tipo ye reslizada por un Estado de disefo. Asimisma, tlenen que
establecer procedimientos con el fin de asegurar & mantenimiento de la
aeronavegabiidad de la @eronave. Los procedimientos deben ser aplicables a todas
a5 peronaves del mismo disefio de tipo que haya sido aceptado, El Estado que
acepta un certificads de tipo, emitird wna carta de aceptacion dingida al ttilar del
cortificada de tipe y &l Estado de disefio.

Actuacidon Humana: Capaciisdes y IMEACONES HUMAnas qud reperculen en (o
sequridad v eficiencia de las operadionss aeronauticas

Aeronave, Toda maquina que puede sustentarse en o atmosfera por reacoones del
alre que nd s#an |as reacciones del mismo contra fa superfiche de la Thera,
Aeronave deportiva liviana (ADL): También conocida como L5A (Light Sport
Aerpplanies) pod sus sighas en Inghés. Slgnmamaerme,mmndmbﬂn
Acronave Cuya sustentacdn dependa directaments de M potencia el motor
mﬂ).wmﬂmwmmmmm

numsamiﬂmdldmmmmuudl

. e 500 kilogramos para nwwmmwdﬂmumu.m

« 650 kilogramos para operar aeronave desde el agua.

b, Velocidad miéixima en wvuelo rivelado con potencla mdaima continua (VH)
menor 0 jgual a 223 Km/h {120 nudos) CAS, bajo condiciones de atmosfera
estandar a nivel del mar.,

€. Welocidad de nunca exceder (WNE) menor o iguat-a 223 Km/h (120 nudes) CAS

para un planeador,

d. velockdad de perdida (velockdad minima en vuelo estabilizado), sn ol uso de
dispositves hipersustentadoras (V51), menar o igual & B4 Kmy/h (45 nudos)
CAS, en |3 masa madma de despegue y pard la posicdn del centro de
gravedad mas critica.

. asienios para no més de dos persanas; incluido e piloto,

I, Un {1} solo motor alternativo, en caso de que |3 aeronave sea motorizada.

0. una hélice de paso fijo, o ajustable en tierra, si la seronave es motorzada,
Paro no §e3 un motoplaneador,

h. una hélice de paso fijo o auto-embanderable, en caso de que s aeronave ==
matoplaneador.

L. un sistéma de rotor de paso fijo, semirrigido, tipo balanceadors, de dos palas,
5i 3 peronave es un giroavidn,

}. una cabina no presurizada, en caso de que la deronase Wenga una cabina,

k. tren de stesrizaje fijo, @xceplo Dara 188 Seronaves Que van a ser operadas
desde &l agua o para un

1. tren de aterrizaje fijo o retracti, nmqm.mhmn«wﬁadas
desde el agua.

m. tren de aterrizaje Gjo o retdctl, para @ planeador,

Agronave muy liviana: Tambaén conocida como VLA (Very Light Aeroplanes) par
=% siglas en inghés, Awiones ron un solo motor (encendidlo por chispa o poe
compeesiing que no tengan més de dos asientos, con un Peso Maximo Certificado de
Despegue de ng mas de 750 kg y una velooidad de pérdida en la configuracian de
aterrizaje no supertor a 83 km/h (45 nudos) (CASY, para ser aprobado solo para VFR
diwrna.

Altitid de presidn: Expresin de |a presidn atmosfirica mediante @ aitied gue
corresponide a esa presadn en la atmosfers Bpo.

Asronave pilotada a distancia (RPA): Asronave no tiputads que &5 pilotada
desde una estacidn de pilotaje a distancia,

Aprobacidn de aeronavegabilidad: Significa ur documento emitido por la
Autoridad Aerondutica para una asronave, estacidn de pliotaje a dEstancia, motor de
aeronave, hélice o components que certifica que |a seronave, estackin de pliotaje a
distancia, motor dé aeronave, hilice o components cuemple con su diselio a

¥ esta en condiciones de segundad, operacion, a menos que se especifique o
conkranio.

Aprobacién de diseflo: significa un certificado de tipo (Indluldos los cartificados de
ﬂpnmomadnrwwln)uetdmﬂuammha}ummmﬂr
fabricacidn de componentas de agronaves (AFCA), una autorizacidn Orden
m:mmnmmmammhmm G
Aprobacién d mduuﬁmﬂnlﬂaundmmmmumwunmnﬂm
mmimdﬂl&;mm fabricacidn a una persora que permite la produccidn de
un producto o components de acuerdo con su dissfio aprobado y sstema die calidad
-m.rmmrhmmmmmmmm&pm&
una Aprobécidn de fabricacidn de componentes de aeronaves (AFCA), o una
Autorizacian OTE.

Aprobado: Aceptado por un Estado contratonte, por ser iddnen para un fin
determinado.

Area de aproximacion final y despegue (FATO): Area definida en la que
ftermina g fase final de k2 maniobra de aproximacion hasta & vuelo estacionario o &l
aterrizaje v & partir do |a cual empeera @ maniobra de despegue. Cuando 8 FATD
esté destinada a helicdpteros de ln Clase de performance 1, af drea definida
comprendeérd o drea de despegue rechazado disponibie.

Atmdsfera tipo: Una atmdsfera dafinida como sigue:

a. El aire &5 un gas perfecto seony;
b, Las constantes fisicas son:
= Masa molar madia al nivel del mar: MO = 28,964 420 A~ 10-3 kg mol-1
« Presion atmosférics ai nevel del mar: PO = 1 013,250 nFa
= Temperabyra al nivel del mar: TO = 15°C ) T = 288,15 °K
= Densided atmaosiérica al nivel del mar: pO= 1,225 0 kgfm3
= Temperatura de fusidn del hielo: Ti = 273,15 °K
- mwmﬁtdehsgassmn'-!,aulzlx 1mok-1
& Lﬂigradiemes =on:

ﬂﬂw Gradiontn trmico
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o 7 = | ;.Iﬁmtlﬂl ’
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Nota 11 El metro geopot=ncisl patrén vale 980665 mas-2.

Nota 2; Vdase ol documents 7188 para W relachdn entre las vanabiles y para ias tabins gue
dan los valores corresporeiientes de temperstura, presion, densidad v geopotendial.

Nota 31 & documents 7468 da tambidn peso especifics, viscosidad dindemica, viscosidad
cimematica y velocidad del sonido @ varias altitudes,

Autoridad Aerondutica: A log efectos de ests Regulacdn, se refiere al Insttuto
Nacional de Aeronautica Cnvil {TNAC), 5

Avién (aeroplano): Aeroding propulsado por motor, Mﬂeh&wnmmdnm
vuelo principalmente a reacciones serodindmicas elenddas sobre superfides que
permanacen fijas &n determinadas condicones de visslo,
mumm[mmmmuoﬂsquﬂlcm
nlcania o presta al explotador del

Calidad dal servicio requerido (QoSR): Declaracidn de lod requasitos de QoS del
expiciador al CHCSP,

Nota: La QuSH puede expresarse en térmings descriptvos (criterios} enumerados en orden
meRoritaria, con jos valores de pesformance preferides pora cada critena. Bl CXCSP
seQUiTYENTE IrAdUCE estos Cierios en pardmetros ¥ medicionds pertinentes  pars e
servicio,

Carga de rotura: Lo carga limfle multipliceds por @l coficiente de sequridad
aproplado,

Cargas limites: Cargas masimas gue s& supone s& presentan en las condiciones
previstas de utiizackin,

Categorfa A: Con respectn a los helicdpteros, significa on helicdptero multimatorn
disefiade con las carecteristicas de alslamiento de los motores y  sistemas
especilicadas en la Parte [VB del Anexo 8, Asronavegablidad, sl Convenlo sobre

QU @asEguren un @rea de
performance suficiente para continuar &l vuelo seguro o un despegue sbortado
SEqUID.

Categoria B: Con respocto a los holicdpieros, significk wnos  helicdptercs
monomotor o mulbicolores que no cumpla con ks pormas de la Catégora A. Los
Mﬂmwhmﬂmﬂemtmmw:mm‘umd
Vi) Saguro en caso de falla die un motor y S8 presume un aterrizaje forinso.

Certificado de tipo: Docwnento expedido por un Estado contratante para definir f
disefio de un bpo d& seronave, estacion de pilotaje a distancia, motor o hélice y
ceriifichr que dicho disefio satisface los requisitos pertinentes de asronswvegabilidad
del Estado.

Nota 1 Alguncs Esades contratantes expiden un documentn: squivalents a un oertificacda
o Upd pira un bpo de motar & héfles,

Nota 2: Pucte sxpedirse un documento equivalents al certificnde e tpo pars Ln tipo de
estaciin de pilotale a dstancia.

Coeficiente de seguridad: Factor de céiculn gue se emplea para prover g
posibiidad de que puedan producrse cargas superiones & 188 Supoeitas y para Losmar
&n consideracidn [as incertidumbres da r.l;lmlo y fabwicacidn,

nte de interfaz: Significa un components que Sirve como wna interfas
funcional entre una BEFONave y un MO de aeronave, un motor de aSronave ¥ una
heélice, 0 una aeronavwe ¥ una hiice. Lin componente de interfaz es designado por el
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titular dalmmhumnﬂmmbmmum mmmmﬁnmmﬁnhlus
dartos de desefio aprobados para ese companente,

Condicién de acronavegabilidad: Estado de una aeronave, estacidn de piotaje 4
distancia, motar, hifice o pieza que se ajusta al diseflo aprobado correspondiente
estd an condiciones de operar de modo SeguIS,

Condiclones de utllizacién previstas: Las condidones conoodas por fa
experiencia obtenida o gue de un mede razonable puede preverse que se produscan
dwrante [ vida de servicio de la aeronave y | estacion de pilctaje a destancia,
teniendo en cuenta 8 utiizacidn para 1o cual s peronave o l estacion de pilotage a
distancia s ha declarads elegible. Estas condiciones se reflersn al estado
metaorolbgico de 13 atmasfera, a s configuraciin del terrena, al fundonamiento de
fa aeronave v |3 estaciin de pllotaje & distancia, & la efidencia del parsonal y a todos
los demids factores gque afectan & la seguridad de vuelo. Las condicones de
utifzacion previstas no inchuen:

Las condiciones eatremas que pueden evitarse de un modo efectivo por madio de
procedimientos de ubilizackan; y

Las condiciones extremas que e presentan con @n poca frecuencla, que exigir al
cumplimients de las normas en tales condiciones equivaldia a uh nivel mas levado
e seronavegabiidad que ef gue la experiencia ha demostrado necesanio ¥ factible.
Configuracion (aplicada al avidn): Combinaciin especial de las posiciones de los
sementos mdviles, tales como faps, tren de atertizaje, etc., que influyan en las

aerodindmicas del avidn,

Commutacién: Bl actp de transferir la trayectonia del enlace de datos actve entre
& RPS y o RPA de uno de los enlaces o redes que constituyen & enlace C3 & otro
entace o red que constitines ef enface C2,

Dafc de fuente discrets: Dufic estructural del avidn que probablemonts sea
resultado de un chogue cofl un ave, wuna aweéria no conbenids de dlabe de ln
soplante, una averla de molor no contenida, wna averid no contenida deé un
mecanismo giratoro de aits energls & clusas samejantes,

Detectar y evitar; Capacidad de ver, caplar o detectar trinsito en conflicta u atros
peligros y adoptar las medidas apropiadas.

Directiva de aeronavegabilidad (AD): Las direcivas de aercnavegabidad
indican los productos asrondaticos en los que existe una condicidn que pone en
peligro la sequridad y/o en 10s que es probable que exista tal condicidn o que surja
&n onos producios del mismo disefio de tipo. En fas directrices se prescriben kas
misdidas corectivas que han de adoptarse o las condiciones o Imitaciones & virtud
de las cuabes pueden continuar las operaciones con tales productos, Las directrices
de seronavegabilidad son la forma mis comin de informacion obiigatona sobre e
mantenimiento de la asronavegabilidad mencionada en el Anexo 8.

Nota: lambidn so reconoce coma Dirsctriz de Aeronavegabilidad.

Directiva de seguridad operaclonal: Documento emitide por = fabricante,
splicable 8 las perpnaves deporiives Bvianas, cuando se kdentifica und condicion
nsegura en la asronave,

Disefio de tipe: El conjunto de datos & informacidn necesarios para definir un tipo

o boronave, estacion de péotaje a distancin, motor o héfice para fines de

determinacion de la asronavegabilidad,

Enlace C2: Ei enlace de datos entre I aeronave pilotada a distancia v 18 estacion

de pilotaje & distancia para fines de gestion de vuslo,

Entidad responsable del disefio de tipe: La organimacion que poses e

certificado de tips, o docurmento equivadente, para un tipo de aeronave, estacidn de

pilotaje a distancia, motor o hilice, expedide por un Estado contratants,

EDTO — roqguisitos de configuracian, mantenimiento y procedimientos

(ﬂlﬂ Los requisitos particulares de configuracidn minima del avidn incuidas las
especiates, los limites de vida Ul del equipo, las limitaciones en

MHELrlasmicbasdeMnmhan:wnmmma

idoneidad de una combinackin de céfulas/motor (AEC) para operaciones con tempo

de desviacion extendido.

Especificacidn dal Enlace C1: Performance minima gue & equipo de enlace ©2 ha

de pleaneae de conformidad con los requisitos de disefio del sistema de

aeronavegabilidad que correspandan.

Estacion de pilotaje a distancia (RPS): Componente del sistema de aercnave

piotatta 3 distancia gue contiene o aquips gue se utiliza para pllotar I aeronave la

aeronave a distancia.

Estado de disefio; Estado que tene jurisdiccion sobre @ entidad responsabile del
Dsafio de tipo.

Estado de diseflo de ln modificacion: Estado quoe tene pensdiccion sobre la
persons o entided responsable del disefio de la modificacidn o reparackin de una
aEronave, motor o héloe,

Estado de enlace C2 perdido: Estado del RPAS en el que la performance del
enlace C2 se ha deteriorado como resultads de une interrupcidn del enlace I que
tiene una duracldn mayar a ls del tempo de dedsidn de |a pérdida del enlace C2 a
ur potto tal que ya no es sufioente para permitic que & piloto o pllota a distancia
dirlja activamente el vesio de maners operacionalments segura y oportuna,
Estado de fabricacion: Estado que tiene jurisficoion sobre fa entidad responsatle
del montaje final de la aeronave, estacion de plotaje o distanda, motor o hélice.
Estado de matricula: Estado en & cual estd matriculada la seronave.

Mota; En of caso de matricusa de asronaves de una agencia isernacional de explataciin
sobre una hase gue no S8 nacional, los Extaoos que constituyan L agencia estdn abligados
conjunts y soldaramente & asumir las obligaciones que, en virtud def Converic de Chicag,
corresponden 8l Estado ¢ mitricul, Visse al lﬂmuilﬁ-mtuﬂ‘l'!ﬂﬂmmﬂlﬁw
diclernbire de 1967 sobme naclonsiitad v matriculs de aeronsves explotedss par Bencigs.
Imtamacicnaies da explolecdn, qua figum en s Criferies v besto de orentscon schre 2
regismentacidn econdmica del transports adreg intermacional (Doc 9547),

Estado nominal de enlace C2: Estado &8 RPAS en el cual la performance del
enlace C2 s suficiente para permitic al piloto o pilota controlar actvamentz el vuslo
de lorma segura, oportuna y apropiada para of espacio adreo v las condiciones

operacionales,
Factor de carga: u!dﬂnmunaﬁlmmm'f & peso de l aoronave,
expresandose I3 carga especificada en funcion de las fuerzas serodindmicas, fuerzas

de Ineecia 0 NECCIONES POr ChoGUE Con & tirmina.

Giroavién: Asroding propulsada par motor, que se mantiens en vosio &n virtud de
In risaecidn del abhe sobite uho o mas mtones.

Aoroding gue se mantens en vuelo principalments en vintud de la
reaceidn del aine sobre und o mds rotores propudsados por motor, Que gian
alredetor de ejes verticates o casi verticales.
Helicoptero de Clase de performance 1: Helicdptera con performance tal que,
en caso de falla de motor, puede aterrizar en la 2one de despegue interrumpido o
continuar & vuelo en condiciones de segunidad hastn wh drea de  aterizaje
apropads.

Helicdptero de Clase de performance I: Helicoptero con perfarmance 181 gue,
en caso de falia de motor, puede continuar el vuslo en condiciones de seguridad,
salvo cuando ta falla tene lugar antes de un punto definkdo despuis del despegue o
después de un punto definido antes del aterrizaje, en cuyos casoe puede ser
necesanio realizar un aterrizaje foross.
Helicdptera de Clase performance 3: Helicopters con performance tal que, en
mﬁﬂnummcuﬂubmdﬂwﬂlmvm debe meplzne Un
aterrizape forzoss,
Helicdptero muy ligero: También conocido como VLR (Very Light Rotororaft) por
sut siglas en inglés, Helicopten con pesa de despegue que no excede 600 kg que:

= 5pn de disefio simple.

« Estén disefiados pars transportar no mas de dos ocupantes.

» No estén propulsados por turbina yio motor cobeta,

= Estdn restringidos a operadones diurnes WER.
Incombustible: Ls capacidad de soportar |a aplicacion de calor producida par una
llama par un perioda de 15 minutos.
Mota: £n 1a I50 2645 figuran las corscheristicas de una Rama aceptable.
Interrupcidn del enlace C2: Toda stuaddn temporal en la cual o enlace C2 no
estd disponible, no es continug, tiene muchas demoras o tiene una integridad
madecuada, pero quee no ha excedido e tempo de decisidn sobre la pérdida dal
eniace C2,
















































































































































