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El Presidente del Instituto Nacional de Aeronautica Civil (INAC), en ejercicio de
las competencias que le confieren los articulos 5 v 9 de |a Ley de Aeronautica
Civil, publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N.2
39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, en concordancia con los numeraies 1, 3
v 15 literal "c" del Articulo 13 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronautica Civil,
publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N.2 38.333,
de fecha 12 de diciembre de 2005, y considerando la Enmienda 82 del Anexo 3,
al Convenio de Aviacion Civil Internacional (QOACT) "Servidio Meteoroldgico para
la Navegacion Aerea Internacional”, relacionada con los procedimientos para los
servicios de navegadon aerea - Meteorologia PANS-MET, Doc. 10157.

DICTA,

La siguiente,
REGULACION AERONAUTICA VENEZOLANA 277
(RAV 277)
“SERVICIO METEOROLOGICO AERONAUTICO"
CAPITULO A
DE LAS GENERALIDADES

SECCION 277.1 OBJETO Y APLICABILIDAD

(a) Esta regulacion tiene por objeto establecer los requisitos tecnico
operacionales aque deben cumplir los proveedores de Servicios
Meteorologicos, v dicho cumplimiento es supervisado por k8 Autoridad
Aergnautica.

(b) Esta regulacion aplica a todos los proveedores de Servicio a la Navegacion
Adrea, a los administradores de aerodromos publicos y privados,
explotadores de aeronaves, en materia de uso de la informacion, equipos y
sistemas relativos al servicio meteorologico aeronautico, dicho cumplimiento
es supervisado por la Autonidad Aeronautica

SECCION 277.2 DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y ACRONIMOS

(a) Para los efectos de esta regulacion, seran aplicables las definiciones que a
continuacion se especifican

Aerodromo: Area definida de tierra o de agua (que incluye todas sus
edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Aerdodromo Controlado: Aerddromo en el que se facilita servicio de control de
transito aéreo para el transito del aerodromo.

Aeronave: Toda maguina que puede sustentarse en la atmiasfera por reacciones
del aire gue no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.

Aeronotificacion: Informe de una aeronave en vuelo preparado de
conformidad con los requisitos de informacion de posicion o de informacion
operacional o meteorologica.

Alcance Visual en la Pista (RVR): Distancia hasta la cual el piloto de una
aeronave gue se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las senales de
superficie de la pista o las luces que la delimitan o que senalan su eje,

Altitud minima de sector (MSA): La altitud mas baja que puede usarse y que
permite conservar un margen vertical minimo de 300 m (1 000 ft), sobre todos
los obstaculos situados en un area comprendida dentro de un sector arcular de
46 km (25 NM) de radio, centrado en un punto significativo, el punto de
referencia de aerodromo (ARP) 0 el punto de referencia del helipuerto (HRP).

Altura: Distancia vertical entré un nivel, punto u objeto considerado COmMO
punto, y una referencia especificada.

Ashtam: Serie especial de NOTAM gque notifica por medio de un formato
especifico un cambio de importancia para las operaciones de las aeronaves
debido a la actividad de un volcan, una erupcion volcanica o una nube de cenizas
volcanicas

Autoridad ATS Competente: La autoridad apropiada designada por el Estado
responsable de proporcionar los servicios de transito aéreo en el espacio aereo
ae que se trale

Centro Coordinador de Salvamento; Dependencia encargada de promover
la buena organizacion del servicio de busqueda y salvamento y de coordinar |a
ejecucion de las operaciones de busqueda y salvamento dentro de una region
de busqueda y salvamento.

Centro de Control de Area: Dependencia establecida para facilitar servicio de
control de transito aéreo a los vuelos controlados en las areas de control bajo su
jurisdiccion.

Centro de Informacion de Vuelo: Dependencia establecida para facilitar
servicio de informacion de vuelo y servicio de alerta.

Centro de Avisos de Cenizas Volcanicas (VAAC): Centro meteorologico
designado en virtud de un acuerdo regional de navegacion aérea para
proporcionar a las oficinas de vigilancia meteorologica, centros de control de
area, centros de informacion de vuelo, centros mundiales de prondsticos de area
¥ bancos internacionales de datos OPMET, informacion de asesoramiento sobre
la extension lateral y vertical v e movimiento pronosticado de las cenizas
volcanicas en la atmosfera.

Centro de meteorologia espacial (SWXC): Centro mundial o regional
designado por la QACI para vigilar y proporcionar informacon de aviso sobre
fenomenos metecrologicos espaciales que afectan las radiocomunicaciones de
alta frecuendia, las comunicaciones por satélite y los sistemas de navegacion y
vigilancia basados en el GNSS o representan un riesgo de radiacion para los
ocupantes de la aeronave, en el marco del servicio de informacidn meteorolégica
espacial.

Nota.- Un centro regional designado por la OACI asiste a los centros mundiales
en € desempeno de sus responsabilidades.

Centro de Avisos de Ciclones Tropicales (TCAC): Centro meteorologico
designado en virtud de un acuerdo regional de navegacion aérea para
proporcionar a3 las oficinas de vigilancia meteorologica informacion de
asesoramiento sobre la posicion, la direccion y la velocdad de movimiento
pronosticadas, la presion central v el viento maximo en la superficie de los
Ciclones tropicales.

Centro Mundial de Pronéstico de Area (WAFC): Centro meteoroldgico
designado para preparar y expedir pronosticos del tiempo significativo y en
altitud en forma digital a escala mundial directamente a los Estados utilizando
los servicios basados en la Internet.

Ciclon Tropical: Termino genérico que designa un ciclon de escala sinoptica no
frontal que se origina sobre las aguas tropicales o subtropicales y presenta una
conveccion organizada y una circulacién ciclonica caracterizada por el viento en
la superficie.

Documentacion de Vuelo: Documentos escritos o impresos, incluyendo
mapas o formularios, que contienen informacion metecrologica para un vuelo.

Engelamiento: Cualquier deposito o capa de hielo sobre un objeto producido
por e impacto de hidrometeoros liquidos, usualmente subfundidos.

Estacion Meteorologica Aeronautica (EMA): Estacion designada para hacer
observaciones e informes meteoroldgicos para uso en la navegacion aérea
internacional.

Explotador: Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse,
a la explotacion de aeronaves.

Exposicion Verbal: Comentarios verbales sobre las condiciones meteorologicas
existentes o previstas.

Gestion de Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organizacion en |o relativo a la calidad.
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Informacion AIRMET: La informacion que expide una oficina de vigilancia
meteorologica respecto a la presencia real o prevista de determinados
fendmenos meteoroldgicos en ruta que puedan afectar a la seguridad de los
vuelos a baja altura, y que no estaba incluida en el pronodstico expedido para los
vuelos a baja altura en la region de informacion de vuelo de que se trate o en
una subzona de la misma.

Informe Meteorologico: Declaracion de las condiciones meteoroldgicas
observadas en relacién con una hora y lugar determinados.

Informacién SIGMET: Informacion expedida por una oficina de vigilancia

meteorologica, relativa a la existencia real ¢ prevista de determinados
fendmenos meteoroldgicos en ruta y de otros fendmenos en la atmosfera, que
puedan afectar a la seguridad operacional de las aeronaves.

Informacion Meteorolagica: Informe meteoroldgico, andlisis, prondstico, v
cualguier otra declaracion relativa a condiciones metecrologicas existentzs o
previstas,

METAR: Informe ordinaric de observacion metecrologicas de rutina de
condiciones meteorologicas de aerddromos destinado a la aviacion.

Miembro de la Tripulacion de Vuelo: Miembro de la tripulacion, titular de la
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la
aperacion de una aeronave durante el periodo de servicio de vuelo.
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Modelo de Intercambio de Informacion Meteorologica (IWXXM) de la
OACI: Modelo de datos para representar Informacion  meteoroldgica
aeronautica.

Nivel de Vuelo: Superficie de presion atmosférica constante relacionada con
determinada referencia de presion, "1013,2" hectopascales (hPa), separada de
otras superficies analogas por determinados intervalos de presidn.

Observatorio de volcanes de los Estados: Observatorio de volcanes
designado en virtud de un acuerdo regional de navegacion aérea para vigilar
volcanes activos o potencialmente activos dentro de un Estado y para
proporcionar informacion sobre la actividad volcanica y/o las cenizas volcanicas
en la atmasfera.

Oficina de vigilancia meteorologica (OVM): Oficina designada para
proporcionar informacion especifica sobre la real o prevista de determinados
fendmenos meteoroldgicos en ruta y de otros fendmenos en la atmasfera que
puedan afectar a la seguridad operacional de las aeronaves dentro de una
determinada zona de responsabilidad.

Oficina Meteorologica de Aerdodromo (OMA): Oficina, situada en un
aerodromo, designada para suministrar servicio meteoroldgico para la
navegacion aérea internacional.

Pista: Area rectangular definida en un aerddromo terrestre preparada para el
aterrizaje y el despegue de las aeronaves.

Plan de Vuelo Actualizado: Plan de vuelo que comprende las modificaciones,
5i las hay, que resultan de incorporar autorizaciones posteriores,

Plan de Vuelo Presentado: Plan de vuelo, tal como ha sido presentado a la
dependencia ATS por el piloto o su representante designado, sin ningin cambio
subsiguiente,

Pronéstico: Dedaracidn de las condiciones meteoroldgicas previstas para una
hora o periodo especificados y respecto a cierta area o porcion del espacio aéreo.

Prondstico de Area GAMET: Prondstico de area en lenguaje claro abreviado
para vuelos a baja altura en una region de informacidn de vuelo o en una
subzona de |la misma, preparado por la oficina meteorologica designada por la
autoridad meteorolégica correspondiente e intercambiado con las oficinas
meteorologicas en regiones de informacion de vuelo adyacentes, tal como hayan
convenido las autoridades meteoroldgicas afectadas.

Proveedor de servicios meteorologicos: Entidad competente que, en
nombre de un Estado contratante, esta designada para suministrar servicio
meteorologico para la navegacion aérea internacional.

Region de Informacion de Vuelo (FIR): Espacio aéreo de dimensiones
definidas, dentro del cual se facilitan los servicios de informacidn de vuelo v de

alerta.
Satélite meteorologico: Satélite artifical gque realiza observaciones
meteorolGgicas y los transmite a la Tierra.

Servicio de informacion meteorolégica espacial: Servicio coordinado a
escala mundial en el que los centros de meteorologia espacial proporcionan
informacion sobre fendmenos meteorologicos espaciales que pueden afectar a
los sistemas de comunicaciones, navegacion y vigilancia o representar un riesgo
de radiacion para los ocupantes de la aeronave,

Servicio Automatico de Informacion Terminal-Voz (ATIS-
VOZ): Suministro automatico de informacion regular actualizada a las aeronaves
que liegan y a las que salen, durante las 24 horas o determinada parte de las
mismas, mediante radiodifusiones vocales continuas y repetitivas.

Servicio Automatico de Informacion Terminal por Enlace de Datos (D-
ATIS): Suministro automatico de informacion terminal por enlace de datos.

Sistema Mundial de Prondsticos de Area (WAFS): Sistema mundial
mediante el cual los centros mundiales y regionales de prondsticos de area
suministran prondsticos meteoroldgicos aeronauticos en ruta con una
presentacion uniforme y normalizada.

SPECI: Informe especial de las condiciones meteorologicas del area terminal de
aerodromo.

Torre de Control de Aerodromo (TWR): Dependencia establecida para
facilitar servicio de control de transito aéreo al transito de aerddromo.

TREND: Prondstico de tendencia, prediccion del comportamiento futuro basada
en datos historicos para estimar la direccion y magnitud de una variable
meteorologica en el tiempo.

Vigilancia de los volcanes en las aerovias internacionales (IAVW):
Arreglos internacionales concertados con el objeto de vigilar la actividad volcanica
y proporconar a las aeronaves notificaciones, prondsticos y alertas de cenizas
volcanicas en la atmosfera.

Visibilidad en Vuelo: Visibilidad hacia adelante desde el puesto de pilotaje de
una aergnave en vuelo,

VOLMET: Informacion meteorclogica para aeronaves en vuelo, esta informacion
es de forma oral o digital,

Zona de Toma de Contacto: Parte de la pista, situada después del umbral,
destinada a que los aviones que aterrizan hagan el primer contacto con la pista.

(b) Para los efectos de esta regulacon seran aplicables las siguientes
abreviaturas y acrénimos:

AA: Autoridad Aeronautica,

ADS: Vigilancia dependiente automatica.

AFS: Servicio fijo aerondutico,

AFTN: Red de telecomunicaciones fijas aeronauticas.
AIP: Publicacion de Informacion Aeronautica.

AIS: Servicio de informacidn aeronautica.

AISP: Proveedor del servicio de informacidn aerondutica.
ANP: Plan de Navegacion Aérea.

ANSP: Proveedor de Servicios de Navegacion Aerea,

ASHTAM: NOTAM de una serie especial que notifica, por medio de un formato
especifico, un cambio de importancia para las operaciones de las aeronaves
debido a la actividad de un volcan, una erupcion volcanica 0 una nube de cenizas
volcanicas.

ATIS: Servicio automético de informacion Terminal.

ATIS-VOZ: Servicio automatico de informacion terminal — VOZ.

ATM: Gestion del transito aéreo.

ATS: Servicios de trdnsito aéreo.

ATSP: Proveedor de servicios de transito aéreo,

D-ATIS: Servicio automatico de informacion terminal por enlace de datos.

EMA: Estacidn Meteorologica Aeronautica,

FIR: Region de informacion de vuelo.

TAVW: Vigilancia de los volcanes en las aerovias internacionales.

IS0: Organizacion Internacional de Normalizacidn.

IWXXM: Modelo de intercambio de informacién meteoroldgica de la OACL

KT: Nudo.

METP: Proveedor del servicio meteoroldgico aerondutico.

MET: Meteorologia.

MSL: Nivel medio del mar.

NM: Millas nauticas.

NOTAM: Aviso a los aviadores.

OACI: Organizacion de Aviacion Civil Internacional,

OMA: Oficina Meteoroldgica de Aerddromo.

OMM: Organizacion Meteorologica Mundial,

OPMET: Informacion meteoroldgica operacional,

OVM: Oficina de Vigilancia Meteoroldgica.

PAC: Plan de Acciones Correctivas.

QFE: Presion atmosférica a la elevadion del aerddromo (o en el umbral de la

pista),

QNE: Ajuste de un baroaltimetro a la presidn 1013.2 hPa,

QNH: Reglaje de la subescala del altimetro para obtener elevacion estando en
tierra,

RVR: Alcance Visual en la Pista.

SWXC: Centro de meteorologia espacial.

TCAC: Centro de Asesoramiento de Ciclones Tropicales.

THR: Umbral.

TWR: Torre de control.

VAAC: Centro de Avisos de Cenizas Volcanicas.

WAFC: Centro Mundial de Prondsticos de Area.

WAFS: Sistema mundial de pronosticos de area.

WIFS: Servicio de archivos del WAFS basado en internet.

CAPITULO B
SERVICIO METEOROLOGICO AERONAUTICO
GENERALIDADES

SECCION 277.3 INFORMACION DEL SERVICIO METEOROLOGICO

La informacion del servicio meteorologico aeronautico, se debe aplicar 2 todos
los vuelos nacionales e internacionales que salgan, entren 0 sobrevuelen el
espacio adéreo de la Republica Bolivariana de Venezuela, y se apoya en:

(1) El prestador del servicio meteoroldgico aerondutico.
(2) El personal de meteordlogos o técnicos en meteorologia aeronautica.

SECCION 277.4 DELEGACION DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS
METEOROLOGICOS

(a) La Autoridad Aeronautica, como la maxima autoridad en la materia por
disposicion de la Ley, debe delegar en un organismo especializado de
caracter publico o privado, el servicio meteorologico aeronautico para la
navegacion aérea nadonal e internacional.

(1) Se delega al Servicio de Meteorologia de la Aviacion Militar Bolivariana
(SERMETAVIA), el suministro del servicio meteorologico aeronautico
para la navegacion aérea nacional e internacional, sequn lo estipulado
en el convenio entre las partes.

(2) Para los fines de esta Regulacion, la Autoridad Aerondutica y demas
funcionarios que esta delegue, es quien ejerce la vigilancia permanente
de la sequridad operacional y proteccion de la aviacion civil, en materia
de meteorologia aeronautica, mediante la funcidn fiscalizadora,
destinado a asegurar que las mismas estén conformes con los
estandares internacionales de seguridad.

SECCION 277.5 INSPECCION METEOROLOGICA

(a) El METP, debe permitir efectuar cualguier inspecdon, incluyendo las no
programadas, cuando la Autoridad Aeronautica asi lo considere, con el fin
de garantizar la correcta aplicacion de esta regulacion.

(b) La Autoridad Aerondutica tendra acceso a las dependencias del servicio
meteorologico aeronautico, servicios a la navegacion aerea, administradores
de aerddromos y explotadores aéreos con el objetivo de inspeccionar y
evaluar el uso de la informacion, equipos y sistemas relativos al servicio
meteorologico aeronautico.

(c) Corresponderd a la Autoridad Aeronautica, la inspeccion, habilitacion,
certificacion y verificacion de los Servicios Meteoroldgicos Aeronauticos, asi

como también, el funcionamiento de los equipos meteoroldgicos destinados
al uso aeronautico,
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(d) En general todas aquellas actividades e instalaciones vinculadas a los

(e)

(f)

servicios meteorologicos aeronauticos y a lo estipulado en la Regulacion
Aerondutica Venezolana B0 (RAV 80), capitulo B, seccidn 80.6.

El proveedor de servicios meteoroldgicos, los proveedores de servicios a la
navegacion aérea, explotadores aéreos y administradores de aerddromos,
deben facilitar a la Autoridad Aeronautica el ejercidio de cualquier actividad
de vigilancia de la seguridad operacional en sus instalaciones, servicios y
operaciones con el propdsito de verificar el cumplimiento de esta regulacion
v para garantizar la seguridad operacional en el servicio MET,

El proveedor de servicios meteorologicos, los proveedores de servicios a la
navegacion aerea, explotadores aéreos y administradores de aerddromos,
debe cumplir con el proceso de resolucion de no conformidades (Plan de
Acciones Correctivas), identificadas por la Autoridad Aerondutica durante el
proceso de vigilancia, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

SECEIﬁ!t 277.6 SUMINISTRO DEL SERVICIO METEOROLOGICO
AERONAUTICO

(a) Estd orientado a contribuir con la seguridad operacional, regularidad y

efidenda de la navegacion aérea siendo esencial en el desempefio de las
funciones de los explotadores aéreps, miembros de la tripulacion de vuelo,
dependencias de los servicios de transito aéreo, dependencias de los
servicios de busqueda y salvamento, explotadores de aeropuertos publicos
y privados y demas interesados en el desarrollo de la navegacion aérea
nacional e internacional.

(b) La Autoridad Aerondutica, autoriza y determina al METP los servicios que

(c)

debe suministrar para satisfacer las necesidades de |2 navegacion aérea
internacional. Esta determinacion se hara de conformidad con las
disposiciones de esta regulacion y de conformidad con los acuerdos
regionales de navegacion aérea; también, implica la determinacion del
servicio meteorologico que se debe suministrar para la navegacion aérea
internacional sobre aguas internacionales y otras areas situadas fuera del
territorio nacional.

El METP debe hacer la solicitud a los servicios a |a navegacion aérea para la
inclusion de las dependendias meteorologicas, equipos y demas informacion
que corresponda a la publicacidn de informacion aerondutica (AIP), de
conformidad con el Anexo 15, Capitulo 5, del Convenio sobre Aviacién Civil
Internacional.

(d) La Autoridad Aeronautica, se debe asegurar que el METP, cumpla con los

(e)

requisitos de la Organizacidn Meteorologica Mundial (OMM), en cuanto a
calificaciones, competencias, formacion profesional e instruccion del
personal meteoroldgico que suministra el servicio meteorologico para la
navegacion aérea internacional.

El METP debe establecer una metodologia para determinar sus necesidades
relacionadas a personal y equipamiento, para asegurar el suministro
eficiente y sostenido del servicio meteorologico aeronautico. Asimismo, debe
demostrar resultados obtenidos a través de la metodologia establecida y las
gestiones realizadas para implementar esos resultados.

Nota.- Las orientaciones sobre necesidades del equipamiento se encuentran
contenidas en &l plan regional de navegacion aerea de la Republica Bolivariana
de Venezuela.

SECCION 277.7 SUMINISTRO, USO, GESTION DE LA CALIDAD E
INTERPRETACION DE LA INFORMACION METEOROLOGICA

(a)

(b)

(c)

(d)

Se debe mantener estrecho enlace entre quienes proporcionan y quienas
usan la informacion meteorologica, en todo cuanto afecte al suministro de
servicio meteorologico para la navegacion aérea nacional e internacional,

La Autoridad Aeronautica, debe asegurarse que el METP, establezca y
aplique un sistema adecuadamente organizado de calidad que comprenda
procedimientos y recursos requeridos para suministrar la informacion
meteorologica a los usuarios, basado en las normas de garantia de calidad
de la serie 9000 de la Organizacion Internacional de Normalizacion (150).

El Sistema de gestion de la calidad debe garantizar a los usuarios que la
informacion meteorologica aeronautica suministrada se ajusta a los
requisitos de este reglamento e incluye:

(1) Procesos y procedimientos para garantizar la calidad de:
(i) Las mediciones y observaciones,

(ii) La elaboracion y difusion a tiempo de los informes
metearologicos aeronauticos;

(iii) Consultas periodicas para evaluar la satisfaccion de los usuarios;

(iv) Reguisitos minimos de cualificacion y experiencia para el
personal meteorologico aeronautico;

(v) Descripciones de los puestos para el personal meteorologico

aeronautico;

(vi} Programas de instruccion para el personal meteorologico
aeronautico; y

(vii) Registros de formacion e instruccion del personal meteorologico
aeronautico.

Siempre que el sistema de gestion de la calidad indique gue la informacion
meteorologica que se ha de suministrar con los requisitos indicados, y que
los procedimientos de correccion automatica de errores no son adecuados,
tal informacion no debe proporcionarse a los wsuarios a menos que la
convalide el originador.

(e} En cuanto al intercambio de informacidn meteoroldgica para fines
aperacionales, se deben incluir en el sistema de calidad los procedimientos
de verificacion y de convalidacion, y los recursos para supervisar la
conformidad con las fechas prescritas de transmision de los mensajes
particulares o de los boletines que es necesario intercambiar, y las horas de
su presentacion para ser transmitidos. El sistema de calidad debe ser capaz
de detectar tiempos de trdnsito excesivos de mensajes y boletines
transmitidos y recibidos. Nota. - Los requisitos relativos al intercambio de
informacion meteorologica operacional se presentan en el capitulo 10 de los
PANS — MET (Doc.10157).

(f) Se debe demostrar, mediante una auditoria, el cumplimiento del sistema de
calidad aplicado. 5i se observa que el sistema no cumple, se debe iniciar
medidas para determinar y corregir la causa, Todas las observaciones que
se hagan en una auditoria se basaran en pruebas y se documentaran en
forma adecuada.

(g) Debido a la variabilidad de los elementos meteorologicos en el espacio y en
el tiempo, a las limitaciones de las técnicas de observacidn y a las
limitaciones causadas por las definiciones de algunos de los elementos, el
receptor del informe entendera que el valor especifico de algunos de los
elementos dados en un informe representa la mejor aproximacion a las
condiciones reales en el momento de la observacidn. Nota.- En el adjunto A
de los PANS - MET (Doc.10157) se da orientacion sobre la precision de la
medicion v observacion operacionalmente conveniente,

(h) Debido a la variabilidad de los elementos meteorologicos en el espacio y en
el tiempo, a las limitaciones de las técnicas de prediccion y a las limitaciones
impuestas por las definiciones de algunos de los elementos, el receptor del
informe entendera que el valor especificado de cualesquiera de los
elementos dados en un prondstico representa el valor mas probable que
puede tener dicho elemento durante el periodo de prondstico.
Andlogamente, cuando en un prondstico se da la hora en que ocurre o
cambia un elemento, esta hora se entendera como la mas probable. Nota.-
En el adjunto B de los PANS-MET (Doc.10157) se da orientacion sobre la
precision de los pronosticos operacicnalmente conveniente,

(i) La informacién meteoroldgica proporcionada a los usuarios debe estar
diseiada a traves de unos sistemas y herramientas basados en la
comprension y definicion que exija un minimo de interpretacion por parte
de estos usuarios.

SECCION 277.8 NOTIFICACION POR PARTE DE LOS EXPLOTADORES

(a) El explotador que necesite del servicio meteorologico aerondutico o cambios
en el servicio existente, lo notificard al proveedor de servicios
meteoroldgicos, con suficiente anticipacion. La anticipacion minima con la
que se deba hacer la notificacion sera la convenida entre el proveedor de
servicios meteoroldgicos u oficina meteorologica de aerodromo respectiva y
el explotador interesado.

(b) El explotador que necesite servicio meteorologico lo notificara al proveedor
de servicios meteorologicos cuando:

(1) Se proyecten nuevas rutas o nuevos tipos de operaciones;

(2) Se tengan gue hacer cambios de caracter duradero en las operaciones
regulares, y

(3) Se proyecten otros cambios que afecten al suministro del servicio
meteorologico. Esa informacion contendra todos los detalles necesarios

para el planteamiento de los arreglos correspondientes por el
proveedor de servicios meteorologicos.

(c) El explotador o un miembro de la tripulacion de vuelo se asegurara de que,
cuando se requiera el proveedar de servicios meteorologicos, en consulta
con los usuarios, notifique a la oficina meteoroldgica de aerddromo que
corresponda:

(1) Los horarios de vuelo;
(2) Cuando tengan gue realizarse vuelos no reqgulares; vy
(3) Cuando se retrasen, adelanten o cancelen los vuelos.

(d) La notificacion de vuelos individuales a la oficina meteorologica de
aerodromo deberia contener la informacidn siguiente, aunque en caso de
vuelos regulares puede prescindirse de tal requisito respecto a parte de esa
informacion o a toda ella segun lo convenido entre la oficina meteorologica
de aerodromo y el explotador interesado, la informacin siguiente:

(1) Aerodromo de salida y hora prevista de salida;
(2) Aerddromo de desting y hora prevista de llegada;

(3) Ruta por la que ha de volar y hora prevista de llegada a, y de salida
de, cualguier aerddromo intermedio;

(4) Los aerodromos de alternativa necesarios para completar el plan
operacional de vuelo;

(5) Nivel de crucero;

(6) Para vuelos supersonicos, el nivel de crucero subsonico de altemativa
y el emplazamiento de las areas de aceleracion y desaceleracion
transdnicas y de las trayectorias de ascenso y descenso subsonicos;

(7) Tipo de vuelo, ya sea por las reglas de vuelo visual o por las de vuelo
por instrumentos;

(8) Tipo de informacion meteorologica requerida para un miembro de la

tripulacién de vuelo ya sea documentacion de vuelo o exposicion verbal
o consulta;

(9) Hora a que es preciso dar exposicion verbal, consulta o documentacion
de vuelo.
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SECCION 277.9 MANUAL DE ORGANIZACION Y DE LA UNIDAD DEL
PROVEEDOR DEL SERVICIO METEOROLOGICO AERONAUTICO (METP)

(a) El METP, debe contar con un manual descriptivo de la organizacion
(MADOR). La primera version de este manual, asi como todas las enmiendas
posteriores, requeriran la aceptacion expresa de la Autoridad Aerondutica.
En el apéndice A de esta requlacion se detalla una guia con los elementos
minimos que el METP debe considerar para su elaboracion.

(b) El METP, debe disponer con un manual de la dependencia MET (MADE-
MET). Su version inicial o cualquier enmienda futura requeriran la aceptacion
expresa de la Autoridad Aeronautica. Los elementos minimos para la
elaboracion de este manual se especifican en la guia contenida en el
apendice B de esta regulacion.

CAPITULOC

SISTEMAS MUNDIALES, CENTROS DE APOYO Y OFICINAS
METEOROLOGICAS

SECCION 277.10 USODELAIN EDHHACIfI'H EMITIDA POR EL SISTEMA
MUNDIAL DE PRONOSTICO DE AREA (WAFC)

El METP debe utilizar la informacion suministrada de asesoramiento
proporcionado por el Sistema Mundial de Prondstico de Area (WAFC) asociado,
para difundir la informacion relativa a los pronasticos del tiempo significativo que
afecten la ruta o las rutas que seran utilizadas por los usuarios en los espacios
aereos asociados.

SECCION 277.11 OFICINAS METEOROLOGICAS DE AERODROMO

(a) El METP, debe establecer una o mas oficinas meteoroldgicas de aerodromo
u otras oficinas meteoroldgicas adecuadas, en los aerodromos
internacionales contempladas en el Plan Regional de Navegacion Agrea y en
los aerodromos nacionales controlados, para el suministro del servicio
meteorologico necesario para atender a las necesidades de la navegacion
aereas nacional e internacionales.

(b) Las oficinas meteorologicas de aerodromo llevaran a cabo todas o algunas
de las funciones siguientes, segin sea necesario, para satisfacer las
necesidades de las operaciones de vuelo en el aerodromo:

(1) Preparar u obtener prondsticos y otras informaciones pertinentes para
los vuelos que le correspondan; la amplitud de sus responsabilidades
en cuanto a la preparacion de prondsticos, debe quardar relacion con
las disponibilidades locales y la utilizacion de los elementos para
pronosticos de ruta y para pronosticos de aerodromo recibidos de otras
oficinas;

(2) Preparar prondsticos con fines aeronduticos de las condiciones
meteorologicas locales;

(3) Mantener una vigilancia meteorologica continua en los aerodromos
para los cuales haya sido designada para preparar pronosticos;

(4) Suministrar exposiciones verbales, consultas y documentacion de

vuelo a los miembros de las tripulaciones o a otro personal de
pperaciones de vuelo;

(5) Proporcionar otro tipo de informacion metecrologica a los usuarios
aeronauticos;

(6) Exhibir la informacion meteorologica disponible;

(7) Intercambiar informacion meteorologica con otras  oficinas
meteorologicas; v

(8) Proporcionar la informacion recibida sobre actividad volcanica
precursora de erupcion, erupciones volcanicas o nubes de cenizas
volcanicas a la dependencia de servicios de transito aéreo, 2 la
dependencia de servicios de informacion aeronautica y a la OVM
asociadas, segun lo convenido entre el METP, el servicio de informacion
aeronautica, y el prestador de Servicio de Transito Agreo.

(c) En las OMAs en las cuales se requiera documentacion de vuelo, se debe
especificar en el Plan de Navegacion Aérea,

(d) Se debe determinar por acuerdo regional de navegacion aérea los
aerodromos en los que se requiera prondstico de aterrizaje.

(e) En caso de que un aerddromo no cuente con una oficina meteoroldgica de
aerodromo localizada en el aerddromo:
(1) B METP debe designar una o mas ofidnas meteorologicas de
aerodromo para que proporcionen la informacion meteorologica que se
necesite; y

(2) El METP gebe determinar los medios para poder proporcionar dicha
informacion a los aerodromos que lo requieran,

SECCION 277.12 OFICINA DE VIGILANCIA METEOROLOGICA

(a) El METP debe asegurar que la OVM cumpla con las condiciones adecuada
para suministrar informacidn de fenomenos adversos para los servicios de
transito aéreo, asociada al Centro de Control Area Maiguetia (ACC) vy a la
region de informacion de vuelo (FIR Maiquetia).

(b) Las funciones de la QVM son:

(1) Mantener la vigilancia de las condiciones meteoroldgicas que afecten a
las operaciones de vuelo dentro de la FIR Maiquetia;

(2) Preparar informacion SIGMET y otra informacion relativa a su zona de
responsabilidad;
(3) Proporcionar informacidn SIGMET y, cuando se reguiera, deberd

suministrar otras informaciones meteoroldgicas a las dependencias de
los servicios de transito aérep asociadas;

(4) Difundir la informacion SIGMET; y

(5) En caso de que el acuerdo regional de navegacion agrea asi lo requiera,
de conformidad con la seccion 277.40 de esta Regulacidn:

(i) 5e debe proporcionar informacion AIRMET, relativo a su zona de
responsabilidad;

(ii) Se debe proporcionar informacion AIRMET, a las dependencias de
los servicios de transito aéreo asociados; y

(iiii) Se debe publicar a informacion AIRMET:

(6) Debe transmitir la informacicn recibida sobre actividad volcanica
precursora de erupciones, erupciones volcanicas y nubes de cenizas
volcanicas respecto a las cuales no se haya expedido un mensaje
SIGMET, a sus ACC/FIC asociados, segin lo convenido entre el METP y
la autoridad ATS competente, y al VAAC correspondiente segun lo
determinado por acuerdo regional de navegacion aérea; y

(7) Los limites del area de la OVM del aeropuerto internacional de Maiquetia,
coinciden con los de la region de informacion de vuelo FIR Maiquetia,

(8) La vigilancia meteorclogica se debe mantener en forma constante las
veinticuatro horas (24 horas).

(9) Se debe transmitir la informacién recibida sobre liberacion de materiales
radiactivos a |a atmasfera, en el area respecto a la cual mantienen la
vigilancia o en areas adyacentes, a sus ACC/FIC asociados, segun lo
convenido entre el METP y la autoridad ATS competente, asi como a las
dependencias del servicio de informacion aeronautica, segun lo
convenido entre el METP y la autonidad aeronautica. En la informacion
se incluira el lugar, la fecha y la hora de la liberacion, asi como las
trayectorias pronosticadas de los materiales radiactivos. Nota. La
informacion es proporcionada por los centros meteorologicos regionales
especializados (CMRE) de la OMM para el suministro de informacion
elaborada a titulo de modelo de transporte en respuesta a una
emergencia medicambiental radiologica, a solicitud de la autoridad
delegada del Estado en el cual se libero material radiactivo en la
atmosfera, o del Organismo Internacional de Energia Atomica (OIEA).
Los CMRE envian la informacion a un solo punto de contacto del servicio
meteorologico nacional de cada Estado. Ese punto de contacto es
responsable de redistribuir los informes de los CMRE dentro del Estado
de que se trate. Mas ain, el OIEA proporciona informacién al CMRE
situado en el mismo lugar que el VAAC de Londres (designade como
centro de coordinacion), que a su vez notifica a los ACC/FIC pertinentes
sobre la liberacion.

(c)Las OVM debe coordinar la informacion SIGMET con las OVM vecinas, en
especial cuando los fenomenos meteoroldgicos en ruta se extiendan o se
espera que se extiendan mas alla del area de responsabilidad especificada
para la OVM, con el propdsito de garantizar el suministro armonizado de
informacion SIGMET. Nota.- En el Manual de métodos meteoroldgicos
aeronauticos (Doc. 8B896) se encuentra la orientacion sobre la coerdinacion
bilateral o multilateral entre las OVM de los Estados contratantes para e
suministro de informacion SIGMET,

SECCION 277.13 USO DE LA INFORMACION EMITIDA DEL CENTRO DE
AVISOS DE CENIZAS VOLCANICAS (VAAC)

El METP debe utilizar la informacion proporcionada por el VAAC asociado, para
elaborar y emitir SIGMET relativo a cenizas volcanicas que afecten la ruta o las
rutas que serdn utilizadas por los usuarios dentro de la FIR Maiguetia. La
informacion de aviso de cenizas volcanicas debe ser expedida en lenguaje claro
abreviado, utilizando las abreviaturas aprobadas por la QACL.

SECCION 277.14 USO DE LA INFORMACION EMITIDA POR CENTROS DE
AVISOS DE CICLONES TROPICALES (TCAC)

El METP debe utilizar la informacion proporcionada por el centro de avisos de
ciclones tropicales (TCAC) asociado, para difundir la informacion relativa a los
ciclones tropicales que afecten la ruta o las rutas que seran utilizadas por los
usuarios dentro de la FIR Maiguetia.

SECCION 277.15 USO DE LA INFORMACION EMITIDA POR CENTROS DE
METEOROLOGIA ESPACIAL (SWXC)

El METP debe utilizar el asesoramiento proporcionado por el centro de
meteorologia espacial (SWXC) asociado, para difundir la informacion relativa a
los fendmenos meteoroldgicos espaciales que afecten la ruta o las rutas que
seran utilizadas por los usuarios dentro de la FIR Maiquetia,
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CAPITULO D
INFORMACION DE OBSERVACION METEOROLOGICA DE AERODROMO

Nota.- Las normas y metodos recomendados de este capitulo deben emplearse
conjuntamente con los procedimientos para los servicios de navegacion aérea
meteorologia (PANS-MET, Doc. 10157), capitulo 2.

SECCION 277.16 ESTACIONES Y OBSERVACIONES METEOROLOGICAS
AERONAUTICAS

(a) El METP, debe establecer en los aerodromos, estaciones meteoroldgicas
aeronauticas que determine que son necesarias. Una estacion meteoroldgica
aeronautica puede ser una estacion independiente o puede estar combinada
con una estacicn sindptica.

(b) Las EMAS, deben efectuar observaciones ordinarias a intervalos fijos. En los
aerddromos, las observaciones ordinarias se completardn con las
observaciones especiales, cuando ocurran cambios especificados con
respecto al viento en la superficie, la visibilidad, el alcance visual en la pista,
el iempo presente, las nubes o la temperatura del aire.

(c) El METP, debe hacer los arreglos necesarios para que las estaciones
meteorologicas  aeronduticas sean inspeccionadas con la frecuencia
suficiente para asegurar el funcionamiento de un alto grado de calidad de
observacion, el correcto funcionamiento de los instrumentos y de todos los
indicadores, para verificar que la exposicion de los instrumentos no haya
variado sensiblemente. Nota. - En el manual de sistemas automaticos de
observacion meteoroldgica en aerodromos (Doc. 9837), se proporciona
orientacion sobre la inspeccion de las estaciones meteoroldgicas
aeronauticas, comprendida la frecuencia de las inspecciones.

(d) Las observaciones deben formar la base para preparar los informes que se
han de difundir en el aerddromo de origen y de los informes que se han de
difundir fuera del mismo.

SECCION 277.17 ACUERDO ENTRE EL PROVEERDOR DE SERVICIOS
METEOROLOGICOS Y LA AUTORIDAD DE SERVICIOS DE TRANSITO
AEREO COMPETENTE

Un acuerdo entre el METP y la Autoridad ATS competente, debe establecer que
se cubran, entre otras cosas.

(1) La provisidn, en las dependencias de los servicios de transito aéreo, de
presentaciones visuales relacionadas con los sistemas automaticos
integrados;

(2) La calibracion y el mantenimiento de estos presentadores visuales e
instrumentos;

(3) Elusoque el personal de los servicios de transito aéreo realice de dichos
presentadores visuales e instrumentos;

(4) Cuando sea necesario, observaciones visuales complementarias (por
ejemplo, de fendmenos meteoroldgicos de importancia operacional en
las areas de ascenso inicial y de aproximacion), debe ser realizada por
el personal de los servicios de transito aéreo y los pilotos, para actualizar
0 complementar la informacion proporcionada por la  estacion
meteorologica;

(5) La informacion meteoroldgica obtenida de la aeronave que despega o
aterriza (por ejemplo, sobre |a Cizalladura del viento); v

(6) La informacion meteoroldgica obtenida del radar meteorologico
terrestre, en caso de existir,

(7) Con relacion a la retransmision de aeronctificaciones, el METP
interesado hara con el ATSP, los arreglos para asegurar que las
dependencias de servicios de transito aéreo retransmitan las
aeranotificaciones recibidas de las aeronaves en vuelo.

SECCION 277.18 OBSERVACIONES E INFORMES ORDINARIOS

(a) En los aerodromos se deben hacer observaciones ordinarias durante las 24
horas de cada dia, 8 menos que se acuerde otra cosa entre el METP, |a
autoridad ATS competente v el explotador interesado. Tales observaciones
se deben realizar a intervalos de una hora o, si asi se determina por acuerdo
regional de navegacion aérea, a intervalos de media hora. En otras
estaciones meteoroldgicas aeronduticas, estas observaciones se deben
efectuar sequn lo determine el METP teniendo en cuenta las necesidades de
las dependencias de los servicios de transito aéreo y las operaciones de las
aeronaves,

(b) Los informes de las observaciones ordinarias se expediran como:

(1) Informes ordinarios locales solamente para su difusion en el aerodromo
de origen; (previstos para las aeronaves que aterricen y despeguen),
Nota. las especificaciones tecnicas relacionadas con la emision de
informes ordinarios locales figuran en los PANS-MET  (Doc. 10157),
capitulo 2, 2.1.1.1; ¥

(2) METAR para su difusion a otros aerddromos fuera del aerddromo de
origen, (previstos principalmente para la planificacion del vuelo,
radiodifusiones VOLMET y D-VOLMET) Nota. Las especificaciones
teécnicas relacionadas con la emision y difusion de METAR figuran en
los PANS-MET (Doc. 10157), capitulo 2, 2.1.1.2y 2.1.1.3, ¥

(2) Informacion meteorologica utilizada en el ATIS (ATIS-voz y D-ATIS),
que ha de extraerse del informe ordinario local. Nota. La informacion
meteoroldgica utilizada en el ATIS (ATIS-voz y D-ATIS) ha de extraerse
del informe ordinario local, de conformidad con el Anexa 11, 4.3.6.1

g).
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(€) En los aerddromos que no estén en funcionamiento las 24 horas del
dia, de conformidad con la Seccion 277.18 (a) se expediran METAR,
antes de se reanuden las operaciones en el aerddromo, de conformidad
con el acuerdo regional de navegacion agrea.

SECCION 277.19 OBSERVACIONES E INFORMES ESPECIALES

(a) El METP, en consulta con la autoridad ATS competente, los explotadores
demas interesados, debe establecer una lista de los criterios respecto a las
observaciones especiales.

(b) Losinformes de observaciones especiales se expediran como:

(1) Informes especiales locales solamente para su difusion en aerodromo
de origen, (previstos para las aeronaves que llegan y salgan). Nota.
Las especificaciones técnicas relacionadas con la emision de informes
especiales locales figuran en los PANS-MET (Doc. 10157), capitulo 2,
21llly

(2) SPECI para su difusién a otros aerddromos fuera del aerddromo de
origen, (previstos principalmente para la planificacion del vuelo,
radiodifusiones VOLMET y D-VOLMET) a mengs que se emitan
informes METAR a intervalos de media hora. Nota. Las
especificaciones técnicas relacionadas con la emision y difusion de
SPECI figuran en los PANS-MET (Doc. 10157), capitulo 2, 2.1.1.2 y
2.1.1.3

(€) En los aerddromos que no estén funcionando las 24 horas del dia, de
conformidad con el 277,18 (a) se expediran SPECI, seqln sea necesario,
una reanudada la expedicion de METAR.

Nota.- Los procedimientos y especificaciones técnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc, 10157), capitulo 2, 2.1.1 y 2.1.2

SECCION 277.20 CARACTERISTICAS DE LOS INFORMES
METEOROLOGICOS

(a) Los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y
SPECI, contendran los siguientes elementos meteorologicos:

(1) Direccion y velocidad del viento en la superficie;
(2) Visibilidad;

(3) Alcance visual en la pista, cuando proceda;

(4) Tiempo presente;

(5) Cantidad de nubes, tipo de nubes (Gnicamente en el caso de
nubes cumulonimbos y cumulos en forma de torre) y altura de |a base
de las nubes (o si se mide, Ia visibilidad vertical);

(6) Temperatura del aire y del punto de rocio; y

(7) QNH vy, cuando proceda, QFE (QFE se incduye solamente en los
informes locales ordinarios y especiales).

(8) Informacion suplementaria.

(b) Se debe incluir en los METAR y SPECI como informacion complementaria,
elementos facultativos de conformidad con un acuerdo regional de
navegacion aerea.

Nota.- Los procedimientos y especificaciones técnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc. 10157), capitulo 2, 2.1.1.

SECCION 277.21 OBSERVACION Y NOTIFICACION DE ELEMENTOS
METEOROLOGICOS

(a) Viento en la superficie:

(1) Se debe medir la direccidn y la velocidad media del viento, asi como
las variaciones significativas de la direccion y velocidad del mismo y
se notificaran en grados geograficos y nudos respectivamente,

(2) Cuando se usen informes locales ordinarios y especiales para
aeronaves que despeguen, las observaciones del viento en la
superficie, deben ser representativas de las condiciones a lo largo de
la pista; cuando se usen informes locales ordinarios y especiales para
aeronaves que aterricen, las observaciones del viento en la superficie,
deben ser representativas de la zona de toma de contacto.

(3) Las observaciones del viento en la superficie, realizadas para los
METAR y SPECI, deben ser representativas de las condiciones por
encima de toda la pista, en el caso de que haya una sola pista, y por
encima de todo el conjunto de las pistas cuando haya mas de una.

(b) Visibilidad:
(1) La visibilidad se debe medir u observar, y se debe notificar en metros
0 en kildmetros.

(2) Cuando se usen informes locales ordinarios y especiales para las
aeronaves que despeguen, las observaciones de la visibilidad deben
ser representativas de las condiciones a lo largo de la pista; cuando
se usen informes locales ordinarios y especiales para las aeronaves
que aterricen, las observaciones de la visibilidad deben ser
representativas de la zona de toma de contacto.

(3) Las observaciones de la visibilidad realizadas para los METAR y SPECI,
deben ser representativas del aerddromo.
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(¢) Alcance visual en la pista;

(1) Se debe evaluar el alcance visual, en todas las pistas destinadas a
operaciones de aproximacion y aterrizaje por instrumentos de las
Categorias I1 y I1L.

(2) Se debe evaluar el alcance visual en todas las pistas que se prevea
utilizar, durante periodos de visibilidad reducida, incluyendo:

(i) Las pistas para aproximaciones de precision destinadas a
operaciones de aproximacion y aterrizaje por instrumentos de
Categoria I; y

(ii) Las pistas utilizadas para despegue, dotadas de luces de borde o
de eje de pista de alta intensidad.

(3) Las evaluaciones del alcance visual en |a pista, se deben notificar en
metros, en el curso de periodos durante los cuales se observe que la
visibilidad o el alcance visual en la pista son menores de 1500 mts.

(4) Las evaluaciones del alcance visual en |2 pista seran representativas
de:

(i) La zona de toma de contacto de las pistas destinadas a
operaciones que no son de precision u operaciones de
aproximacian y aterrizaje por instrumentos de Categoria I,

(ii) La zona de toma de contacto y el punto medio de la pista
destinada a operaciones de aproximacion y aterrizaje por
instrumentos de Categona II; y

(iiii) La zona de toma de contacto, el punto medio y el extremo de
parada de la pista destinada a operaciones de aproximacion y
aterrizaje por instrumentos de Categoria I1L

(5) Las dependencias que suministren servicio de transito aéreo y de
informacion aeronautica para un aerodromo, deben ser informadas sin
demora, de los cambios del estado de funcionamiento del equipo
automatizado utilizado para evaluar el alcance visual en I3 pista.

(d) Tiempo presente:

(1) Se debe observar el tiempo presente en el aerodromo y Se debe
notificar en la medida necesaria. Como minimo se debe notificar los
siquientes fenomenos de tiempa presente:

(i) Precpitacion: lluvia, llovizna, nieve y precipitacion engelante
(incluida su intensidad).

(i) Oscurecimiento: calima, neblina, niebla y niebla engelante; y

(iii) Tormentas (incluidas aquellas que estan presentes en las
cercanias),

(2) Para los informes locales ordinarios y especiales; la informacién del
tempo presente debe ser representativa de las condiciones existentes
en ¢l aerddromo.

(3) La informacion del tiempo presente para METAR y SPECI, debe ser
representativa de las condiciones en el aerddromo y, para dertos
fendmenos meteoroldgicos presentes especificados, en su vecindad.

(e) Nubes:

(1) Se observara la cantidad, el tipo de nubes y la altura de la base de las
mismas y se notificara, seglin sea necesario, para describir las nubes
de importancia para las operaciones. Cuando el cielo esta oscuracido,
se deben hacer observaciones y se nolificarlas, cuando se mida, Ia
visibilidad vertical, en lugar de la cantidad de nubes, del tipo de nubes
v de la altura de la base de las nubes. Se notificara en metros (o pies)
la altura de la base de las nubes v |a visibilidad vertical.

(2) Las observaciones de las nubes para los informes locales ordinarios y
especiales, deben ser representativas del umbral o de los umbrales de
pista en uso.

(3) Las observaciones de las nubes efectuadas para METAR y SPECI deben
ser representativas del aerddromo y de su vecindad.

(f) Temperatura del aire y temperatura del punto de rocio:

(1) Latemperatura del aire y la del punto de rocio se mediran y notificaran
en grados Celsius.

(2) Las observaciones de |a temperatura del aire y de la temperatura del
punto de rocio para informes locales ordinarios, informes locales
especiales, METAR y SPECI deben ser representativas de todo el
complejo de las pistas.

(g) Presion atmosférica:

Se mediran, la presion atmosférica y los valores QNH y QFE se calculardn
y notificardn en hectopascales.

(h) Informacion suplementaria;

Las observaciones efectuadas en los aerddromos deben incluir informacion
suplementaria que se disponga en lo tocante a las condiciones
meteoroldgicas significativas, especialmente las correspondientes a las
areas de aproximacion y ascenso inicial. En la medida de lo posible, la
informacion debe indicar el lugar de la condicion meteoroldgica.

Nota.- Los procedimientos y especificaciones técnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc.10157) capitulo 2, 2.2.

SECCION  277.22 NOTIFICACION DE LA INFORMACION
METEOROLOGICA A PARTIR DE SISTEMAS AUTOMATICOS DE
OBSERVACION

(a) El METP, si esta en condiciones de hacerlo, debe utilizar METAR y SPECI
expedidos a partir de sistemas automaticos de observacion durante las
horas que no funcione el aerddromo, y durante sus horas de
funcionamiento, segin lo determine en consulta con los usuarios v
basandose en la disponibilidad y uso eficiente del personal,

(b) El METP al estar en condiciones de hacerlo, debe utilizar los informes locales
ordinarios y especiales expedidos a partir de sistemas automaticos de
observacion durante las horas de funcionamiento del aeradromo, segun lo
determine, en consulta con los usuarios y basandose en la disponibilidad y
uso eficiente del personal.

MNota, - En el Doc. 9837 de la OACI, Manual sobre sistemas automaticos de
observacion meteorologica en aerodromos, figura orientacion sobre el uso
de dichos sistemas.

(c) Los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y
SPECI que se expidan a partir de sistemas automaticos de observacion se
identificaran con la palabra "AUTQ",

SECCION 277.23 OBSERVACION Y NOTIFICACION DE ACTIVIDAD
VOLCANICA

Los casos de actividad volcanica precursora de erupcion, de erupciones
volcanicas y de nubes de cenizas volcanicas, deben notificarse sin demora a la
dependencia de servicios de transito aereo, a la dependencia de los servicios de
informacion aeronautica y a la oficina de vigilancia meteoroldgica. La notificacion
debe efectuarse mediante un informe de actividad volcanica.

Nota.- Los procedimientos y especificaciones tecnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc.10157) de la OACI capitulo 2, 2.3.

SECCION 277.24 DIFUSION DE INFORMES METEOROLOGICOS
(a) METAR y SPECI

(1) Se debe difundir los METAR y SPECI a los bancos internacionales de
datos OPMET y a los centros designados por acuerdo regional de
navegacion aérea para el funcionamiento del servicio fijo aeronautico
y los servicios basados en internet, de conformidad con el acuerdo
regional de navegacidn aérea.

(2) Se debe difundir los METAR y SPECI a otros aerddromos de
conformidad con el acuerdo regional de navegacion aérea.

(3) Se debe difundir un SPECI relativo a un cambio significativo de las
condiciones, inmediatamente después de la observacion. Se debe
difundir un SPECI relativo a un cambio significativo de uno de los

elementos meteorologicos y aun mejoramiento de otro de los
glementos, inmediatamente después de la observacion.

(4) Se debe difundir un SPECI relativo a un mejoramiento de las
condiciones, Unicamente si dicho mejoramiento ha persistido 10
minutos; si fuese necesario, debe enmendarse antes de su difusion
para indicar las condiciones prevalecientes al terminar ese periodo de
10 minutos.

(b) Informes locales ordinarios y especiales

(1) Los informes ordinarios locales se deben transmitir a las dependencias
de los servicios de transito aereo locales y se pondran a disposicion de
los explotadores y de otros usuarios en el aerodromo.

(2) Los informes espediales locales se deben transmitir a las dependencias
de los servicios de transito aéreos locales tan pronto como ocurran las
condiciones especificadas. Sin embargo, segin lo convenido entre el
METP y la autoridad ATS competente, no hay necesidad de pedirlos
con respecto a:

(i) Cualquier elemento para el que haya, en la dependencia local de
los servicios de transito aéreo, una presentacion local
correspondiente a la que exista en la estacion meteorologica v
cuando estén en vigor acuerdos que permitan utilizar esa
presentacion visual para actualizar la informacion incluida en
informes locales y especiales; y

(ii) El alcance visual en la pista, cuando una persona observadora en
el aerodromo notifique a los servidios locales de transito aereo
todos los cambios correspondientes a un incremento o mas de la
escala de notificacion en uso.

(c) Los informes especiales locales se deben de colocar a disposicion de los
explotadores y de los demas usuarios en el aerddromo.

CAPITULO E
INFORMACION DE OBSERVACION METEOROLOGICA DE AERONAVE

Nota.- Las normas y métodos recomendados de este capitulo deben emplearse
conjuntamente con los procedimientos para los servicios de navegacion aérea -
meteorologia (PANS-MET, Doc. 10157), capitulo 3.

SECCION 277.25 OBLIGACION DE LAS AERONAVES

Se debe realizar, registrar y notificar las observaciones que hagan las aeronaves
que vuelen por rutas aéreas internacionales de conformidad con las disposiciones
del presente capitulo.
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SECCION 277.26 TIPOS DE OBSERVACIONES DE AERONAVE
Se debe hacer las siguientes observaciones abordo de las aeronaves:

(1) Observaciones ordinarias de aeronave, durante las fases en ruta y de
ascenso inigal del vuelo; y

(2) Observaciones espeCiales y otras observaciones extraordinanas de
aeronave, durante cualquier fase del vuelo.

SECCION 277.27 OBSERVACIONES ORDINARIAS DE AERONAVE -
DESIGNACION

Cuando se utilice el enlace de datos aire-ierra y se aplique la vigilancia
dependiente automatica - contrato (ADS-C) o el radar secundario de vigilancia
(SSR) en modo S, deberian efectuarse observaciones ordinarias automatizadas
cada 15 minutos durante la fase de ruta, y cada 30 segundos en la fase de
ascenso inicial en los 10 primeros minutos de vuelo.

SECCION 277.28 OBSERVACIONES ESPECIALES DE AERONAVE

Todas las aeronaves deben hacer observaciones especiales cuando encuentren u
observen las siguientes condiciones:

(1) Turbulenca moderada o fuerte; o
(2) Engelamiento moderado o fuerte; o
(3) Onda orografica fuerte; o

(4) Tormentas sin granizo, que se encuentran oscurecidas, inmersas,
generalizadas o en lineas de turbonada; o

(S) Tormentas con granizo, que se encuentran oscurecidas, inmersas,
generalizadas o en lineas de turbonada; o

(6) Tempestades de polvo o de arena fuertes; o
(7) MNube de cenizas volcanicas; 0
(8) Actividad volcanica precursora de erupcion o una erupcion volcanica;
0
(9) Lz eficiencia de frenado en la pista, no es tan buena como la
notificada.
Nota.- En este contexto la actividad volcanica precursora de erupcion, significa

que tal actividad, es desacostumbrada o ha aumentado, lo cual podnia presagiar
una erupcion volcanica.

SECCION 277.29 OTRAS OBSERVACIONES E INFORMES
EXTRAORDINARIOS DE AERONAVE

Cuando se encuentren otras condicones meteorologicas no incluidas en el inciso
anterior (por ejemplo: Cizalladura de viento que el piloto al mando estime pueden

afectar a la seguridad operacional o perjudicar seriamente la eficacia de las
Operaciones de otras aeronaves), el piloto al mando debe advertir a la
dependencia de servicios de transito aéreo correspondiente tan pronto como sea
posible.

Nota.- Los procedimientos y especificaciones tecnicas relacionadas con esta
seccion, figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 3, 3.2

SECCION 277.30 NOTIFICACION DE LAS OBSERVACIONES DE
AERONAVE

(a) Las observaciones de aeronave se deben notificar por enlace de datos aire-
tierra. En los casos en que no se cuente con enlace de datos aire-tierra, o
el mismo no sea adecuado, se debe notificar las observaciones especiales y
otras observaciones extraordinarias de aeronave durante el vuelo por
comunicaciones orales.

(b) Las observaciones de aeronave se deben notificar durante el vuelo, en el
momento en que se haga la observacion o tan pronto como sea posible.

(c) Se debe notificar las observaciones ordinarias y especiales de aeronave
como aeronotificaciones ordinarias y especiales, respectivamente. Las
aeronotificaciones ordinarias y espedales notificadas por enlaces de datos
aire-tiema contendran, como minimo, la informacdn meteorologica
siguiente:

(1) Direccion del viento;
(2) Velocidad del viento;
(3) Temperatura del aire; y

(4) Condiciones que motiva la expedicion de la aeronotificacion (solo
aplicable a las aeronotificaciones),

Mota.- Los procedimientos y especificaciones técnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 3, 3.1.

SECCION 277.31 RETRANSMISION DE AERONOTIFICACIONES POR
LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS DE TRANSITO AEREO

(a) El METP debe establecer, con las autoridades ATS competentes, los arreglos
para asegurar que, al recibir de las dependencias de ATS:

(1) Las aeronotificaciones especiales por medio de comunicaciones orales,
las dependencias de ATS deben retransmitir, sin demora a la OVM que
les corresponde, v

(2) Aeronotificaciones ordinarias y especiales por medio de comunicacion
por enlace de datos, las dependencias de servicio de trénsito aéreo, las
deben transmitir a la OVM, a los WAFC v a los centros designados
mediante un acuerdo regional de navegacion aerea, para él
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(b) El METP, debe hacer arreglos con las autoridades ATS competentes, para
que;

(1) Se transmitan por enlace ascendente las aeronotificaciones especiales
para 60 minutos después de su expedicion; y

(2) No se transmita por enlace ascendente a otras aeronaves en vuelo la
informacion sobre vientos y temperaturas incluida en las
aeronotificaciones automaticas especiales.

SECCION 277.32 DIFUSION DE AERONOTIFICACIONES

(a) La OVM debe transmitir sin demora, a los WAFC y a los centros designados
por acuerdo regional de navegacion aérea, las aeronotificaciones especiales
que regiban por comunicaciones orales para el funcionamiento del servicio
fijo aerondutico y los servicios basados en internet.

(b) La OVM debe transmitir sin demora las aeronctificaciones especiales de
actividad volcanica precursora de erupaion, erupcion volcanica o nube de
cenizas volcanicas recibidas a los centros de avisos de cenizas volcanicas
correspondientes.

() Cuando se recibe una aeronotificacion especial en la OVM, el pronosticador
considere que no es previsible que persista el fenomeno que motivo el
informe y, por ende, no se justifica la expedicion de mensaje SIGMET, la
aeronotificacion especial debe difundirse del mismo modo en que se difunde
la informacion SIGMET, es dedir, a la OVM, a los WAFC y a las OMAs de
conformidad con el acuerdo regional de navegacion aérea.

(d) El intercambio de aeronotificaciones debe realizarse en la forma en que se
reciba.

Nota.- las planillas que se utilizan para las aeronotificaciones especiales
trasmitidas por enlace ascendente a las aeronaves en vuelo figuran en los PANS-
MET (Doc.10157), apéndice 3, tabla A3-2.

CAPITULO F

INFORMACION DE PRONOSTICO METEOROLOGICOS DE AERODROMO
Y EN RUTA

Nota.- Las normas y métodos recomendados de este capitulo deben emplearse
conjuntamente con los procedimientos para los servicios de navegacion aerea -
Meteorologia (PANS-MET, Doc.10157), capitulo 4 y 5.

SECCION 277.33 INFORMACION DE PRONOSTICO METEOROLOGICO
DE AERODROMO
(a) Prondstico de aerodromo (TAF).

(1) Los prondsticos de aerddromo deben ser preparados por la OMA, de
conformidad con un acuerdo regional de navegacion aérea.

(2) Los pronosticos de aerodromo, se deben expedir a una hora
determinada, no mas de una hora antes del inicio de su periodo de
validez, y consistiran en una declaracion concisa de las condiciones
meteoroldgicas previstas en un aerGdromo por un periodo
determinado.

(3) Los prondsticos de aerddromo vy las enmiendas de los mismos se
expediran como TAF, deben induir los siguientes elementos
(i) Viento en la superficie;

(i) Visibilidad;
(iii) Condiciones meteoroldgicas;
(iv) Nubes; y

(v) Cambios significativos previstos de uno 0 mas de estos elementos
durante el periodo de validez.

(b) En los TAF, se incluiran otros elementos opcionales de conformidad con un
acuerdo nacional o regional de navegacion aérea.
Nota. Las especificaciones técnicas de la expedicion de prongsticos de
aerodromo figuran en los PANS-MET (Doc.10157) capitulo 4, Secciones
411.1vy4.1.1.2

(c) Las OMAs, que preparan TAF deben mantener un constante estudio los
prondsticos y, cuando sea necesario, deben expedir las enmiendas sin
demora. La longitud de los prondsticos y el nimero de cambios indicados
en el prondstico se mantendran al minimo.

(d) Se cancelaran los TAF, que no puedan revisarse de forma continua.

(e) Bl periodo de validez de los TAF ordinarios no deben ser menor de 6
horas ni mayor de 30 horas, los TAF ordinarios validos para menos de 12
horas deben expedir cada tres horas, y los validos para 12 hasta 30 horas
cada 6 horas.

(f) Al expedir TAF, las OMAs se deben asegurar de que en todo momento no
més de un TAF sea valido en un aerodromo.

(g) Se debe difundir los TAF y sus enmiendas a los bancos internacionales de
datos OPMET y a los centros designados por acuerdo de navegacion aérea
para el funcionamiento del servicio fijo aerondutico y los servicios basados
en internet, de conformidad con un acuerdo regional de navegacion aérea.

funcionamiento del servicio fijo aerondutico y los servicios basados en Nota.- Los procedimientos y especificaciones técnicas relacionadas con esta seccion
Internet. figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 4, 4.1.

]
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SECCION 277.34 PRONOSTICOS DE ATERRIZAJE (TREND)

(a) Los prondsticos de aterrizaje deben ser preparados por la OMA, segin se
determine por acuerdo regional de navegacion aérea; tales pronosticos tienen
por objeto satisfacer las necesidades de los usuarios locales y de las aeronaves
que se encuentren aproximadamente a una hora de vuelo del aerddromo.

(b) Los pronosticos de aterrizaje se deben preparar en forma de prondstico de tipo
tendencia.

(c) El pronostico de tendencia debe consistir, en una declaracion concisa de los
cambios significativos previstos de las condiciones meteorologicas en ese
aerodromo, que se debe anexar a un informe local ordinario y especial, METAR
o SPECI. El periodo de validez de un pronostico de tendencia sera de 2 horas
a partir de la hora del informe que forma parte del pronostico de aterrizaje.

(d) Las unidades y escalas utilizadas en el pronastico de tipo tendencia deben ser
las mismas que las utilizadas en el informe al que se anexa, Nota. Las
especificaciones tecnicas de la expedicion de pronosticos de tendencia figuran
en los PANS-MET (Doc.10157) capitulo 4, 4.2.1.1 y 4.2.1.2,

Nota.- Los procedimientos v las especificaciones técnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 4,4.2.

SECCION 277.35 PRONOSTICOS DE DESPEGUE

(a) Los prondsticos para el despegue los debe preparar la OMA, segun lo
convenido entre el METP v los explotadores interesados.

(b) El prondstico de despegue se debe referir a un periodo de tiempo
especificado y debe contener informacion sobre las condiciones previstas
para el conjunto de pistas, respecto a la direccion y velocidad del viento en
la superficie y las variaciones de ambas, la temperatura, la presion (QNH) y
cualquier otro elemento que pueda convenirse localmente.

(c) A solicitud, debe proporcionarse a los explotadores y miembros de la
tripulacion de vuelo, un prondstico de despegue, dentro de las 3 horas
anteriores a la hora prevista de salida.

(d) Las OMAs que preparen pronosticos de despegue, deben revisar
continuamente tales pronosticos y deben expadir enmiendas
inmediatamente cuando sea necesario.

Nota.- Los procedimientos y las especificaciones tecnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 4,4.3.

SECCION 277.36 PRONOSTICOS DE AREA PARA VUELOS A POCA
ALTURA. (GAMET Y PRONOSTICO DE AREA EN FORMA CARTOGRAFICA)

(a) Cuando la densidad de transito por debajo del nivel de vuelo 100 (o hasta
el nivel de vuelo 150 en zonas montafiosas, 0 mas, de ser NeCesario)
justifique expedir y difundir con regularidad prondsticos de area para esas
operaciones, &l METP debe establecer, en consulta con los usuarios, la
frecuencia de |a expedicion, la forma y el tiempo fijo 0 el periodo de validez

para esos prongsticos, 1a divulgacion v los criterips de enmienda de los
mismaos.

(b) Cuandola densidad de transito por debajo del nivel de vuelo 100 justifique
expedir informaciones AIRMET, los prondsticos de area para tales vuelos
deben ser preparados en el formato convenido por €l METP. Cuando se
use el lenguaje claro abreviado, los pronosticos se deben preparar como
pronosticos de area GAMET, cuando se utilice la forma cartografica, el
prondstico debe ser preparado como una combinacion de prondsticos de
viento, temperaturas en altitud y de fenomenos SIGWX. Los prondsticos
de area se expediran para cubrir la capa comprendida entre el suelo y el
nivel de vuelo 100 {o hasta el nivel de vuelo 150 en las zonas maontanosas,
0 mas, de ser necesario), se debe incluir informacion sobre fendmenos
meteorologicos en ruta peligrosos para vuelos a poca altura, en apoyo de
la expedicion de informacién AIRMET, e informacion adicional requerida
por vuelos a poca altura. Nota. La plantilla del GAMET figura en los PANS-
MET (Doc.10157), apéndice 6, tabla A6-1.

(c) Los pronasticos de area para vuelos a poca altura preparados para
respaldar |a expedicion de informacion AIRMET, deben ser expedidos cada
6 horas con un periodo de validez de & haoras y se deben transmitir a la
OVM y a la OMA correspondientes a mas tardar una hora antes del
comienzo del periodo de validez.

(d) Los prondsticos de area para vuelos a poca altura que se elaboren para
respaldar la emision de la informacion AIRMET, se deben intercambiar
entre las OMA y la OVM responsables de emitir documentacion
correspondiente para los vuelos a poca altura en las regiones de
informacion de vuelo que corresponda.

(e) Los prondsticos de area para vuelos a poca altura que se elaboren para
respaldar la emision de informacion AIRMET deben difundirse al servicio
fijo aeronautico y a los servicios basados en internet,

Nota. - Los procedimientos y las especificaciones tecnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET {Doc.10157), capitulo 5, 5.2.

CAPITULO G

INFORMACION METEOROLOGICA QUE CONTIENE AVISOS, ALERTAS Y
NOTIFICACIONES

Mota.- Las normas y metodos recomendados de este capitulo deben emplearse
conjuntamente con los procedimientos para los servicios de navegacion aérea —
meteorologia (PANS-MET, Doc. 10157), capitulo 6.

SECCION 277.37 INFORMACION SIGMET

(a) La informacion SIGMET, debe ser expedida por la OVM y dara una
descripcion concisa de la existencia real y/o prevista de determinados
fendmenos meteorologicos en ruta y de otros fendmenos en la atmosfera
que puedan afectar a la sequridad operacional de las aeronaves, y de la
evolucion de esos fenomenos en el tiempo y espacio. En a3 informacion
SIGMET, se debe incluir uno de los fenamenos siguientes:

(1) Tormenta;

(2) Cidon tropical;

(3) Turbulenca;

(4) Engelamiento;

(5) Ondas orograficas;
(6) Tempestad de polvo,
(7) Tempestad de arena;
(8) Cenizas volcanicas; y
(9) Nube radiactiva.

(b) La informacion SIGMET, se debe cancelar cuando los fenomenos dejen de
acaecer o ya no Se espere que vayan a ocurrir en el drea.

() El periodo de validez de la informacion SIGMET, no sera superior a 4 horas,
En el caso especial de la informacion SIGMET para nubes de cenizas
volcanicas y ciclones tropicales, el periodo de valides se extendera a 6 horas.

(d) La informacion SIGMET, relacionada con las nubes de cenizas volcanicas y
los ciclones tropicales deben basarse en la informacion de aviso entregada
por los VAAC y TCAC, respectivamente, designados en virtud de un acuerdo
regional de navegacion aérea.

(e) Se debe mantener estrecha coordinacion entre la OVM, &l centro de control
de area y el centro de informacion de vuelo conexo, para asegurar que 13
informacidn acerca de cenizas volcanicas se incdluya en el SIGMET y @
NOTAM s=a coherente.

() La informacion SIGMET, se debe expedir no mas de 4 horas antes de
comenzar el periodo de validez. En el caso espedal de la informacion
SIGMET para cenizas volcanicas y ciclones tropicales, dicha informacion se
debe expedir tan pronto como sea posible, pero no mas de 12 horas antes
del inicio del periodo de validez. La informacidn SIGMET, relativa a nubes
de cenizas volcanicas y ciclones tropicales se debe actualizar cada b horas
COMO Minimo.

(g) La informacidn SIGMET, se debe aplicar a todo el espacio aéreo dentro de
los limites laterales de la FIR o los niveles de vuelo afectados por los
fendmenos meteorolégicos que dan origen a la expedicion del SIGMET.

(h) La informacion SIGMET, se debe difundir a la OVM, a los WAFC vy a otras
OMAs, de conformidad con el acuerdo regional de navegacion aérea. La
informacion SIGMET relativa a cenizas volcanicas tambien se debe difundir
2 los centros de avisos de cenizas volcanicas.

(i) La informacion SIGMET, se debe distribuir a los bancos internacionales de
datos OPMET y a los centros designados por acuerdo regional de navegacion
aérea para el funcionamiento del servicio fijo aeronautico y los servicios
basados en internet, de conformidad con un acuerdo regional de navegacion
aerea,

Nota.- Los procedimientos y las especificaciones tecnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 6,6.4.

SECCION 277.38 INFORMACION AIRMET

(a) La informacion AIRMET, debe ser expedida por la OVM conforme a los
acuerdos regionales de navegacion aerea, teniendo presente la densidad del
transito aereo por debajo del nivel de vuelo 100 (o por debajo del nivel
Zonas montaniosas, o a un nivel superior de ser necesario). La informacion
AIRMET, debe dar una descripcion concisa del acaeomiento previsto de
fenomenos meteorologicos en ruta espedficados que no hayan sido
incluidas en la seccion 277,37 de los prondsticos de area para vuelos a poca
altura, expedidos conforme al capitulo F, seccidn 227.37 y que puedan
afectar a la sequridad operacional de dichos vuelos, y la evolucion de esos
fendmenos en el tiempo y espacio. En la informacion AIRMET se debe incluir
uno de los fenomenos siguientes:

(1) Velocidad del viento en superficie;
(2) Visibilidad en la superficie;

(3) Tormentas;

(4) Oscurecimiento de las montanas,
(5) MNubes;

(6) Engelamiento;

(7) Turbulencia; y

(8) Ondas orograficas.

(b) La informacion AIRMET, se debe cancelar cuando los fenamenos dejen de
producirse o ya no se espere que ocurran en la zona.

(c) Bl periodo de validez de la informacion AIRMET no debe ser superior a 4
horas.

(d) La informacién AIRMET, debe difundirse a la OVM y OMA de las FIR
adyacentes de existir un acuerdo entre las autoridades meteorologicas
competentes. Nota. Las especificaciones técnicas de la expedicion de
AIRMET figuran en los PANS-MET (Doc.10157) capitulo 6, 6.5.1.
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(e) La informacion AIRMET, debe transmitirse a los bancos internacionales de

datos meteorologicos operacionales y a los centros designados por acuerdo
regional de navegacion agrea,

Nota.- Los procedimientos y las especificaciones técnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc.10157), seccion 6.5.

SECCION 277.39 AVISOS DE AERODROMO

(a) La OMA debe emitir avisos de aerodromo, los cuales tendran informacion
concisa acerca de las condiciones meteorologicas que podrian tener un
efecto adverso para las aeronaves en tierra, inclusive las aeronaves
estacionadas, en las instalaciones y servicios del aerodromo. Nota. La
plantilla de avisos de aerodromo fiqura en los PANS-MET (Doc. 10157),
apendice 7, tabla A7-6.

(b) Los avisos de aerddromo deben referirse a acontecimientos reales o
previstos de uno o mas fenomenos siguientes;

(1) Ciclon tropical (se debe incluir si la velocidad del viento en la superficie
en un periodo de 10 minutos en el aerodromo se prevé que sea de 17
m/s (34kt) o mas.

(2) Tormenta;

(3) Granizo;

(4) Tempestad de arena;

(5) Tempestad de polvo;

(6) Arena o polvo levantados por el viento,

(7) \Vientos y rafagas fuertes en la superficie;

(8) Cenizas volcanicas;

(9) Tsunami;

(10) Otros fendmenos segin lo convenido localmente,

(€) Se deben cancelar los avisos de aerodromo, cuando ya no ocurran tales
condiciones 0 cuando ya no se espere que ocurran en el aerodromo.

(d) Los avisos de aerddromo se difundiran a los interesados de acuerdo con los
acuerdos establecidos con los usuarios.

Nota.- Los procedimientos y las especificaciones técnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 6,6.6.

SECCION 277.40 AVISOS Y ALERTAS DE CIZALLADURA DEL VIENTO

(a) La OMA debe expedir los avisos de cizalladura del viento para los
aerddromos en los que la cizalladura del viento se considera como un factor
a tener en cuenta de acuerdo con los arreglos locales establecidos con la
dependencia de servicios transito aéreo apropiado y los explotadores
interesados. Los avisos de cizalladura del viento daran informacion concisa
sobre |a presencia observada o prevista de cizalladura del viento que pudiera
afectar adversamente a las aeronaves en la trayectoria de aproximacion o
en la trayectoria de despegue, o durante l2 aproximacién en circuito entre
el nivel de la pista y una altura de 500 m (1600 ft) sobre ésta, o afectar a
las aeronaves en la pista en el recorrido de aterrizaje o la carrera de
despegue. Cuando la topografia local es |a que produce Cortante de viento
notable a alturas por encima de los 500 m (1600 ft) scbre el nivel de la
pista, dicho metraje no se considerara comao limite restrictivo. Nota.- La
plantilla de los avisos de aerddromo figura en los PANS-MET (Doc.10157),
apéndice 7, tabla A7-7,

(b) Cuando los informes de aeronaves indiquen que ya no hay cizalladura del
viento o, después de un tiempo acordado sin notificaciones, se deben
cancelar los avisos de cizalladura del viento para aeronaves que llegan o
aeronaves que salen. Debe fijarse localmente para cada aerddromo los
criterios que regulan la cancelacion de un aviso de cizalladura del viento por
acuerdo entre el METP, las autoridades ATS competentes, v los explotadores
interesados.

(c) En los aerodromos en los que se detecte a cizalladura de viento mediante
equipo basado en tierra automatico para la teledeteccion o deteccion de la
cizalladura del viento, se debe expedir las alertas de cizalladura del viento
generada por estos sistemas. Dichas alertas daran informacion concisa y
actualizada sobre la existencia observada de cizalladura del viento y que
pueda tener repercusiones adversas en la aeronave en la trayectoria de
aproximacion final o de despegue inicial y en Ia pista durante el recorrido de
aternzaje o de despegue.

(d) Difusion de avisos y alertas de cizalladura del viento:

(1) Los avisos de cizalladura del viento se deben difundir entre los
interesados segun los acuerdos establecidos.

(2) Las alertas de cizalladura del viento se deben difundir a los
interesados desde equipo terrestre automatico de detencion o
teledeteccion de cizalladura del viento.

Nota.- Los procedimientos y las especificaciones tecnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 6,6.7.

CAPITULO H
INFORMACION CLIMATOLOGICA AERONAUTICA

Nota.- La normas y metodos recomendados de este capitulo deben emplearse
conjuntamente con los procedimientos para los servicios de navegacion aérea -
Meteorologia PANS-MET (Doc.10157), capitulo 7.

GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SECCION 277.41 DISPOSICIONES GENERALIDADES

(a) Cuando no sea posible satisfacer las necesidades de informacion
chmatologica aerondutica a nivel nacional, la recopilacion, procesamiento y
aimacenamiento de los datos de observaciones pueden llevarse a cabo
mediante  instalaciones computadonzadas disponibles para uso
internacional, y la responsabilidad de preparar la informacion climatologica
asronautica necesaria puede delegarse mediante acuerdo concertado entre
las autondades meteorologicas interesadas.

(b) La informacion climatologica aeronautica necesaria para la planificacion de
operaciones de vuelo, se deben preparar en forma de tablas dimatologicas
de aercdromo y resumenes climatologicos de aerodromo. Esta informacion

se debe proporcionar a los usuarios aeronauticos segun se convenga entre
el METP v los usuarios interesados.

(c) La informacion climatologica aeronautica se debe basar normalmente en
observaciones efectuadas a lo largo de un periodo de cinco (5) afios como
minimo, y dicho periodo deberia indicarse en |a informacion proporcionada.

(d) Los datos climatologicos relatives a los emplazamientos de nuevos
aerodromos y a pistas nuevas en los aerodromos existentes, deben
recopilarse a partir de la fecha mads cercana posible, antes de Ia puesta en
servicio de dichos aerodromos o pistas.

Nota. - Los procedimientos y las especificaciones técnicas relacionadas con esta

seccidn figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 7, 7.1.

SECCION 277.42 TABLAS CLIMATOLOGICAS DE AERODROMO

(a) Se debe disponer de lo esencial para recopilar y retener los datos de
observacion necesarios y poder:

(1) Preparar tablas climatolégicas de aerddromo para cada aerédromo
nacional e internacional regular y de alternativa dentro de su territorio,
¥

(2) Poner a disposicion del usuario aeronautico dichas tablas dentro de un
periodo de tiempo convenido entre el METP y el usuario interesado.

Nota.- Los procedimientos y las especificaciones técnicas relacionadas con esta
secnon figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 7,7.2.

SECCION 277.43 RESUMENES CLIMATOLOGICOS DE AERODROMO

Los resimenes climatologicos de aerodromo, se deben ajustar a los
procedimientos prescritos por la Organizacion Meteoroldgica Mundial (OMM),
Cuando se disponga de instalaciones computarizadas para almacenar, procesar
y recuperar la informacion, los resumenes se deben publicar o ponerse de algun
otro modo a disposicion de los usuarios aeronduticos que lo soliciten, Cuando no
se disponga de tales instalaciones computarizadas, los resimenes se deben

preparar utilizando los modelos especificados por la OMM y se deben publicar y
mantener al dia, en la medida necesaria.

Nota.- Los procedimientos y las especificaciones técnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc, 10157), capitulo 7,7.3.

SECCION 277.44 COPIAS DE DATOS DE OBSERVACION
METEOROLOGICA

El METP debe facilitar, a solicitud y en la medida de lo posible, a cualquier usuaria,
explotadores y demds interesados en la aplicacidn de la meteorologia a la
navegacion aérea intemacional, los datos de las observaciones meteoroldgicas
necesarias para fines de investigacon de accidentes u otro tipo de
investigaciones, o para el analisis operacional.

SECCION 277.45 INTERCAMBIO DE INFORMACION CLIMATOLOGICA
AERONAUTICA.

La informacion climatologica aeronautica debe intercambiarse, a solicitud de los
usuarios interesados. Los explotadores y otros usuarios aeronauticos gue deseen
dicha informacion deben contactar al METP para su preparacion,

CAPITULO I

SERVICIO METEOROLOGICO PARA EXPLOTADORES Y MIEMBROS DE
LAS TRIPULACIONES DE VUELO

Nota. - La normas y métodos recomendados de este capitulo deben emplearse
conjuntamente con los procedimientos para los servicios de navegacion aérea -
Meteorologia PANS-MET (Doc.10157), capitulo 8.

SECCION 277.46 DISPOSICIONES GENERALES

(a) Se debe proporcionar informacion meteorologica a los explotadores y a los
miembros de las tripulaciones de vuelo para:

(1) El planeamiento previo al vuelo de los explotadores,

(2) El replaneamiento durante &l vuelo que efectuan los explotadores
utilizando control de operaciones centralizado de las operaciones de
vuelo;

(3) Uso de los miembros de la tripulacion de vuelo antes de la salida; y
(4) Las aeronaves en vuelo.
(b) El METP, en consulta con el explotador, debe determinar:

(1) El tipo y la forma de presentacion de la informacidn meteorologica
que s¢ ha de proporaonar; Y
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(2) Los metodos y medios para proporcionar dicha informacion.

(¢) La informacion meteorologica proporcionada a los explotadores v a los
miembros de las tripulaciones de vuelo se debe tener en cuenta la hora, la
altitud y la extensidn geografica. En consecuencia, la informacion serd
valida para la hora fijada o para un periodo apropiado y se extendera hasta
el aerodromo de atemizaje previsto abarcando ademas las condiciones
meteoroldgicas previstas entre el aerddromo de aterrizaje previsto y los
aer6dromos de alternativa designado por el explotador,

(d) La informacion meteoroldgica debe ser proporcionada a los explotadores y
a los miembros de las tripulaciones de vuelo, debe ser actualizada e incluira;

(1) Informacion de observacion de aerddromo y en ruta; y
(2) Informacion de prondstico de aerodromo y en ruta;

Nota.- La lista de informacion meteorologica que ha de suministrar a los
explotadores y a las tripulaciones de vuelo figura en los PANS-MET (Doc.10157),
capitulo 8, 8.1.1.2.

(e) La informacion de prondstico en ruta debe generar los prondsticos digitales
proporcionados por los WAFC, cuando estos pronosticos cubran la
trayectoria de vuelo prevista respecto al tiempo, la altitud y la extension
geografica, a menos que se convenga otra cosa entre el METP y el
explotador interesado.

(f) Cuando se determine que los prondsticos han sido originados por los WAFC,
su contenido meteorologico no se modificara.

(g) Los prondsticos de viento y temperatura en altitud y de fendmenaos SIGWYX,
por encima de! nivel de vuelo 100, requeridos para la planificacion en vuelo
por ¢l explotador, se debe proporcionar, tan pronto como estén disponibles,
pero por lo menos 3 horas antes de la salida. Toda otra informacidn
meteorologica requerida para la planificacon previa al wuelo y la
replanificacion en vuelo por el explotador se debe proporcionar tan pronto
como sea posible,

(h) Cuando sea necesario, el METP, debe suministrar el servicio meteorologico
para los explotares y los miembros de tripulacion de vuelo debe iniciar las
medidas de coordinacidn con las autoridades meteorologicas de otros
Estados, a fin de obtener de ellas los informes o prondsticos requeridos.

(i) La informacion meteorologica se debe proporcionar a los explotadores y a
los miembros de las tripulaciones en el lugar que determine el METP, previa
consulta con los explotadores, v a la hora convenida entre la OMA y el
explotador interesado. El servicio se debe limitar, para la planificacion previa
al vuelo, a los vuelos que se inicien dentro del territorio. En los aerodromos
donde no exista una OMA, se estableceran los acuerdos pertinentes entre el
METP y el explotador interesado para proporcionar la informacion
meteorologica.

Mota.- Los procedimientos y las especificaciones técnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 8,8.1.

SECCION 277.47 EXPOSICION VERBAL, CONSULTA Y PRESENTACION
DE LA INFORMACION

(a) La exposicion verbal o la consulta se debe suministrar, a peticion, a los
miembros de las tripulaciones de vuelo 0 demas personal de operaciones de
vuelo. Su objeto es proporcionar la informacidn disponible mas reciente
sobre las condiciones meteorologicas existentes y previstas a lo largo de la
ruta que se ha de seguir, en el aerddromo de aterrizaje previsto, en los
aerddromos de alternativa y en otros aerodromos que sean pertinentes, ya
sea para explicar y ampliar |3 informacion contenida en la documentacion
de vuelo o segun lo convenido entre el METP y el explotador interesado, en
lugar de la documentacion de vuelo,

(b) La informacion metecroldgica utilizada en la exposicion verbal y en la
consulta, debe incluir todos o algunos de los datos que figuran en la seccion
277.47 (d).

(c) Si la OMA, emite una opinion sobre el desarrollo de las condiciones
meteorologicas en un aerddromo que difiera apreciablemente del prondstico
de aerodromo incluido en la documentacion de vuelo, se debe hacer notar
tal discrepancia a los miembros de la tripulacion de vuelo. La parte de la
exposicon verbal que trate de la discrepancia se debe registrar en el
momento de |3 exposicion verbal, y este registro se pondra a disposicion del
explotador.

(d) La exposicion verbal, consulta, exhibicidn de informacién o documentacion
para los wvuelos intermacionales requendos, se debe suministrar,
normalmente, por la OMA asociada con el aerodromo de salida. En los
aerodromos donde no se ponga a disposicion estos servicios, los arreglos
para satisfacer las necesidades de los miembros de |a tripulacion de vuelo
se convendran entre el METP y el explotador interesado. En circunstancias
excepcionales, tales como una demora indebida, la OMA asociada con el
aerodromo debe suministrar o, si ello no fuera factible, debe disponer que
e suministre una nuava exposicion verbal, consulta o documentacicn de
vuelo, si 85 necesario.

(e) El miembro de Ia tripulacion de vuelo u otro personal de operaciones de
vuelo para quienes se haya solicitado la exposicion verbal, consulta ¢
documentacidn de vuelo, debe visitar Ia OMA 3 la hora convenida entre ésta
v el explotador interesado. Cuando las condiciones locales en un aerddromo
no permitan facilitar en persona las exposiciones verbales o la consulta, la
OMA debe suministrar esos servicios por telefono, o por otros medios
apropiados de telecomunicaciones.

(f) Lainformacion presentada debe ser facilmente accesible a los miembros de
la tripulacion de vuelo u otro personal de operaciones de vuelo,

SECCION 277.48 DOCUMENTACION DE VUELO

(a) La documentacion de vuelo que debe estar disponible comprendera la
informacion detallada en la Seccion 277.47 (c).

(b) Cuando sea evidente que la informacidn meteoroldgica a incluirse en la
documentacion de wuelo, difiere bastante de la que se facilitd para el
planeamiento previo al vuelo y el cambio de planes en vuelo, el explotador
debe ser informado inmediatamente al respecto y, se debe proporcionar la
informacién revisada segln lo acordado entre el explotar y la OMA que
corresponda.

(c) En los casos en que surja la necesidad de enmienda después de
proporcionar la documentacion de vuelo y antes de que la aeronave
despegue, la OMA, segun se haya acordado localmente, debe expedir la
enmienda necesaria o informacion actualizada al explotador o a la
dependencia local de los servicios de transito aéreo, para su transmision a
la aeronave.

(d) La documentacion de vuelo relacionada con prondsticos enlazados entre los
vientos y la temperatura en altura especificos para las rutas deben
proporcionarse cuando asi se halla convenido entre el METP y el explotador
interesado.

(e) La informacion meteoroldgica que se reciba de otras OMA, se debe incluir
en la documentacion de vuelo sin modificar.

(N Los mapas incluidos en la documentacion de vuelo deben ser sumamente
claros, legibles y tener las siguientes caracteristicas fisicas.

Nota.- Los detalles de las caracteristicas de los mapas que se han de incluir
en la documentacion de wuelo figuran en los Procedimientos para los
servicios de navegacion aeérea - Meteorologia (PANS-MET, Doc.10157),
seccion 8.2.3.1.

(g) ElMETP se debe conservar la informacién proporcionada a los miembros de
la tripulacion de vuelo, ya sea como archivos de computadora o en forma
impresa, durante un periodo de por lo menos de 30 dias, contados a partir
de la fecha su expedicion. Esta informacion se debe poner a disposicion de
los que soliciten para encuestas o investigaciones y, para estos fines, se
debe conservar hasta que se haya completado |a encuesta o investigacion.

Nota.- Los procedimientos vy las especificaciones técnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 8,8.2.

SECCION 277.49 SISTEMAS DE INFORMACION AUTOMATIZADA
PREVIA AL VUELO PARA EXPOSICION VERBAL, CONSULTAS,
PLANIFICACION DE VUELOS Y DOCUMENTACION DE VUELO

(a) Cuando el METP utilice sistemas de informacion automatizada previa al
vuelo a fin de proporcionar y presentar informacion meteorclogica a los
explotadores y miembros de la tripulacion de vuelo a efectos de auto
informacidn, planificacion de wuelos y documentacion de vuelo, la
informacion proporcionada y exhibida se debe ajustar a las disposiciones
que figuran en las secciones 277.47 a 277.49, indusive.

(b) Los sistemas de informacion automatizada previa al vuelo, previstos para
que los explotadores, los miembros de la tripulacion de vuelo y demas
personal aeronautico interesado tengan un punto armonizado y comun de
acceso a la informacidn meteoroldgica y a la informacion de los servicios de
informacion aerondutica, deben ser segln lo convenido entre el METP y la
autoridad aeronautica,

Nota.- La informacion meteoroldgica y la de los servicios de informacion
aeronautica interesados se especifican en los PANS-MET (Doc.10157),
Capitulo 8 y en los procedimientos para los servicios de la navegacian aérea
~ Gestion de la Informacion Aerondutica (PANS-AIM, Doc.10066)

(c) Cuando se utilicen sistemas de informacion automatizada previa al vuelo
para que los explotadores, los miembros de la tripulacion de vuelo y otro
personal aerondutico interesado tengan un punto armonizado y comun de
acceso a la informacion meteoroldgica y a la informacion de los servicios de
informacion aeronautica, el METP debe continuar siendo responsable de
garantizar el control de calidad y la gestion de calidad de la informacidn
meteorologica proporcionada por medio de tales sistemas, de conformidad
con el Capitulo B, seccién 277.7.(d).

(d) Los sistemas de informacion automatizada previa al vuelo que ofrecen
dispositivos de informacion por autoservicio deben proporcionar acceso a
los explotadores y miembros de tripulacion de vuelo para que realicen
consultas, de ser necesario, con una OMA por teléfono u otro medio
adecuado de telecomunicaciones.

Nota.- Los procedimientos y las especificaciones técnicas relacionadas con esta
seccion figuran en los PANS-MET (Doc.10157), capitulo 8,8.3.

SECCION 277.50 INFORMACION METEOROLOGICA PARA LAS
AERONAVES EN VUELO

(a) La OMA ola OVM debe proporcionar informacion meteorolGgica para uso de
las aeronaves en vuelo a su dependencia correspondiente de los servicios
de transito aéreo. La informacion meteorologica utilizada por el explotador
para el planeamiento de aeronaves en vuelo, se proporcionara, a solicitud,
segun se convenga entre el METP y el explotador interesado.

(b) La informacion meteoroldgica para uso de las aeronaves en vuelo se debe
proporcionar a la dependencia de los servicios de transito aéreo de acuerdo
con las especificaciones del Capitulo J.

(€) 5i una aeronave en vuelo solicita informacién meteoroldgica, la OMA o |2
OVM que reciba |3 solicitud debe tomar las medidas necesanas para
proporcionar la informacidn con la ayuda, de ser necesario de otra OMA.
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